PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
opracowany zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia i ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych dla zadania:

,Budowa i modernizacja sieci wodociggowych na obszarze Gminy Kolno wraz z
modernizacjg Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie”.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi¢ bedzie podstawe wytonienia Wykonawcy robot w
formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

ADRES OBIEKTU:

Wojewodztwo warminsko - mazurskie, powiat olsztynski, gmina Kolno,

Obreb ewidencyjny: Kolno dziatki: 7, 59, 74, 109 (sie¢ wodociggowa)
Ryn Reszelski dziatki: 237, 107/4, 108, 109, 243/2,238,111, 112/5, 113,
239/1, 117/1, 118, 123, 241/2, 242/2, 152/3, 244, 37, 38, 253 (sie¢
wodociggowa)
Kolno dziatka: 206 (stacja uzdatniania wody)
Tarniny dziatki: 95/1, 59, 50/3, 15, 95 (sie¢ wodociggowa)
Kominki dziatka: 8/2 (stacja podnoszenia cisnienia)

NAZWY I KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45259900-6  Kategoria robot budowlanych: Modernizacja zaktadow
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7  Roboty budowlane

71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne



45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45232150-8  Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Gmina Kolno

Kolno 33,

11-311 Kolno.
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CZESC OPISOWA
1 Opis og6lny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwa:
,Budowa i modernizacja sieci wodociggowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie”. Celem nadrzgdnym zamowienia jest osiggniecie
wysokich standardow gospodarki wodnej, z pozyskaniem nowoczesnych technologii
ograniczajacych koszty dostaw wody oraz zapewnienie ciggtosci dostaw do Odbiorcow.

Realizacja zadan w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg oraz zbiorowego odprowadzania
$ciekow zajmuje sie Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin EKOWOD w Lidzbarku Warminskim.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli si¢ pojawia) maja
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych". Przez ,oferte
rownowazng" nalezy rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamoéwienia o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajacych
minimalne parametry okreS§lone przez Zamawiajacego w niniejszym PFU, lecz oznaczona
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Na podstawie przedstawionego w dalszej czesci stanu istniejgcego oraz zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego odnosnie zaprojektowania i wykonania budowy i przebudowy
sieci wodociggowej, stacji podniesienia ciSnienia oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody,
ktore zostaly wyszczegdlnione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (w skrocie
PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja
opisanego zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w
cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia, w tym wszelkich kosztow wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia
praw autorskich, pelnienia nadzoru autorskiego, odbiordéw, uzgodnien wynikajacych z
przepiséw prawa, umowy a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia jako zobowigzania Wykonawcy.

1.1.1 Ogoélne zalozenia.
Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Kolno, Ryn Reszelski i Tarniny.
Przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace budowy nowej sieci wodociggowej:
— dostosowanie sieci wodociggowej do aktualnej liczby odbiorcéw,
— zagwarantowanie statych, rOwnomiernych i pod odpowiednim ci$nieniem dostaw wody
do odbiorcow,
— zabezpieczenie terenow mieszkalnych i produkcji rolnej w zakresie przeciwpozarowym
poprzez wyposazenie nowej sieci w hydranty.

Zakres prac dotyczacych sieci wodociggowej powinien by¢ zrealizowany poprzez budowe
nowych przewodow przede wszystkim w drogach gminnych.

W zakresie Zamdwienia przedmiotem jest budowa sieci wodociggowej o dtugosci ponad

10,3 km. Orientacyjng lokalizacje przebudowywanej sieci wodociggowe] zaprezentowano
w zalgczniku nr 1 do PFU.

Uwaga: Przedstawione w opracowaniu dlugosci sieci wodociaggowych sg diugosciami
orientacyjnymi wynikajacymi z odlegtosci na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.



Budowa stacji podniesienia ciSnienia
Przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace zamdowienia:

— dobdr zestawu hydroforowego, o parametrach wymaganych do zapewnienia
odpowiedniego cisnienia wody oraz wydajnosci gwarantujacej zabezpieczenie na cele
p-poz;

— ze wzgledu na ograniczenie kosztéw inwestycji, zabudowa stacji podniesienia ci$nienia
powinna by¢ wykonana w zabudowie kontenerowej;

— kontener musi by¢ zabezpieczony poprzez wylozenie izolacyjna plyta warstwowa typu
,,sandwich”;

— w celu ochrony mikrobiologicznej, stacja podnoszenia ci$nienia powinna by¢
wyposazona w lampe UV.

Modernizacja istniejacej sieci wodociggowej.
Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej sieci wodociggowej z rur azbesto-cementowych i jej
wysoka awaryjnos¢ nalezy wymieni¢ cze$¢ istniejacego systemu wodociggowego w
miejscowosci Ryn Reszelski poprzez wykonanie nowej sieci wodociagowej z rur i ksztattek
PE @110 mm, zlokalizowanych w S$ladzie istniejgcego wodociggu. Dlugos¢ sieci
wodociggowej szacunkowo wynosi ok 800,0 m.

Modernizacja budynku SUW w Kolnie

Budynek SUW nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej wraz z wykonaniem elewacji. Roboty
nalezy prowadzi¢ w sposéb niezakldcajacy pracy stacji uzdatniania wody, tj. umozliwiajacy
prowadzenie procesu technologicznego oraz dostarczanie wody do odbiorcow.

1.1.2 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia.

Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamowienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje

w szczegblnosci:

— wykonanie kompletnych projektow budowlanych uwzgledniajacych wszystkie branze
wraz z wszystkimi uzgodnieniami (w tym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i pozwolenie wodnoprawne) i opracowaniami wraz z uzyskaniem dla nich
wynikajacych z przepiséw opinii, zgod, uzgodnien i pozwolenia na budowe,

—  wykonanie kompletnych projektéw wykonawczych,

— obstuge geodezyjna,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,

— wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

— dostawa i montaz urzadzen i instalacji,

— przeprowadzenie wymaganych prdb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem wybudowane;j stacji podnoszenia ci$nienia,

— przeprowadzenie szkolenia,

Celem doktadnego zapoznania sie z przedmiotem zamoéwienia Zamawiajagcy wymaga
obowigzkowo dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem ofert. Wymaga si¢, aby kazdy
z Oferentow dokonal wizji w terenie celem oceny, na wiasng odpowiedzialno$é¢, kosztéw
i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujace;
wszelkie niezbgdne prace przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zardwno
do przygotowania projektu jak i prowadzenia robét budowlanych, sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonywaniem robét jak rowniez celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy
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z tytutu blednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow niezbednych do wykonania
umowy. Wizja lokalna powinna by¢ dokonana co najmniej 5 dni przed terminem skfadania
ofert i poswiadczona pisemnie przez Zamawiajgcego.

1.1.3 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.
Wymagania ogolne:

— dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z powszechnymi regutami
technicznymi i dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy zalozeniu
spetnieniu wszystkich wymogow zawartych w niniejszym PFU,

— dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana w sposob zgodny z zasadami
wspoOlczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony srodowiska,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢,

— dokumentacja powinna byé zaakceptowana przez Zamawiajacego w odniesieniu
do wymogo6w i zakresu zawartego w niniejszym w PFU.

Wymagania szczegolowe:
— dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami projektu technicznego
oraz w zwymiarowanych rzutach i przekrojach,
— dokumentacja budowy sieci wodociggowe]j winna zawiera¢ w szczegolnosci:

e wypisy z rejestru gruntéw na wskazany zakres inwestycji, w celu okreslenia wtasnosci

terenu, na ktérym planowana jest budowa sieci wodociagowej,

e uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociagowej z wiascicielami dzialek

na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane,

e uzyskanie opinii geotechnicznej,

e wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

e uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci z zarzadcg drég lub uzyskanie zgody od

prywatnych wiascicieli nieruchomosci.

e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii,
uzgodnien wyniklych w toku procesu projektowego, ktére konieczne bedag dla
prawidtowego wykonania zadania i zapewnienia jakosci konicowego efektu,
organizacje ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
wyliczenia technologiczne,
profile podtuzne projektowanej sieci wodociagowej obrazujace przebieg sieci,
projekt stacji podniesienia cisnienia wody.

Zgody i pozwolenia:

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uzyskaé¢ decyzj¢ pozwolenie na budowe oraz
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie budowy oraz przebudowy sieci
wodociggowej, a takze na budowe stacji podniesienia cisnienia w celu zapewnienia
odpowiedniego cisnienia wody.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zasadniczym celem inwestycji jest:

¢ budowa, modernizacja sieci wodociggowej w gminie Kolno,



e budowa stacji podnoszenia cisnienia w celu mozliwosci zaopatrzenia w wode
mieszkancow: Zabudowy kolonijnej Rynu Reszelskiego oraz mieszkancéw msc.
Tarniny,

e modernizacja budynku SUW w miejscowosci Kolno.

Nowa sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w obrebie ewidencyjnym Ryn Reszelski, Kolno i
Tarniny.

Sie¢ wodociggowa podlegajaca modernizacji znajduje si¢ w miejscowosci Ryn Reszelski.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy w pierwszej kolejnosci dokona¢ odkrywki
istniejacych sieci wodociggowych zlokalizowanych na terenie miejscowosci celem okreslenia
faktyczne przebiegu istniejgcej sieci wodociggowej. Zamawiajagcy wskaze, gdzie nalezy
wykona¢ te prace.

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dzialce Dz. 206 obreb Kolno w miejscowosci
Kolno.

Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gminy Kolno.

Teren, na ktérym planowana jest budowa oraz modernizacja sieci wodociggowej nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trase sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ uwzgledniajac uzgodnienia z
osobami prywatnymi jak rowniez z instytucjami tj.: Gmina Kolno, Zarzad Drog Wojewodzkich
w Olsztynie, Powiatowy Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Aktualne zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie w postaci:
e linii napowietrznych,

e kabli i urzadzen elektroenergetycznych,

e sieci wodociggowych,

e sieci telekomunikacyjnych,

W przypadku Kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania warunkéw technicznych od gestora sieci na wymagane
przebudowy, a nastepnie nalezy zaprojektowac i wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie,
zgodnie z uzyskanymi warunkami. Nalezy pozyska¢ wszystkie niezbgdne uzgodnienia,
decyzje opinie niezb¢dne do ewentualnej przebudowy infrastruktury.

Zgodnie ze wstepng koncepcjg przedstawiong w zataczniku nr 1 do PFU projektowang sie¢
wodociaggowa zlokalizowano w dziatkach drogowych i w ciagach komunikacyjnych. Na etapie
projektowania Wykonawca uzgodni przebieg trasy wodociagu z zarzadcami drég i1 uzyska
zgody na lokalizacje sieci. Wskazany wykaz dziatek, po ktorych lokalizuje si¢ przebieg sieci
wodociggowej jest orientacyjny.



1.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana
w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewniaja jej prawidlowe wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:
— jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji,
— dobor parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkow pracy,
— zastosowane do zabudowy materialy winny byé wysokiej jakosci, trwale 1 w I klasie
wykonania,
— zastosowane urzgdzenia powinny charakteryzowa¢ si¢ wysoka jakoscig
1 niezawodnoscia,
— dobor rur stuzacych do budowy sieci wodociggowej powinien zosta¢ poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

1.3.1 Budowa sieci wodociagowej.

Projektowany zakres rob6t ma na celu budowe nowej oraz przebudowg istniejacej sieci
wodociggowej w taki sposob, aby dostarczata wode do mieszkancow w odpowiedniej ilosci i
pod odpowiednim ci$nieniem.

Przy projektowaniu sieci wodociggowej i przytaczy nalezy stosowac ponizsze zasady:

— sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-EN 805:2002, PN-EN
805:2002/Ap1:2006

— usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢  przewodow
wodociggowych pod drogami kotowymi i innymi oraz kolizji z innymi urzadzeniami
istniejacej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegaja,

— nalezy w miare mozliwosci zachowal przebieg prostoliniowy, réwnoleglty
lub prostopadly do innego uzbrojenia terenu,

— nalezy unikaé zbednych zataman,

— na przewodach wodociggowych nalezy projektowaé hydranty p.poz. zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji "w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych" (Dz.U.2009 nr 124
poz. 1030 z pdz zm.), oraz w razie konieczno$ci zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace,

— przed obszarami wymagajgcymi obnizenia ci$nienia lub zagrozenia przekroczenia
ci$nienia ponad 60 mH>O montowa¢ zawory redukcyjne,

— armature kotnierzows nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne,

— przylaczy wodociaggowych nie nalezy wykonywaé pod miejscami postojowymi
i parkingami; nalezy unika¢ lokalizacji przytgczy pod bramami, miejscami pod
pojemnikami na odpady oraz wjazdami do garazy,

— przylagczy nie nalezy lokalizowaé w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od drzew, krzewow
ani obiektow matej architektury,

1.3.2 Budynek Stacji Uzdatniania Wody.

W zakres prac termomodernizacyjnych budynku Stacji Uzdatniania Wody wchodzi
docieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji zewngtrznej. Powierzchnia
budynku wynosi 106,92 m?. Stacja Uzdatniania Wody znajduje si¢ na dziatce 206 obrgb Kolno.
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1.3.3 Stacja podnoszenia ciSnienia

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego cisnienia w projektowanej sieci
wodociggowej dla Odbiorcéw zamieszkatych w kolonii Ryn Reszelski, Tarniny oraz do celow
p-poz. wymagana jest budowa stacji podnoszenia cisnienia. W celu optymalizacji kosztow
budowy stacji, powinna by¢ ona zabudowana w typowym kontenerze morskim typu 20 lub 40
HC. Stacja podnoszenia cisnienia powinna w swojej zabudowie posiada¢ réwniez lampg UV
oraz charakteryzowacé si¢ mozliwoscia pracy na by-passie.

Stacje podnoszenia ci$nienia nalezy zainstalowa¢ na dziatce nr 8/2 obreb Kominki.
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1.4 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4.1 Budowa sieci wodociagowe;j.
1.4.1.1 Informacje ogdlne.

Szacunkowe zestawienie dtugosci koniecznych do zaprojektowania, budowy i przebudowy
sieci wodociggowych:

L.p. | Zakres Dlugos¢ [m] | Material l”lanoyvana
Srednica
1. Sie¢ wodociggowa 10800 PEHD 110

Podane powyzej dlugosci wodociggu sa orientacyjne, okreslone na podstawie diugosci
odcinkéw zgodnie z zalaczong do PFU mapa. Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej
dtugosci wodociggdéw moga ulec zmianie. Zmiany dtugosci wodociggéw nie powodujg zmian
warunkow realizacji umowy.

Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

— dostawe wody w wymagane;j ilosci o jakosci i pod cisnieniem, ktére spetnia wymagania
okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem
urzadzen wodociggowych,

— cisnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekracza¢
0,6 MPa (6 bar),

— cisnienie u kofcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa, ci$nienie probne
w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1 MPa (10 bar),

— niezawodno$¢ dostawy wody,
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wszystkie elementy sieci wodociggowej muszg zapewnié¢ szczelnosé, umozliwiaé
przeptyw wody przy mozliwie niskich naktadach energii oraz nie moga wplywa¢ na
jakos$¢ wody i wprowadzaé do niej sktadnikow szkodliwych dla zdrowia,

przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztaltek o wiasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach,

rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ nowe, oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na rury
w odstepach 1,0 m winny zawieraé nast¢pujace informacje: nazwe wytworcy,
oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, $rednice zewngtrzng rury i grubosé
$cianki, maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci,
znak instytucji atestujgcej, kod daty produkcji,

sktad oraz wzajemne oddzialywanie stosowanych materiatéw nie moga powodowac
pogorszenia jakosci wody oraz obnizenia trwatosci sieci. Rury, ksztalttki, uszczelki
i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, w zakresie wymagan
projektowych, wlasciwego oznakowania oraz sprawnosci,

przewody wodociggowe uktadane w gruntach nawodnionych powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem,

armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymalosé
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie maksymalnego ci$nienia
1 naprezenia rurociggdw,

korpusy armatury powinny by¢ tgczone z rurami przewodowymi za pomoca zgrzewania
lub potaczen kotnierzowych,

trasa przewodow wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale
oznakowane w terenie,

technologia oraz materialy uzyte do Igczenia rur powinny zapewni¢ wytrzymalosé
potaczen réwna co najmniej wytrzymatosci rur,

budowa sieci wodociggowej powinna zachowywaé jednolitos¢ technologiczng
materiatow, laczen, ksztaltek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegélowe warunki
techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
przewoddéw wodociggowych okreslone w Polskich Normach, odrgbnych przepisach
oraz producentéw rur i armatury,

przy projektowaniu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w rzucie poziomym
od innych przewodow, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500
lub 1:1000 opracowanej przez uprawnionego geodete.

przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drég, wlasciciela
nieruchomosci oraz wiasciciela sieci.

1.4.1.2 Wytyczne projektowe.

sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé z rur i ksztaltek PE110 typoszeregu SDR 17
o ci$nieniu nominalnym PN10,

na trasie projektowanego wodociggu nalezy uwzglednié i zaprojektowac:

— odwodnienia,

— hydranty,

sie¢ wodociaggowag nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu,
przewody nalezy uktada¢ w gruncie w taki sposob, aby uniemozliwi¢ w nich:
— nadmierne nagrzewanie w okresie letnim,
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— uszkodzenia pod wptywem duzego obcigzenia zewnetrznego,
— negatywny wplyw innego uzbrojenia podziemnego,

— rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz droég pozarowych (Dz.U. nr 124, poz.
1030) oraz na koncoéwkach przewodéw wodociggowych, za ostatnim przylaczem.
Na sieci wodociggowej nalezy stosowaé hydranty naziemne tamane z podwdjnym
zamknieciem o $rednicy 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest miejscach, gdzie
nie ma mozliwosci zabudowy hydrantu naziemnego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu, dopuszcza si¢ stosowanie hydrantow
podziemnych. Odwodnienia hydrantow zabezpieczy¢ systemowymi otulinami,

— zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w weztach potaczeniowych wodociagu min. 2,

— nalezy zastosowac zestaw przylgczeniowy do rur migkkich PE zgodny z wymaganiami
normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:200,

— skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa, poza pasem drogowym dopuszczalne
skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego,

— trasa sieci powinna by¢ prowadzona po trasie zblizonej do linii prostej,

— sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacje oraz remonty biezace powinna by¢ tak

zaprojektowana, aby istniata mozliwos¢ tatwego dostepu w kazdym punkcie przebiegu
trasy sieci.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Wymagania Zamawiajagcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sg rozszerzeniem zapisow punktu ,,Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe" i jako takie stanowig uzupelnienie i uszczegétowienie. Niniejszy rozdziat okresla
wymagania, ktdore nalezy spelni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU beda
traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu
zamoOwienia.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych.

2.1.1 Wymagania budowlane i materialowe.

Trwalos$¢ statych elementéw powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ponizszymi danymi.

L.p. | Element Projektowana trwalo$¢ [lata]
1. Konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 50
Maszyny 1 urzadzenia mechaniczne oraz
2. 15
elektryczne
3. Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10

Projekt winien uwzglednia¢ skrajne warunki jakie mogg wystapi¢ podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji. Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania
wody powinien uzyska¢ zgode wilasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny.

Stosowane materiaty, rury, armatura itp. muszg mieé atesty fabryczne, certyfikaty, atesty
higieniczne PZH.
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2.1.1.1 Rury i ksztaltki.

Rury oraz wszelkie elementy laczace muszg by¢ wykonane: z materiatéw klasy pierwszej,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosc1 ‘welne od zgorzehn rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektéw, fabrycznie nowe. . 3

Zastosowane materiaty:

e Rury i ksztattki z PEHD100 min. PE 110 PN 10 SDR 17; laczone za pomocy
zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego przeznaczone -do przesytu wody
pitne;. %

o Ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesytu wody pitne;.

e Rury ostonowe PE HD by :

2.1.1.2 Hydranty

Na rurociggach zamontowa¢ hydranty pozarowe typu nadziemnego HP80 .z zabezp1eczenlem

w przypadku zlamania. Hydranty montowaé na .odgalgzieniach:. ‘odcinanych zasuwami.

Minimalna odlegto$¢ hydrantu od sieci winna wynoslc 1,2m;minimalna odleglo$¢ zasuwy od

hydrantu 0,7 m.

Hydranty powinny spelniaé nastepujace wymagama

—  $rednica: DN 80 mm,

— kolumna wykonana ze stali nierdzewne;j, :

— korpus gérny, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzyb pokrywa i kaptur wykonany z -
zeliwa szarego, wrzeciona ze stali nierdzewnej, - o

— calkowite odwodnienie w stanie zamknigtym, OF

. — zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewne;trzne) poprzez pokrywanie Zzywicg

epoksydowa w technologii zapewniajace] mlmmalnq grubo$¢.:warstwy 250 mm,

przyczepnos¢ 12 N/mm?2,

— hydrant powinien posiada¢ certyfikat mezalezneJ jednostki certyfikujacej CNBOP —
Jozefow.

2.1.1.3 Zasuwy.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na ci$nienie; nominalne 1,0 MPa (10 bar)
posiadajgce obowigzujgce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat
jakosci 950 9001.Wykonane zgodne z norma PN-EN:1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002.
Srednice zasuw DN100 mm oraz DN80 mm. Korpus-i pokfywa z zewnatrz zabezpieczone
epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowana powloka zewnatrz
i wewngtrz powtokg elastomerowa (dopuszczong do kontaktéw z woda. pitng). Sruby z tbem
walcowanym o gniezdzie szesciokgtnym ze stali St8,8 wpuszezone catkewicie chronione przed
korozjg. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Wokét skrzynek do zasuw nalezy

wykona¢ opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykop1e nalezy uktadaé na podtozu betonowym —
blok oporowy.

2.1.1.4 Materialy na podsypke i obsypke. RS ray

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku. Grubos¢: podsypkl 10 cm=Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym- przez obowigzujace normy.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane:jak.najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne,-utwardzone; z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zameczyszczemem W czasie jego
sktadowania 1 poboru. Sy
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2.1.1.5 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Opisy wykonane w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wiasciciela nieruchomosci
lub na stupkach betonowych.

2.1.1.6 Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu robdt budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:
— koparko-tadowarki,
— sprzet do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe, samowyladowcze,
— szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia i znaki drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci i jako$¢ wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajno$¢ uzywanego sprzetu powinna
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy.

2.1.1.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco, na wilasny koszt usuwaé z drogi wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez ruch jego pojazdow.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza oraz od sprzetu, ktérym
sg przewozone. Kofice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkiadkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkow transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.1.1.8 Skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania materiatéw tylko w miejscach wyznaczonych
i uzgodnionych z Zamawiajacym. Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od
ostrych wystepéw i nierownos$ci w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdiuz
wykopow w odktadzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie
wykopu.

2.1.2 Wymagania techniczne dotyczace przebudowy sieci wodociagowej.

Dla potrzeb opracowania projektu przebudowy sieci wodociagowej nalezy przyjac
normatywne zuzycie wody przez mieszkancéw tj. g=100+120 dm*/osobe/dobe.
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Dla planowanej przebudowy sieci wodociggowej, do celéw projektowych przyjmuje si¢
nastepujace warunki techniczne:

— sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne i ciggle zaopatrzenie w wode
wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem sieci,

— wszystkie wyroby budowlane i $rodki uzyte do budowy, a majace kontakt z woda
powinny posiadac¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

— zastosowane rury musza by¢ kompatybilne z ogélnodostepng armaturg i ksztaltkami, rury
oraz ksztattki stuzgce do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. fuki,
kolana, dla $rednicy do Dz280 (wlacznie) z PEHD min. PE 110 PN 10, SDR 17,
taczonych za pomocag zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, natomiast
ksztaltki tzw. rozgatezne, tj. trojniki itp. z zeliwa GGG, kotnierzowe, skrgcane na sruby,

— minimalne odlegtosci przewodéw wodociggowych od obiektéw budowlanych i1 innych
mediow w odlegtosciach wynikajacych z wytycznych,

— sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé z zachowaniem odpowiednich spadkéw oraz
minimalnego przykrycia wodociggu, zgodnie z normami lub wymaganiami gestora sieci
1 warunkami technicznymi,

— zasuwy odcinajgce wykonane z zeliwa sferoidalnego wraz z obudowa teleskopowa
i skrzynkg uliczna, ktorej potozenie nalezy trwale oznakowaé tabliczka informacyjng
z domiarem,

— wodociagg powinien zosta¢ utozony w wykopach o $cianach pionowych, szalowanych,

Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej musi uwzglednia¢ wszelkie istotne
zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody wykonania zadania, doborem
materiatow oraz sposobem prowadzenia robét. Dobrane materialy muszg spelnia¢ wymagania
zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadaé niezbgdne atesty higieniczne.

Preferowang metoda wykonania sieci wodociggowej jest metoda wykopu otwartego
szalowanego. Wezty wodociggowe zabezpieczy¢ odpowiednio dobranymi blokami
oporowymi. Dopuszcza sie wykonanie przebudowy za pomoca metod bez wykopowych —
miedzy innymi crackingu. Zastosowanie metody bez wykopowej na etapie opracowania
dokumentacji projektowej wymaga jednak sporzgdzenia dokladnej inwentaryzacji sieci
wodociagowej oraz jej inspekcji za pomocg metody endoskopowe;.

Sie¢ wodociggowa powinna zapewniaé niezawodng i ciggla dostawe wody od wszystkich
uzytkownikéw objetych dziataniem wodociggu i powinna spelnia¢ parametry sieci
przeciwpozarowe;j.

Sie¢ wodociggowag w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ poza pasem jezdnym, przy
przejsciach poprzecznych zastosowac rury ostonowe, ptozy i manszety.

Hydranty powinny by¢ lokalizowane przy istniejgcych i projektowanych skrzyzowaniach.
2.1.3 'Wymagania techniczne dotyczgce budowy stacji podnoszenia ciSnienia

Zestaw hydroforowy.

Stacja podnoszenia ci$nienia w swojej zabudowie powinna zawiera¢ zestaw hydroforowy
zapewniajacy odpowiedni przepltyw wody i cisnienie dla Odbiorcéw z msc. Kolonia Ryn
Reszelski i Tarniny.

Na etapie projektowania Wykonawca zobligowany jest do wykonania analizy danych
przekazanych od administratora sieci w zakresie wydajnosci oraz ciSnienia na sieci
wodociggowej w celu dobrania parametrow zestawu hydroforowego. Jesli dobrany zestaw
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hydroforowy wymagat bedzie zbiornika hydroforowego, nalezy go-zabudowaé w kontenerze -
razem z zestawem hydroforowym. it

Pompy nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku min: -AIST: 304/304L‘
z podktadkami antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy.: okreshc na etapie ...

realizacji inwestycji, po wyborze producenta pomp i uwzgle;dmemu warunkow montazowych:;
zestawu.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia,:
nalezy podtaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni -
wraz z ich archiwizacjg. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podlqczyc iy zabezpleczyc;;,
w korytkach lub ostonkach kablowych. :

Na rurociaggu tlocznym zestawu, przy wyjsciu na sie¢ wodomqgowq, nalezy zamontowaé kurek
probierczy do poboru préb. '

Algorytmy sterowania pracg uktadu: 5
— sterowanie pracg pomp wzgledem cisnienia ttoczenia na sie¢,

— pompy zalaczane automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy (Wyrownanle ‘czasu
pracy poszczegdlnych pomp). : e

Zestaw hydroforowy jako kompletne urzadzenie musi posiadaé -aktualny- atest -PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:

Lampa UV.

W celu zabezpieczenia sieci wodociggowej, za zestawem hydroforowym, powinna:-by¢.
zabudowana lampa UV. Dobor urzadzenia Wykonawca okre$li na etapie projektowania::

Lampa UV powinna by¢ na by-passie, tak aby mozliwa byla praca Zestawu . hydroforowego
w przypadku wylgczenia lub ewentualnej awarii lampy.

Lampa UV jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajqcy
urzgdzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Zabudowa kontenerowa.

Zgodnie z zalozeniami projektu do zabudowy stacji podnoszenia ciSnienia przyjeto -
rozwigzanie konstrukcyjne, opierajgce si¢ na gotowym kontenerze morskim-typu 20 lub 40
HC. Wymaga sie, aby kontener spetnial nastepujace wymagania techniczne: . ot
— kontener na wszystkich bocznych $cianach, drzwiach i suficie musi:by¢ zabezpleczony
poprzez wylozenie plyta warstwows typu ,sandwich” o -catkowitej grubosci-mie
mniejszej niz 24 mm; plyta powinna byé obustronnie wytozona sztywna warstwg PVC, -
a w srodku jako warstwe izolacyjng nalezy zastosowaé polistyrenowa ekstrudowang
pianke; plyta jako cato$¢ powinna by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferyeznych
zgodnie z DIN 53387 oraz charakteryzowa¢ si¢ wysoka dzwigkochtonnoscia,
— mocowanie plyty izolacyjnej do kontenera z wykorzystaniem polqczen klejonych oraz:
systemowych zaslepek stosowanych na potaczeniu piyt, - g
— drzwi wejsciowe kontenera powinny by¢é wyposazone w mln, 2 rygle oraz powmny.
posiadaé¢ zamykany na klucz zamek, i e : ST
— podtoga kontenera ocieplona od dotu, z zabezpieczeniem przec1ww1lg0010wym W-
postaci jednosktadnikowej powloki poliuretanowej, odpornej:ina-.dzialanie .wody;:
promieniowania UV, ze zdolnoscig do mostkowania rys i pe;kmf;c -oraz: pOWOdu_]E}CEJ’
powstawanie antyposlizgowe]j powierzchni,
— w miejscu styku dolnych plyt kontenera, stanowiacych podlogg, .nalezy wyfrezowac.

rowek dylatacyjny, ktory przed malowaniem nalezy uszczelmc rnasq odpornq -na
dziatanie wody, pek
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w podiodze nalezy zlokalizowaé awaryjne odwodnienie liniowe, odprowadzajgce
ewentualng wode na zewnetrz kontenera (stan awaryjny dotyczacy niewielkich
nieszczelnosci),

w kontenerze nalezy zabudowaé czujnik obecnosci wody, posiadajacy mozliwos¢
regulacji wysokosci detekcji w zakresie do 5 mm od podtoza. Zadaniem czujnika jest
natychmiastowe zatrzymanie pracy stacji w przypadku pojawienia si¢ istotnych
rozszczelnien ukiadu (stan awaryjny dotyczacy istotnych nieszczelnosci),

w kontenerze powinien by¢ zamontowany osuszacz adsorpcyjny, usuwajacy nadmiar
wilgoci z pomieszczenia; wydajnos¢ osuszacza 1,1 kg/h przy 20°C i 60% wilgotnosci;
osuszacz powinien by¢ wyposazony w wyltacznik gléwny, licznik czasu pracy,
amperomierz oraz zewn¢trzny higrostat,

w kontenerze powinien by¢ zamontowany ogrzewacz nadmuchowy, podgrzewajacy
interwencyjnie pomieszczenie w okresie zimowym w przypadku dtuzszych przestojow
lub w przypadku otwarcia drzwi kontenera,

wewnatrz kontenera nalezy umiejscowi¢ co najmniej dwie wodoodporne lampy typu
LED o temperaturze barwowej 4’000K i kacie rozsytu 120°,

z zewnatrz kontenera nalezy umiejscowi¢ wodoodporng lampe typu LED o temperaturze
barwowej 4’000K 1 kacie rozsytu 110 x 110°,

w celu utatwionego dostepu wszelkie przyltacza wodne powinny by¢ zlokalizowane na
$cianach kontenera; przylagcza nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem za pomocg
otuliny oraz zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi za pomoca obudow
zewnetrznych wykonanych z blachy stalowej uszczelnionej na styku ze $ciang kontenera,
kontener nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej lub stopach zlokalizowanych pod
kontenerem.

2.1.4 Wymagania techniczne dotyczgce modernizacji budynku SUW.

Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem gr. 15 cm i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.
Zewngtrzne wyprawy tynkarskie nalezy wykona¢ z gotowych mas tynkarskich silikonowych
drobnoziarnistych o granulacji ok. 1,5 mm w fakturze np. ,baranka”. Zastosowa¢ wypraweg
tynkarskg barwiong w masie lub wyprawe biatg malowana farba elewacyjna o wtasciwosciach
wysoko paroprzepuszczalnych i odpornosci na rozwdj grzybow i alg.

2.1.5 Wymagania dotyczace zakonczenia robot.

Prace koncowe powinny obejmowac:

przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie nadzoru, obstugi, konserwacji
urzadzen, prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkeji wody
pitnej w modernizowanej stacji uzdatniania wody,

umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obstugi stacji,

oznakowanie urzadzen,

oznakowanie urzadzen, instalacji na sieci wodociggowe;j,

uporzadkowanie terenu robot,

odtworzenie terenu zielonego.
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2.2  Warunki wykonania i odbioru robét.
2.2.1 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami Zamawiajacego.

Roboty musza zosta¢ wykonane zgodnie z podpisang umowa, opracowanym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym i opracowang na jego podstawie dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub pominie¢ w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac
projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na
wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace, niezbedne do prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i
opinie niezbedne do zaprojektowania, budowy, uruchomienia i przekazania kompletnej
instalacji technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji.

2.2.2 Rozpoczecie robot, pozwolenia.

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora
dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostgpem o0sob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

2.2.3 Wykonanie robot.
2.2.3.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
— Wwyznaczenia trasy sieci wodociggowej,
— powigzania istniejacych obiektéw, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami
i instalacjami projektowanymi w taki sposéb, aby docelowo powstaly uklad powigzan
byt jednorodny 1 spéjny i nie zaklécat pracy systemu.

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekeji
przyszitych terenéw budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte
w PFU) oszacowania na wiasng odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,
jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia i jego wyceny
z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca przy projektowaniu instalacji zadba, aby plan
ogo6lny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umozliwialy dtugoletnig eksploatacj¢ bez
ponoszenia dodatkowych kosztow. Instalacje i urzadzenia powinny charakteryzowaé sig
wytrzymalg konstrukcja, odpornosciag na dzialanie obcigzen, ktéorym moga zosta¢ poddane
w trakcie eksploatacji oraz posiada¢ estetyczny wyglad. Instalacje powinny harmonizowaé
z otaczajacym wyposazeniem stacji uzdatniania wody.

Wykonane instalacje powinny zagwarantowac:
— bezpieczenstwo konstruke;i,
— bezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot, jakosé zastosowanych materialow, jakos¢ sprzgtu uzytego do
wykonania robot, kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktore
musi przedsiewzia¢ dla wlasciwego wykonania i zakonczenia rob6t. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej,
wyznaczeniu tras rurociggdéw, zarysow robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate
oznaczenie w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego
i przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopow, zarysow
skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodete,
Wykonawca:

— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejagcych nawierzchni do odtworzenia,
rozebranie zbednych istniejacych sieci lub ich resztek, elementéw malej architektury
w przypadku gdy bedzie to konieczne itp.,

— wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,

— usunie wszelkie kolizje istniejacego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi
sieciami, a nastepnie przystgpi do wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadéw. Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych
z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowa¢
zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepisOw prawa, szczegélnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Zamawiajacy na czas realizacji prac umozliwi Wykonawcy odplatne podtaczenie
do istniejace] sieci wodociggowej po uprzednim uzgodnieniu formy rozliczenia z gestorem
sieci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia
do ostatecznego ich odbioru.

2.2.3.2 Roboty ziemne.

Przewiduje sie¢ wykonanie wykopow sposobem r¢cznym (10%) oraz mechanicznym (90%);
wykopy liniowe o pionowych $cianach, umocnione. W czasie wykonywania prac ziemnych
nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku
ujawnienia kolizji z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownika
oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzié
zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-06050 Roboty ziemne oraz norg PN-B-
10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przy robotach
mechanicznych i recznych nalezy przestrzegaé zalecen i przepisoéw bhp. Wykopy o szerokosci
0,8 — 1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie kaparkami przedsigbiernymi. Warstwe ziemi
urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowaé po jednej
stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty
o glebokosci 10 cm wiekszy niz rzedna posadowienia spodu rury. Na dnie wykopu wykona¢
warstwe wyréwnawczg (podsypke) tj. 10 cm piasku. Po ulozeniu rurociagu nalezy przystgpi¢
do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej rury, dodatkowo oznaczy¢
przebieg sieci za pomoca tasmy/folii. Pozostalg glebokos¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem
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rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposdb, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia
urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

2.2.3.3 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé w kazdym przypadku. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢é Kwocie
Kontraktowej. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu
kolizji, nalezy wykonaé odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego polozenia. W rejonie
kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
W miejscach skrzyzowan rurociggéw sieci wodociaggowej z kablami energetycznymi nalezy
na kable energetyczne natozy¢ rury ochronne dwudzielne.

2.2.3.4 Roboty montazowe

Odlegtos¢ przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa. W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym przewody wodociggowe powinny by¢ usytuowane zgodnie z
wymaganiami rozporzadzen - Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie okreSlenia warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

2.2.3.5 Montaz przewodow

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur PE w temperaturze od +5 do +30°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢, czy nie maja widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub przechowywania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane
i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie
oczyscié ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur. '

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.
Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane 1 wyréwnane
podtoze o odpowiednim nachyleniu.

Przew6d wodociggowy powinien by¢ tak utozony na podsypce, aby opierat si¢ na niej wzdtuz
catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Rury nalezy uktada¢ ponizej poziomu zamarzania gruntu tj. zapewniajac wysokos¢ przykrycia
min. 1,4 m od wierzchu rury do projektowanej rzgdnej terenu, ze spadkami wg dokumentacji
projektowe;.

W przypadku ulozenia przewodu wodociggowego na malym zaglebieniu h < 1,2m, nalezy
przew6d wodociggowy ujaé w rure ostonowg i ociepli¢ go, wypelniajac przestrzen miedzy
rurami piankg poliuretanows.
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Rury PE nalezy lgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Zgrzewanie moze
by¢ realizowane wylacznie przy pomocy przeznaczonej do tego celu zgrzewarki.

W celu osiggniecia wysokiej jakosci ztgcz muszg by¢ przestrzegane wszystkie procedury i
warunki zgrzewania okreslone przez wytworce rur.

Przy wykonywaniu polgczen zgrzewanych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Z}acza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.

Plaszczyzna przecigcia rury winna by¢ prostopadia do osi rury.

Nalezy uzywaé koncowek wiasciwych do srednicy taczonych rurociagdw.

Nalezy zachowa¢ wspotosiowos¢ taczonych elementow.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé¢ tuki i kolana w tych
przypadkach, gdzie kgt nachylenia w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworcy.

2.2.3.6 Montaz armatury

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i dokumentacjg
projektows.

Montaz armatury, winien si¢ odbywaé w sposob eliminujacy uderzenia, ktére moga
spowodowac uszkodzenia powtoki.

Hydranty p.poz DN 80 mm nadziemne zabezpieczone: zewnetrzne powtoka antykorozyjna
zywicg ekpoksydowa, wewnetrzne powlokg antykorozyjna zywica epoksydowang lub emalia.
Otwieranie kolnierzy zgodne z obowigzujacymi przepisami (normami)- przytacze kolnierzowe
do posadowienia na kolanie stopowym.

2.2.3.7 Proby szczelnosci

Przew6d wodociggowy nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 lub PN-EN
805:2002. Przed rozpoczeciem proby przewod nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢.
Probe nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.Cisnienie
probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa.

Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknigtym doplywie wody pod cisnieniem
probnym w czasie 30 min nie wystgpi spadek ci$nienia.

2.2.3.8 Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy rurociggu i pozytywnych wynikach prob szczelnosci nalezy dokonaé
jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢
tak dobrana, aby mogta spowodowaé wyptukanie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
(czastek stalych) z przewodu.

Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jesli wyplywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.
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Przewd6d wodociggowy nalezy poddaé dezynfekcji za pomoca wodnych roztworéw wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢
ponowne plukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania dla wody do
spozycia przez ludzi.

2.2.3.9 Odwodnienie wykopow

W razie koniecznosci odwadniania wykopdéw nalezy zastosowaé system odwadniajacy
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych na danym terenie.

2.2.3.10 Odtworzenie istniejacych nawierzchni

W przypadku uszkodzenia istniejagcych nawierzchni drég publicznych Wykonawca
zobowigzany jest do ich odtworzenia na warunkach podanych przez zarzadce drogi.
W pozostatych przypadkach nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego (stan przez
przystapieniem do robot).

2.2.3.11 Kontrola jakosSci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelnosci  wybudowanej sieci oraz rozruch stacji podnoszenia cis$nienia. Przed
przystgpieniem do rozruchu obiektow Wykonawca przygotuje instrukcje rozruchu. Z
przeprowadzonych czynnos$ci kontrolnych oraz rozruchowych zostang sporzadzone stosowne
protokoty.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy i Wykonawcy.

Zapiséw w Dzienniku Budowy nalezy dokonywaé na biezaco; zapisy dotycza przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technologicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy musi by¢ opatrzony data, podpisany przez osobg
dokonujgcg wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz funkcji jaka pelni na budowie. Zapisy
nalezy prowadzi¢ w porzadku chronologicznym.

2.2.3.12 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w  czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robét

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér konicowy robét nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakoniczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
nastepnym.
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Odbioru koncowego robét dokona komisja lub Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy —
sporzadzajac protokét odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego
$wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z DT.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT z uwzglednieniem tolerancji, 1 nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty odbioru roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e oryginal Dziennika Budowy,
o oswiadczenie Kierownika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa

budowlanego,

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

protokoty z badan i sprawdzen,

protokoty odbioréow czgsciowych,

protokoty z narad i ustalen,

protokoty przekazania terenu,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych,

e instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen, instalacji, obiektow itp.,

e karty gwarancyjne oraz DTR w przypadku, kiedy bedzie konieczne z wskazanymi
konkretnymi urzgdzeniami,

e instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania srodkéw ochrony

osobistej, itp.,

instrukcja p. poz.,

instrukcje stanowiskowe,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami — dokumentacj¢ powykonawcza.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego

i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

2.2.3.13 Zalecenia dla Wykonawcy robot i Inwestora

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ poszczegélnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie nadzoru z ich strony w
czasie wykonywania robot.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa dla budynkéw znajdujacych sie w
poblizu wykopéw a takze dla zapewnienia dojazdu do poszczegdlnych posesji dla pojazdow
uprzywilejowanych i wykonujacych biezace czynnosci porzadkowo — eksploatacyjne nalezy
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prowadzi¢ nadzdr nad realizacjg rob6t oraz dokonywaé mozliwie szybkich odbioréw krétszych
odcinkow sieci.

Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacja, zgodnie z wymogami
zawartymi w umowie i w decyzjach zatwierdzajacych projekt, w warunkach technicznych
podlaczefi i protokotami uzgodnien stanowigcymi zataczniki do projektu budowlanego i
wykonawczego oraz zgodnie ze sztukg budowlang wykonania poszczegoélnych robot.

Teren po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem rob6t ziemnych do zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej oraz do oznaczenia tych punktoéw
poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3,0 m od osi punktu podlegajacego
ochronie.

Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ obowigzujacych przepiséw oraz interesow osob
trzecich.

Inwestycja nie spowoduje utrudnien w dojsciach i dojazdach do sgsiednich nieruchomosci jak
réwniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych poses;ji.

Roboty ziemne i montazowe podczas budowy sieci nie wptyna na zmiane stosunkéw wodnych.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem pierwotnego uktadu profilu glebowego, bez
naruszania doziemnych urzgdzen melioracyjnych.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodow obcych w czasie prowadzenia robo6t nalezy
bezzwlocznie zglosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi tych przewodéw. Napotkane kolizje
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy rozwiazywaé na biezaco w ramach nadzoru autorskiego.

W miejscach zblizen do drzew i krzewow wszelkie roboty nalezy wykonaé recznie
z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

I. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Obszar, na ktérym planowana jest budowa/modernizacja sieci wodociaggowej wraz z

pompownig wody i stacja uzdatniania wody nie jest objety Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego.

Na etapie projektowania nalezy wystgpi¢ do urzedu gminy o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Konieczne jest takze pozyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodne

z wymaganiami realizacji przedsiewzigcia opisanego w niniejszym PFU.

Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie rowniez wszelkie pozostale wymagane prawem

decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i warunki techniczne niezbedne do realizacji Przedmiotu
zamdwienia.

2. Os$wiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Wykonawca w zakresie Zamowienia uzyska wszystkie potrzebne pisemne o$wiadczenia zgody

wiascicieli nieruchomosci na wejscie w teren i umieszczenie na nieruchomosciach sieci

wodociggowej Wzor o§wiadczenia zgody na wejscie w teren Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym na etapie projektowania. Do o$wiadczenia bedzie zatgczona mapka sytuacyjna

terenu, ktérego uzgodnienie (zgoda) dotyczy.

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji i podpisu propozycje
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
ktdre bedzie zatgcznikiem do wniosku o pozwolenia na budowe.

25



Zamawiajacy jest wiascicielem terenu, na ktérym potozona jest stacja uzdatniania wody,
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty
i urzgdzenia, oraz wykonane roboty, obowigzujg postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w PFU lub Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sa panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i wytyczne zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajacemu / Inspektorowi do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.
Powyzsze nalezy przyjac z zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy
zapewni¢ rozwigzania, ktére pozwolg na dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji.

Lp. | Akty prawne
1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z

pézn. zm.)

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351z
pézn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym

odprowadzaniu $ciekdw. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z
pézn. zm.)

5 Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
1483)

6 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1990 z p6zn. zm.)

7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1344 z pdzn. zm.)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1213 z p6zn. zm.)

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1899 z pdzn. zm.)

10 Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1072 z pdzn. zm.)

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320
z pdzn. zm.)

1 Ugta\;va z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz.
2019

26



13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r., w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

14

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziom6éw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

15

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U.2019, poz. 1065

16

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

17

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

18

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2458)

19

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

20

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)

21

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

22

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

23

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

24

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U.2003 nr169 poz. 1650 z péZn. zm.)

25

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

26

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003
nr 47 poz. 401)

27

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
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technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U
2001 nr 18 poz. 1263 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
28 | rodzajow obiektéw budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Wykonanie pomiar6w geodezyjnych i sporzadzenie aktualnych map zasadniczych,
opatrzonych klauzulg o przydatnosci do celow projektowych, w zakresie niezbednym dla
realizacji przedmiotu ZamoOwienia, jest objete zakresem Zamoéwienia. Koszt powyzszych prac
Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.

4.1 Wyniki badan.

Wykonanie badan gruntowo - wodnych i dokumentacji koniecznej dla ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow, w zakresie niezbg¢dnym dla realizacji
przedmiotu ZamoOwienia, jest objete zakresem Zamowienia. Koszt powyzszych prac
Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej bedzie miata miejsce na dzialkach, ktore sg wpisane
do Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz Rejestru Zabytkow. Przed wykonaniem robot
Wykonawca uzgodni zamierzenie budowlane z wiasciwym miejscowo Urzgdem Ochrony

Zabytkow oraz w przypadku koniecznosci uzyska¢ decyzj¢ na prowadzenie prac przy
Zabytkach.

4.3 Inwentaryzacja zieleni.

Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew i krzewdw do usuniecia, sporzadzenie
wniosku i uzyskanie zgody na usuniecie drzew i krzewow, usunigcie drzew i krzewow (fgcznie
z karpinami) oraz ich zagospodarowanie, wykonanie przesadzen i/lub nasadzen zastepczych
(stanowiacych kompensacje przyrodniczg) oraz pielggnacja przesadzonych i nasadzonych
drzew i krzewow do czasu odbioru koficowego, uiszczenie oplat jesli zostang naliczone, w
zakresie niezbednym dla realizacji Przedmiotu Zamdwienia, jest objete zakresem Zamowienia.
Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w Cenie Oferty.

4.4 Ochrona Srodowiska.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery, niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony s$rodowiska - nie maja
zastosowania.
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4.5 Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych ucigzliwosci.

W rejonie terenu przedsiewziecia nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych
ucigzliwosci. Z uwagi na specyfike zamdéwienia pomiary ruchu drogowego nie maja
zastosowania.

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych.

Zakres ZamOwienia obejmuje wykonanie przez Wykonawce inwentaryzacji istniejgcych
obiektow i urzadzen w zakresie, jaki bedzie konieczny dla prawidlowego zaprojektowania i
wykonania Przedmiotu Zamowienia. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w Cenie
Oferty.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

Wykonawca w zakresie Zamdwienia uzyska wszelki konieczne porozumienia, zgody lub
pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytaczeniem do istniejacych sieci oraz drog,
jak i tych, ktore beda potrzebne dla celow budowy. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie
w Cenie Oferty.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
prowadzeniem.

Koszty wynikajgce z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu $ciekow, prowadzenia
rob6t tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego
budowy sieci wodociggowej, pompowni wody oraz modernizacji budynku SUW leza po
stronie Wykonawcy.

Przy projektowaniu sieci wodociggowej i obiektow towarzyszacych nalezy zwrécic¢ szczegdlng
uwage na koszty inwestycji, ekonomie i pdZniejsza eksploatacj¢ sieci. Nalezy jak najwiecej
projektowaé w tzw. wspdlnym wykopie.

Zamawiajacy oczekuje, aby na etapie uszczegOlawiania projektéw dobér materialow i
urzadzen byt kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajacym.
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III. CZESC GRAFICZNA.
1. Koncepcja projektowanej sieci wodociggowe;j
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