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Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych.
Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

SPIS TRESCI
INFORMACJE WSTEPNE.

ZAKEAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.
PRZEDMIQT, PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.
CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.
LOKALIZACJA UJECIA WOD PODZIEMNYCH
PODSTAWOWE INFORMACIE PRAWNE.
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6.2 UZYTKOWNIK UJECIA WODNEGO (URZADZENIA).
6.3 OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONE] DZIALALNOSCI.
6.4 OBOWIAZKI W STOSUNKU DO STRON TRZECICH.
6.5 SPOSOB KORZYSTANIA Z WOD.
6.6 DOKUMENTY I PRZEPISY PRAWNE.
7. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA.
8. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.
9. ZASOBY WODY SUROWE].
10. CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZESCI WOD OBIETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.
11. JAKOSC WODY SUROWED.
12. SPOSOB I ZAKRES PROWADZENIA POMIAROW ILOSCI I JAKOSCI POBIERANE] WODY SUROWEL.
13. URZADZENIA WODNE UJECIA WODY PODZIEMNET.
14. 1LOSC I BADANIA JAKOSCIOWE WODY UZDATNIONE], PODAWANE] DO SIECI.
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Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych.
Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Koino.

ZALACZNIKI TEKSTOWE:

Zat. tekst. nr 1.

Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Olsztynie Wydziat Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 14.11.1980, znak 169/80, o
zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej dla ujecia wdd
podziemnych oraz ustaleniu zasobéw wéd podziemnych w kat ,B”, z
utwordw czwartorzedowych, w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno.

Zat. tekst. nr 2. Decyzja Starostwa Powiatowego w Olsztynie, z dnia 14.02.2011, znak
GSI1/VII/6223/56/187/2011w, o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego na pobdr wody podziemnej i odprowadzenie wod
poptucznych z ujecia i stacji uzdatniania wody do kanatu
melioracyjnego.

Zal. tekst. nr 3 . Postanowienie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, z dnia 21.08.2012,
znak GéII/VII/6223/56/ 187/2011w, o sprostowaniu btedu.

Zat. tekst. nr 4. Umowa z dnia 30.12.2004 pomiedzy Gming Kolno a Zaktadem
Budzetowym Zwigzku Gmin ,EKOWOD" w Bartoszycach, o przekazaniu
w uzytkowanie uje¢ wodociagowych z terenu Gminy Kolno.

Zat. tekst. nr 5. Wypis rejestru gruntéw o dziatkach gruntowych nr 336/2, 336/1,
325/1.

Zat. tekst. nr 6. Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia studni. Studnia nr 1.

Zat. tekst. nr 7. Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia studni. Studnia nr 2A.

Zat. tekst. nr 8. Sprawozdanie z badania laboratoryjnego wody surowej nr
L/SBW/13992/2019.

Zat. tekst. nr 9. Sprawozdania z badan laboratoryjnych wody uzdatnionej, podawane;j
do sieci, nr SB/14995/02/2020 oraz nr L/SBW/13972/2019.

Zat. tekst. nr 10. Zaswiadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego.

ZALACZNIKI GRAFICZNE:

Zat. graf. nr 1. Plan sytuacyjny ujecia podziemnych wod gtebinowych w miejscowosci
Lutry, Gm. Kolno.

Zat. graf. nr 2. Schemat obudowy studni gtgbinowej nr 1 i nr 2A.

Zat. graf. nr 3. Schemat technologiczny uzdatniania wody.

Zat. graf. nr4.  Rys schematyczny odprowadzenia wad poptucznych do rowu.

Zat. graf. nr 5. Plan sytuacyjny bezpoéredniej strefy ochronnej.

Zat. graf. nr 6. Mapa posredniej strefy ochronnej.

Uwaga: Wszystkie zatgczniki ponumerowane sq w prawyim, gornym rogu dokumentu.
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Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych.
Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

1. INFORMACIE WSTEPNE.

Whnioskodawca oraz uzytkownik: Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin ,EKOWOD" w Lidzbarku
Warmiriskim, jest prowadzacym instalacje poboru i uzdatniania wody w miejscowosci
Lutry w Gminie Kolno.

Ujecie wody w miejscowosci Lutry sktada sig obecnie z dwdch studzien. Studnia nr 1,
studnia nr 2A i budynki stacji uzdatniania posadowione sg na dziatce gruntowej nr 336/2,
obreb geodezyjny Lutry.

Whnioskodawca posiada wazng decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym na pobdr wéd
podziemnych oraz na odprowadzenie wod poptucznych, ktdra wygasa w dniu 31.12.2020.
Zat, tekst nr 2.

Woda ze studzien musi by¢ uzdatniana.

Wodociag z omawianego ujecia zaopatruje w wodg do celéw komunalnych (w tym do
spozycia przez ludzi) miejscowo$¢ Lutry, Wagsty, Wysoka Dabrowa i Wéijtowo.

Wody poptuczne oczyszczane sg w osadniku i odprowadzane sg do ziemi poprzez row
melioracyjny na dziatce gruntowej nr 325/1 w Lutrach.

2. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO.

Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych jest:
Zaklad Budzetowy Zwiazku Gmin ,EOWOD"” w Lidzbarku Warminskim.

UL. Olsztynska 10D

11-100 Lidzbark Warminski.

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 14.02.2011, znak GSII/VIL/6223/56/187/2011w
udzielone zostato Gminie Kolno. Zat. tekst nr 1.

W zwiazku z umowami dotyczacymi prowadzenia instalacji uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekéw pomiedzy Gming Kolno a Zaktadem Budzetowym zwigzku Gmin
 EKOWOD” w Bartoszycach, zostata podpisana umowa z dnia 05.05.2015, (zal. tekst nr
4), o przejeciu praw i obowigzkdw zwigzanych z uzytkowaniem uje¢ wody i oczyszczalni
Sciekow.

W roku 2019 nastapita zmiana nazwy i siedziby Zaktadu. Obecna nazwa i siedziba to:
Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin ,EOWOD” w Lidzbarku Warminskim.

UL. Olsztyhska 10D

11-100 Lidzbark Warminski.

3. PRZEDMIOT, PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na pobdr wdd podziemnych ze
studzien gtebinowych nr 1 i nr 2A, ujgcia wodnego w miejscowosci Lutry w Gminie Kolno.
Podstawg opracowania operatu wodnoprawnego na pobdr wéd podziemnych, s3:

e Dokumenty wymienione w punkcie 6.6,

e Analiza laboratoryjna jakosci wody uzdatnionej,

o Informacje uzytkownika o ilosci dostarczanej wody i planach inwestycyjnych,
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Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych.
Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

e Przepisy prawne.
Operat opracowano w zwigzku ze zblizajagcym sig terminem wygasniecia posiadanego
pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wody, ktory uptywa w dniu 31.12.2020.
Operat wodnoprawny zostat wykonany na zlecenie Zaktadu Budzetowego Zwigzku Gmin
L, EOWOD” w Lidzbarku Warmitiskim, udzielone Przedsiebiorstwu Projektowemu i
Produkcyjno-Handlowemu CONSLAB Hieronim Krzyzanowski, 80-297 Banino ul. Wodnika?.

4. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z wOD.

Uzytkownik ujecia wody zamierza kontynuowac dziatalno$¢ polegajaca na eksploatacji
dwdch studzien grebinowych w miejscowosci Lutry, w Gminie Kolno i po uzdatnieniu
wody, dostarczac jg za pomocg sieci wodociggowej, na potrzeby komunalne (w tym do
spozycia przez ludzi) mieszkarcom miejscowosci Lutry Wagsty, Wysoka Dabrowa i
Wajtowo.

Uzytkownik zamierza korzystaé z wod w zakresie zasobdw wodnych eksploatowanego
ujecia. Zasoby eksploatacyjne ujecia okreslone sg w nastgpujacym dokumencie:

Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Olsztynie Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska, z dnia 14.11.1980, znak 169/80, o zatwierdzeniu dokumentacji
hydrogeologicznej dla ujecia wdd podziemnych oraz ustaleniu zasobdw wdd podziemnych
w kat ,B”, z utworéw czwartorzedowych, w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno. Zat. tekst. nr
1.

Wody poptuczne oczyszczane sa w osadniku i odprowadzane sg do rowu melioracyjnego
znajdujgcego sie na dzialce gruntowej nr 325/1 w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno.

5. LOKALIZACIA UJECIA WOD PODZIEMNYCH.

Miejscowos$¢ Lutry, Gm. Kolno znajduje sie w obrebie ziem nalezgcych do powiatu
olsztynskiego w wojewddztwie warminsko-mazurskim.
Miejscowo$¢ Lutry potozona jest przy drodze 589 Biskupiec Bartoszyce.
Do ujecia prowadzi droga lokalna.
Studnia nr 1, studnia nr 2A i budynki stacji uzdatniania posadowione sg na dziatce
gruntowej nr 336/2, obregb geodezyjny Lutry.
Usytuowanie obiektow przedstawiono na planie sytuacyjnym — Zat, graf nr 1.
Wspéirzedne geograficzne studzien w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno, w geodezyjnym
uktadzie odniesiert PL-ETRF2000 (Dz. U. 2012 poz.1247 §3 ust.1 pkt.1) oraz w uktadzie
wspoirzednych paskich prostokatnych PL-2000 (Dz. U. 2012 poz.1247 §13 ust.1),
WYNoszg:

Studnia nr 1: x = 5986038,3 y = 7494506,4

Studnia nr 2A:x = 5986032,7 y = 7494524,7
Wspéirzedne wylotu rurociggu odprowadzajgcego wody poptuczne do rowu
melioracyjnego na dziatce gruntowej nr 325/1, w tym samym uktadzie odniesien i
uktadzie wspdtrzednych wynoszg:

X = 7494592,3 y = 5986142,8
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Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych.
Ujecie wody w miejscowoséci Lutry, Gmina Kolno.

6. PODSTAWOWE INFORMACIE PRAWNE.
6.1 Wilasnosc.

Ujecie wodne, dwie studnie gtebinowe, stacja uzdatniania oraz dziatki gruntowe nr 336/2
obreb geodezyjny Lutry, stanowig wiasnos¢:

Gminy Kolno,

11-311 Kolno 33.

Dziatka gruntowa nr 336/1 obreb geodezyjny Lutry na ktdrej znajduje sig osadnik wod
poptucznych, stanowi wiasnosc:

Krzysztofa Walentego Banasia

11-311 Lutry 75

Dziatka gruntowa nr 325/1 na ktérej znajduje sie wylot oczyszczonych wadd poptucznych
do rowu melioracyjnego, stanowi wiasno$¢:

Bogumita Stanistawa Kalinowskiego

oraz

Haliny Elzbiety Kalinowskiej

11-311 Lutry 4

Zgoda na odprowadzenie wod poptucznych osadnika i dalej do rowu do rowu
melioracyjnego udzielona zostata podczas budowy stacji uzdatniania w roku 1980. Zgoda
ta obowiazuje kolejnych wiadcicieli, ktdrzy weszli w posiadanie tych dziatek gruntowych.
Zgoda ta obowigzuje na zasadzie zakupu ,z dobrodziejstwem inwentarza”.

6.2 Uzytkownik ujecia wodnego (urzadzenia).

Uzytkownikiem ujecia wodnego (urzadzenia)oraz rurociggu odprowadzajacego wody
poptuczne do rowu melioracyjnego, w miejscowosci Lutry, jest:

Zaklad Budzetowy Zwiazku Gmin ,EOWOD” w Lidzbarku Warmirnskim.

UL. Olsztynska 10D

11-100 Lidzbark Warminski.

6.3 Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci.

Wiaéciciel ujecia Gmina Kolno oraz uzytkownik ujecia, Zaktad Budzetowy Zwigzku Gmin
EOWOD” w Lidzbarku Warminskim, zamierza obecnie oraz w ciggu najblizszych 10-ciu
lat, prowadzi¢ dziatalno$¢, polegajaca na eksploatacji ujgcia wodnego w miejscowosci
Lutry oraz polegajgcg na dostarczaniu wody siecig wodociggowa, na potrzeby komunalne
(w tym do spozycia przez ludzi) mieszkaficom miejscowosci Lutry Wagsty, Wysoka
Dabrowa i Wéjtowo.

Woda czerpana jest z dwdch studzien gtebinowych nr 1 i nr 2A.

Woda poddawana jest uzdatnianiu. Stacja uzdatniania wody miesci sie w budynku
posadowionym na dziatce gruntowe]j nr 336/2, obreb Lutry.

Sie¢ wodociagowa wyposazona jest w wodomierze, zawory (odcinajace, redukcyjne,
odpowietrzajace) hydranty ppoz. i przytgcza wodociggowe.
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Operat wadnoprawny na pobdr wéd podziemnych.
Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

Oczyszczone w osadniku wody poptuczne odprowadzane sg do rowu melioracyjnego, w
miejscowosci Lutry.

Rozwdj ustug ma na celu zaspokojenie mozliwie wszystkich potrzeb zwigzanych z dostawa
wody do wymienionych miejscowosci.

6.4 Obowiazki w stosunku do stron trzecich.

W promieniu lejéw depresyjnych studzien nr 1 i nr 2A ujgcia wody w miejscowosci Lutry
nie istniejg inne czynne (eksploatowane) studnie gtebinowe. Pobér wad z ujgcia nie taczy
sie z zadnymi utrudnieniami w korzystaniu z dziatek sasiednich.

Decyzja 0 pozwoleniu wodnoprawnym na pobdr wod podziemnych i odprowadzenie wod
poptucznych z dnia z dnia 14.02.2011, znak GSI1/VII/6223/56/187/2011w, nie naktada na
uzytkownika zadnego obowigzku w stosunku do stron trzecich.

6.5 Sposdb korzystania z wad.

Uzytkownik (administrator) ujecia wodnego w miejscowosci Lutry, ktérym jest Zakiad
Budzetowy Zwigzku Gmin ,EOWOD"” w Lidzbarku Warmiiskim , na mocy art. 35, ust. 3,
pkt. 1, 3 i 5 prawa wodnego, korzysta z ustug wodnych.

6.6 Dokumenty i przepisy prawne.

Ujecie wody podziemnej w Lutrach, Gm. Kolno, funkcjonuje obecnie na podstawie

nastepujgcych dokumentdw oraz w oparciu 0 hizej wymienione przepisy prawne:

1. Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Olsztynie Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska, z dnia 14.11.1980, znak 169/80, o zatwierdzeniu dokumentacji
hydrogeologicznej dla ujecia wéd podziemnych oraz ustaleniu zasobdow wod
podziemnych w kat ,,B”, z utworéw czwartorzedowych, w miejscowosci Lutry, Gm.
Kolno. Zat. tekst. nr 1.

2. Decyzja Starostwa Powiatowego w Olsztynie, z dnia 14.02.2011, znak
GSI1/VII/6223/56/187/2011w, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobdr
wody podziemnej i odprowadzenie wdd poptucznych z ujecia i stacji uzdatniania wody
do kanatu melioracyjnego. Zat. tekst. nr 2.

3. Postanowienie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, z dnia 21.08.2012, znak
GSII/VII/6223/56/187/2011w, o sprostowaniu btedu. Zat. tekst. nr 3.

4, Umowa z dnia 30.12.2004 pomiedzy Gming Kolno a Zaktadem BudZetowym Zwigzku
Gmin ,EKOWOD” w Bartoszycach, o przekazaniu w uzytkowanie uje¢ wodociggowych
z terenu Gminy Kolno. Zat. tekst. nr 4.

5. Wypisy z rejestru gruntéw o dziatkach gruntowych nr 336/2, 336/1, 325/1.
Zat, tekst. nr 5.
6. Zbiorcze zestawienie wynikdw wiercenia studni. Studnia nr 1. Zat. tekst. nr 6.
7. Zbiorcze zestawienie wynikdw wiercenia studni. Studnia nr 2A. Zat. tekst. nr 7.
8. Sprawozdanie z badania wody surowej nr L/SBW/13992/2019. Zat. tekst. nr 8.
9. Sprawozdania z badan laboratoryjnych wody uzdatnionej, podawanej do sieci, nr

SB/14995/02/2020 oraz nr L/SBW/13972/2019. Zat. tekst. nr 9.
10. Zaéwiadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego. Zah. tekst. nr 10.
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Operat wodnoprawny na pobdér wéd podziemnych.
Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

11. Prawo wodne. (Jednolity tekst Dz. U, 2020, poz. 310).

12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2017, poz. 328).

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowei, z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2019 poz. 1311).

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.12.2015 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych. (Dz. U. 2016, poz. 85).

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2016 r. w sprawie sposobu
kwalifikacji stanu jednolitych czeéci wéd powierzchniowych oraz $rodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych. (Dz. U. 2016 poz. 1187).

17. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18.10.2016 w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Pregoty (Dz. U. 2016 poz. 1959).

18. Rozporzadzeniach nr 6/2015 z dnia 03.04.2015 w sprawie warunkéw korzystania z
woéd regionu wodnego kyny i Wegorapy (Dz. U. Wojewddztwa Warmifisko-
Mazurskiego, 2015 poz. 1250, 2016 poz. 5201 oraz 2018 poz. 42)

7. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA.

Miejscowo$é Lutry lezy w obrebie Pojezierza Olsztynskiego, bedgcego Zachodnig czescig
Pojezierza Mazurskiego. Cze$¢ ta stanowi obszar moreny dennej, battyckiego stadium
zlodowacenia pomorskiego. Charakterystyczne dla tego terenu sg liczne pagorki i
zagtebienia, w ktérych wystepuja jeziora, oczka wodne oraz obszary zabagnione |
podmokie.
Wysokoéci wzgledne dochodza tutaj do 10 m, zas bezwzgledne 175 — 185 m npm.
Teren przy stacji uzdatniania potozony jest na rzednej +176,0 m npm.
W odlegtodci 1,5 km w kierunku zachodnim znajduje sig Jezioro Luterskie.
Teren ujecia znajduje sie poza bezposrednig zlewnig Jeziora Luterskiego i nalezy do
zlewni rzeki Ryn przeptywajacej w odlegtosci ok. 5,4 km na wschdd od ujecia.
Na podstawie map zamieszczonych w zatgczniku nr 1 ,Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Pregoty” Dz. U. 2016 poz. 1959). ujecie zlokalizowane jest na terenie:
e Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych o numerze PLGW700020.
o Jednolitej Czeci Wod Powierzchniowych, Rzecznych o numerze
PLRW70001858488489

8. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Budowa geologiczna rejonu ujecia wodnego doktadnie opisana jest w dokumentacji
hydrogeologicznej wykonania studzien nr 1 i nr 2A.

W utworach czwartorzedowych, przydatna do eksploatacji, warstwa wodonosna przy
studniach nr 1 i nr 2A , wystepuje w strefie gtebokosci od 49,0 m ppt (nawiercone i

Przedsiebiorstwo Projektowe i Produkcyino Handlowe CONSLAB Hieronim Krzyzanowski
80-297 Banino ul. Wodnika 7
Tel.: 502 682 300 e-mail: hkrzyzanowskicidgmail.com




Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych.
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statyczne zwierciadto wody) do 98,0 m ppt. Warstwa wodonosna zbudowana jest ze
zwiréw z otoczakami i piaskow $rednioziarnistych Zat. tekst nr 6 i nr 7.
Ponizej przedstawiono ogdlny obraz struktury geologicznej przy studniach, kitdry jest
wystarczajacy dla operatu wodnoprawnego. Wiercenia dokumentujg utwory
czwartorzedowe.
Tabela nr 1.
Dane geologiczne eksploatowanej warstwy wodonosnej ujecia
w miejscowosci Lutry Gm. Kolno.

Studnia nr 1. Studnia nr 2A.

Rok wykonania 1980 1980
Gtebokos¢ odwiertu studni. [m]. 80,0 100,6
Glebokos¢ studni. [m]. 80,0 100,5
Gleboko$¢ nawiercenia zwierciadta wody: [m] ppt. 49,0 49,0
Wysokos¢ poziomu statycznego zw. wody [m] ppt. 49,0 49,0
Migzszos¢ warstw stabo przepuszczalnych [m]. 17,0 14,0
taczna migzszosé ujetej warstwy wodonoénej [m]. 30,4 47,1
Wydajnoé¢ eksploatacyjna Q. [m*/h]. 50,0 74,0
Depresja przy wydajnosci eksploatacyjnej Se [m] 5,0 7.0
Zasieg leja depresyjnego przy Q. [m] 162,0 153,0
Wspdtczynnik filtracji Ke [m/s]. 0,000118 0,0000533

9. ZASOBY WODY SUROWEJ.

Na podstawie wykonanej dokumentacji hydrogeologicznej z roku 1980 okreslono:
Zasoby eksploatacyjne ujecia wdd podziemnych, ztozonego z dwdch studzien
(nr 1 i nr 2A)w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno, w ilosci:

QEXPL. = 74,0 m3/h, przy S= 7,0 m.

Decyzje z dnia 14.11.1980, znak 169/80, o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajacej zasoby eksploatacyjne z dwodch studzien (nr 1 i nr 2A) ujecia wod podziemnych
w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno, podjat Urzad Wojewddzki w Olsztynie, Wydziat
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska. Zat. tekst nr 1.

Studnie nr 2 zlikwidowano w roku 1980 (brak wody).

Zasoby eksploatacyjne studni nr 1: Qexer. = 50,0 m3/h, przy S = 5,0 m.

Zasoby eksploatacyjne studni nr 2A: Qgxer. = 74,0 m3/h, przy S = 7,0 m.

Eksploatacja ujecia prowadzona jest w ramach zasobéw dyspozycyjnych wad
podziemnych zlewni gérnej tyny, ustalonych decyzjg DGK-I1.4731.9.2016.AK, ktére
wynosza 246251,4 m?/24h.

10. CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITYCH CZESCI WOD OBJETYCH
POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

Ponizej przedstawiono informacje dotyczace charakterystyki jednolitych czesci wod
objetych pozwoleniem wodnoprawnym, wymienione w ,Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Pregoty” (Dz. U. 2016 poz. 1959).
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1. Ujecie i stacja uzdatniania wody znajdujg sig na terenie Jednolitej Czgsci Wod
Podziemnych o numerze GW700020.

1.

NO VAW

8.

0.

Europejski kod JCWPd: PLGW700020.
Region wodny: Region wodny tyny i Wegorapy.
Monitoring: Tak.
Ocena stanu ilosciowego: dobry.
Ocena stanu chemicznego: dobry.
Ocena ryzyka nieosiggniecia celdow srodowiskowych: niezagrozona.
Cel srodowiskowy:
e Dobry stan chemiczny;
e Dobry stan ilosciowy;
Odstepstwo: nie.
Termin osiggniecia dobrego stanu: 2015 rok.

2. Ujecie i stacja uzdatniania wody znajduja sie na terenie Jednolitej Czesci Wéd
Powierzchniowych, Rzecznych o numerze PLRW70001858488489

14.
15.

11.

Europejski kod JCWP: PLRW70001858488489

Nazwa JCWP: Rzeka Ryn od zrédet do doptywu z Kol. Wysoka Dabrowa z
doptywem z Kol. Wysoka Dgbrowa.

Obszar dorzecza Pregoty (kod: 7000)

Region wodny: Region wodny tyny i Wegorapy.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku.

Euroregion: Niz Wschodniobaltycko-Biatoruski (84).

Mezoregion: Pojezierze Olsztynskie (842.81

Typ JCWP: Potok nizinny zwirowy (18).

Status: Naturalna czes¢ wdd.

. Monitoring: niemonitorowana cze$¢ wod powierzchniowych.

. Aktualny stan JCWP: dobry.

. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych: niezagrozona.
. Cel dla stanu $rodowiskowego:

¢ Dobry stan ekologiczny.

o Dobry stan chemiczny.
Termin osiggniecia dobrego stanu: 2015 rok.
Odstepstwa: -.

JAKOSC WODY SUROWEJ.

Wyniki analiz fizykochemicznych probek wody surowej ze studzien nr 1 i nr 24, pobranych

po pracach wiertniczych w roku 1980, jako najbardziej zblizone do pierwotnego sktadu
tych wéd, przedstawia ponizsza tabela nr 2. W ostatniej kolumnie tabeli zamieszczono
dopuszczalne zawartodci tych zwigzkéw dla wod przeznaczonych do spozycia, zgodnie z

aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Tabela nr 1.
Analizy laboratoryjne prébek wody surowej pobranej ze studni nr 1 oraz nr 2A.

Ujecie w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno.

Studnia Studnia Najwyzsze

Jednostka Nr 1. Nr 2A. dopuszczalne

| 05.09.1980 | 08.08.1980 wartosci
Metnoéé mg SiO,/dm’ 40,0 15,0 (1 NTU)
Barwa mg Pt/ dm? 10,0 20,0 15
Zapach Z1iR ZiR Akcept.(1 TON)
Odczyn pH 7,2 7,3 6,5-9,5
Twardo$¢ ogdlna. mgCaCOs/dm? 395 520 60 - 500
Zasadowos¢ mval/dm® 7,2 9,6
Zelazo ogdln mg Fe/dm? 4,0 0,1 0,20
Amoniak NH, | mg NH./dm?® 0,05 0,05 0,50
Azotyny mg N/dm? 0,12 0,02 0,50
Azotany mg N/dm? 0,001 0,001 50
Utlenialno$¢ mg 0,/dm? 2,5 6,7 z KMnO,: 5,0
Mangan 'mg Mn/dm® 0,2 0,2 0,05
Badanie bakteriologiczne | Liczba bakt. 0 0

W stosunku do obecnych wymagan jakosciowych wody do spozycia, woda surowa ze
studzien posiada zwiekszone ilosci zwigzkéw Zelaza i manganu.

Woda charakteryzuje sie tez metnoscia, barwa, zapachem.

Przeprowadzone badania mikrobiologiczne nie wykazaty obecnoéci zanieczyszczeh
bakteryjnych.

Aktualne sprawozdanie z badania wody surowej nr L/SBW/13992/2019 stanowi zatgcznik
tekst. nr 8.

Surowa woda pobierana ze studni musi by¢ uzdatniona.
Technologie uzdatniania wody przedstawiono w punkcie nr 13.2 operatu.

12. SPOSOB I ZAKRES PROWADZENIA POMIAROW ILOSCI I JAKOSCI
POBIERANEJ WODY SUROWEJ.

Tloé¢ pobieranej wody surowej (w stanie pierwotnym) ze studzien jest mierzona
wodomierzem wody uzdatnionej D, = 80 mm, ktdry jest zamontowany w stacji
uzdatniania. Do wskazan wodomierza doliczane sg iloéci wody poptuczne;.

Comiesieczne bilanse iloici pobieranej wody notowane sa w rejestrze. Postuluje sie
kontynuowanie prowadzenia tego rejestru poboru wody z miesigczng czestotliwoscig
odczytdw.

Whioskowany maksymalny, godzinowy pobér wody (qmax. conz = 22,0 m?/h) jest mniejszy
niz dopuszczalny pobdr wody zwigzany z zasobami wody.

Pomiar wykonywany jeden raz w miesigcu, czyni zado$¢ postanowieniom prawa wodnego.
Miejscem poboru prébek do badan jakosciowych wody surowej jest zawor probierczy
zamontowany w stacji uzdatniania wody.
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Postuluje sie, aby w celach kontrolnych, badanie jakosci wody surowej, odbywato si¢ z
czestotliwoécig | w zakresie wymienionym w punkcie 14 operatu.

Zakres badai monitoringowych jest wystarczajacy do oceny, czy w pompowanej wodzie
surowej nastepujg niekorzystne zmiany jakosci.

13. URZADZENIA WODNE UJECIA WODY PODZIEMNEJ.
13.1 Studnie glebinowe.

Ujecie wody w miejscowosci Lutry posiada dwie czynne studnie gtebinowe.

Kserokopie ,Zbiorczych zestawien wynikéw wiercen studziennych®, z danymi dotyczacymi

przekrojéw geologicznych, przedstawiono w zatgcznikach tekstowych nr 6inr 7.

Usytuowanie studzien pokazano w zataczniku graficznym nr 1.

Dane techniczne studzien przedstawiono w ponizszej tabeli T1.

Dane techniczne obuddéw tych studzien przedstawiono w ponizszej tabeli nr T2.

Schematyczne rysunki obuddw studzien przedstawiono w zatgczniku graficznym nr 2.

Tabela T1.

Dane techniczne studzien ujecia w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno.

Numer studni Studnianr 1 Studnia nr 2A
Rok wykonania studni 1980 1980
Gtebokos$¢ odwiertu. [m]. 80,0 100,6
Glebokos¢ studni[m]. 80,0 100,5
Srednica rury eksploatacyjnej ® 18" 18"

' Srednica rury nadfiltrowej ©. 14" 14"
Diugo$¢ rury nadfiltrowej Ly [m]. 7,0 7,9
Srednica filtru ® [mm] 14" 14"
Rodzaj filtru Stal, siatka stilon nr 10 Stal, siatka stilon nr 12
taczna dt. cz. roboczej filtru Ly[m]. 16,0 24,55
Obsypka ® [mm]. Piaskowa 0,8 -1,4 Piaskowa 0,8 - 1,4
Srednica rury miedzyfiltrowej ®. 14" 14”7
Dtugos¢ rury miedzyfiltrowej Ly [m] 2,0 2,75
Srednica rury podfiltrowej ®. [mm] 14" 14"
Dtugoé¢ rury podfiltrowej L; [m] 0,6 2,5
Wydajnoéc¢ eksploatacyjna Qe[m’/h]. 50,0 74,0
Depresja przy Wydajn. ekspl. S[m] 5,0 7,0

Tabela T2
Dane techniczne obudéw studzien ujecia w miejscowosci Lutry.

Numer studni _ Studnia Nr 1. Studnia Nr 2.
Typ obudowy Zelbetowe kregi 1500 | Zelbetowe kregi ©1500
Srednica rurociagu ttocznego D, [mm] 80,0 80,0
Wodomierz brak brak
Zawor probierczy Hydrofornia Hydrofornia
Zawor odcinajacy Jest Jest
Zawor zwrotny _ ) Jest Jest
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13.2 Stacja uzdatniania wody.

Stacja uzdatniania wody miesci sie w budynku wolnostojacym, posadowionym na dziatce
gruntowej nr 336/2 w miejscowosci Lutry.
Uzdatnianie wody odbywa sie w nastepujacych gtéwnych urzadzeniach:

e Filtry uzdatniajgce usuwajace zwiazki zelaza, - szt. 2, o $rednicy 1400 mm.

« Filtry uzdatniajace usuwajace zwigzki manganu, - szt. 2, 0 $rednicy 1400 mm.

e Aeratory — szt. 4, o Srednicy 500 mm.

e Hydrofor -V = 4,0 m? szt. 1.

e Hydrofor —V = 2,5 m® szt. 1.

s Sprezarka — szt. 1.

e Wodomierz wody uzdatnionej - Dn80 szt. 1.

e Trzykomorowy osadnik wéd poptucznych z kregow zelbet. ®1500 i

pojemnosci V = 9,5 m’.
o Zabezpieczenia urzadzen elektrycznych, zawory bezpieczenstwa, zasuwy,
manometry cinieniowe, automatyka sterowania urzgdzeniami.

Pompy gtebinowe zamontowane w studniach, dostarczajg wode surowg do budynku
stacji, gdzie poddawana jest uzdatnieniu i po tym procesie podawana do sieci przy
pomocy dwadch hydroforéw.
Praca catego systemu pozyskiwania wody, uzdatniania oraz podawania wody odbiorcom,
sterowana jest z szafy automatyki przy pomocy czujnikéw zamontowanych w
odpowiednich miejscach uktadu technologicznego.
Uzdatnianie odbywa sie przez napowietrzenie wody do stanu nasycenia i filtracjg przez
dwa ztoza usuwajace zwiazki zelaza oraz dwa ztoza usuwajace zwigzki manganu. Ztoza sg
uaktywnione tlenkami zelaza, oraz tlenkami manganu, ktore majg dziatanie katalityczne.
Filtracja przez ztoza usuwa réwniez barwe, zapach oraz niewielkie ilosci jonu amonowego.
Instalacja napowietrzajgca dostarcza potrzebng iloé¢ powietrza do natleniania wody
surowej oraz do wzruszenia ztoza filtracyjnego, przed jego ptukaniem.
Czynnosci prowadzace do wyptukania jednego ztoza filtracyjnego opisane sg w instrukgji
obstugi stacji i wykonywane sg z czestotliwoscig:

« Co dwa tygodnie - ztoza usuwajace zwigzki zelaza;

e Co cztery tygodnie - zloza usuwajace zwigzki manganu.
Wody poptuczne kierowane sg do osadnika i dalej do rowu melioracyjnego.

14. ILOSC I BADANIA JAKOSCIOWE WODY PODAWANE] DO SIECI.

Tloéci wody, przesytanej do odbiorcdw, rejestrowana jest wodomierzem Dn80 mm,
zamontowanym w pomieszczeniu stacji uzdatniania.

Jako$¢ wody podawanej do sieci, obecnie okresla Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
11.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2294).

Woda pobierana z urzadzen i instalacji wodociggowych, powinna odpowiadac
wymaganiom okre$lonym w zatgcznikach nr 1, 2, 3 do rozporzgdzenia oraz spetniac
parametry okre$lone w Ip. 2, 4 i 5 w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia.
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Miejscem poboru probek do badan jakosciowych wody przesytanych odbiorcom jest zawdr
probierczy zamontowany w budynku stacji uzdatniania. Mozliwy jest tez pobor prébek do
badar wody z zaworéw czerpalnych w mieszkaniach odbiorcow.

Zakres badar wody wykonywany przez Uzytkownika ujecia, w zwigzku z kontrolg
wewnetrzng jakosci wody wymieniony jest w paragrafie 5 rozporzadzenia.

Zakres badan obejmuje:

« Monitoring kontrolny — zakres parametréw wymieniony jest w zatgczniku nr 5 do
rozporzgdzenia.

e Monitoring przegladowy — zakres dodatkowych badan lub dodatkowych
parametréw, wykonywanych w celu oceny przestrzegania wymagan dotyczacych
jakosci wody.

¢ Monitoring substancji promieniotwdrczych w wodzie — zakres wymieniony jest w
paragrafie 10 rozporzadzenia.

Czestotliwos$¢ badan wody wykonywanych przez Uzytkownika ujecia, w zwigzku z kontrolg
wewnetrzng jakosci wody, nie moze by¢ mniejsza niz okreslona w zatgczniku nr 6 do
rozporzadzenia.

Poniewaz obecnie $redni dobowy rozbidr wody w miejscowosci Lutry jest mniejszy niz 100
m?/d, (objetoéci dobowe wody, obliczane jako rednie w ciggu roku), czgstotliwosc badan
wody powinna by¢ wykonywana nie rzadziej niz:

« Dwie prébki w roku dla monitoringu kontrolnego oraz jedna probka na dwa lata
dla monitoringu przeglagdowego.

e Kazdorazowo po wystapieniu okolicznoéci mogacych spowodowaé zmiane jakosci
wody, szczegdlnie jej pogorszenie (awarie wodociggu lub urzadzen uzdatniania,
wymiana instalacji itp.).

Jezeli éredni dobowy rozbidr wody w miejscowosci Lutry bedzie wigkszy niz 100 m>/d,
lecz mniejszy od 1000 m?/d (objetosci dobowe wody, obliczane jako Srednie w ciggu
roku), czestotliwoé¢ badan wody powinna by¢ wykonywana nie rzadziej niz:

e Cztery probki w roku dla monitoringu kontrolnego oraz jedna probka w roku dla
monitoringu przeglagdowego.

e Kazdorazowo po wystgpieniu okolicznosci mogacych spowodowac zmiane jakosci
wody, szczegdlinie jej pogorszenie (awarie wodociggu lub urzadzen uzdatniania,
wymiana instalacji itp.).

Woda uzdatniona podawana do sieci z ujecia w Lutrach spetnia wymagania przepiséw
jakosciowych.

Badania kontroli wewnetrznej przekazywane sg Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu, ktéry po ich analizie oraz po analizie badan wykonanych przez
wlasne laboratorium wydaje oceny przydatnoéci wody do spozycia przez ludzi.
Rozszerzone sprawozdanie z badania laboratoryjnego wody podawane] do sieci nr
SB/14995/02/2020 stanowi zatgcznik tekstowy nr 9.

15. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE.
15.1 Obecne zapotrzebowanie na wode.

Wielkoé¢ zapotrzebowania na wodg (poboru wody) okreslono w oparciu o dane
uzytkownika ujecia.
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Dostepne miarodajne dane pochodzg ze wskazan wodomierza wody uzdatnionej,
uzupetnione o iloéci wody zuzywanych do ptukania zt6z.
Tabela nr 3.
Dane statystyczne ilosci pobieranej wody ze studzien giebinowych nr 1 i nr 24,
w latach 2017 - 2019.
Ujecie wod podziemnych w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno.

——

-~ 2017 2018 2019

Ilo$¢ wody podaWZnej do sieci [m?] 30 496 30 801 31398
rednia roczna ilos¢ wody [m°] 30 898
Srednia dobowa ilos¢ wody [m?/d] 84,65

Srednig dobowa, maksymalne zuzycie godzinowe oraz roczne, przedstawiono w ponizszej
tabeli nr 4. Przy okredleniu maksymalnego godzinowego zuzycia wody przyjgto
nastepujace wspétczynniki nieréwnomiernoéci rozbioru wody: dobowy Na = 1,3;
godzinowy Ny, = 2,0
Tabela nr 4.
Aktualne wielkoéci charakterystyczne poboru wody ze studzien glebinowych.
Ujecie w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno.

WSKAZNIK JEDN. ILOSC
Srednie zuzycie dobowe Qsr. pos. m3/d 84,65
Maksymalne zuzycie godzin—owe Qmax copz. m3/h 9,17
Maksymalne zuzycie roczne Quax roczne m3/rok 31398

Nawet przy tak duzych wspétczynnikach nieréwnomiernosci rozbioru wody, nie jest
przekroczona dopuszczalna wydajnos¢ eksploatacyjna ujgcia, wymieniona w punkcie 9 |
wynoszaca: Qeer. = 74,0 m*/h.

15.2 Prognozowane zapotrzebowanie na wode.

Za podstawe wnioskowanego zapotrzebowania na wodg przyjac nalezy $rednie zuzycie z
lat 2017 - 2019. Ze wzgleddéw statystycznych pod uwage nalezy wzigé rowniez
nieréwnomiernosci zapotrzebowania:

e Nierownomiernosci roczne — okoto 2%.

e Nieréwnomiernosci zwigzane z sezonowoscig produkgji rolnej — okofo 8%
Zaobserwowano, ze w szybkim ternpie nastepuje wzrost zapotrzebowania na wode na
terenie dziatania wodociagu zasilanego z ujecia w miejscowosci Lutry.

Nastepuje rozbudowa miejscowosci, wzrastajg inwestycje w rolnictwie oraz w
budownictwie rekreacyjnym. W roku 2020 oddano do uzytku nowe odcinki wodociggu o
dtugoéci 978 m. Planowane sg dalsze rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej do koloni
(osiedli oddalonych od centrum miejscowosci) Na terenach w zasiggu wodociggu sg
Zlokalizowane oérodki wczasowe zuzywajace wieksze niz normowe ilosci wody.
Zbilansowanie wszystkich potrzeb wskazuje na konieczno$¢ powiekszenia sredniego
dobowego poboru wody do wartosci 200 m?/d. Celowe jest ustalenie parametréw

Przedsiebiorstwo Projektowe i Produkcyino Handlowe CONSLAB Hieronim Krzyzanowski
80-297 Banino ul. Wodnika 7
Tel.: 502 682 300 e-mail: hkrzyzanowskitdgmail.com

15




Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych.

Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

zapotrzebowania na wode, w ciggu okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego,

w nastepujacych ilosciach:

Tabela nr 5.

Whioskowany pobér wody ze studzien glebinowych nr 1 inr 2A,
w okresie obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego.

Ujecie w miejscowosci Lutry, Gm. Kolno.

WSKAZNIK JEDN. 1L0SC.
Sredni dobowy pobér wody Qsr.pos. m3/d 200
Maksymalny godzinowy pobor wody quax sopz. m®/h 22,0
Maksymalny sekundowy pobér wody Guaxs. m3/s 0,006111
Dopuszczalny roczny poboér V\Zb_ély Qbop. ROCZNE m3/rok 73 000

Whioskowany maksymalny pobdr godzinowy (quaxn. = 22,0 m3/h) nie bedzie wiekszy od

wydajnosci eksploatacyjnej ujecia (Qexs. = 74,0 m3/h).

16. WODA DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH.

Ustalone maksymalne zasoby wody ze studzien wynoszace 74,0 m*/h zabezpieczaja
wymagane ilosci wody pozarowej, ktére dla jednostki osadniczej do 5000 mieszkancow

wynoszg 36,0 m*/h.

17. WARUNKI POBORU WODY W SYTUACII AWARII URZADZEIQ LUB

ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI.

Awarie urzadzeh mogg by¢ zwigzane z uszkodzeniem urzadzen mechanicznych fub

brakiem zasilania elektrycznego.

Najpowazniejszg awarig jest awaria pompy gtebinowe;] zamontowanej w studni.

Naprawa wigze si¢ z wyciggnhigciem pompy ze studni, co naraza urzadzenia na skazenie

mikrobiologiczne. Przed ponownym umieszczeniem pompy w studni nalezy poddac jg
dezynfekcji srodkami odkazajgcymi i obficie sptukaé czysta woda. Po zamontowaniu

pompy, odkazeniu i ptukaniu nalezy poddal wszystkie urzgdzenia hydroforni oraz nalezy

prowadzi¢ pompowanie oczyszczajace. W przypadku wzrostu ilosci wod poptucznych
(ponad objetos¢ czynng osadnika), nalezy zorganizowaé dodatkowy ich wywéz do

oczyszczalni Sciekéw. Po usunieciu awarii, wodg nalezy podda¢ badaniom jako$ciowym.

Awaria pompy moze trwac do dwoch ddb.

Podczas awarii pompy, woda dostarczana jest z drugiej studni.
Inne awarie usuwane sg bez istotnego wptywu na dostawg wody odbiorcom.
W przypadku uszkodzenia wodomierza zamontowanego w stacji, przeptywy nalezy

oszacowal na podstawie érednich przeptywéw z okresow poprzedzajgcych uszkodzenie.

Dodatkowo mozna zastosowaé do szacowania pomiary posrednie, np. pomiar zuzycia

energii elektrycznej, ktdry jest proporcjonalny do ilosci uzdatnionej wody.

Swiadome zatrzymanie dziatalnosci (niezwigzane z awarig urzadzen) jest mozliwe tylko w
przypadku podigczenia sieci wodociggowe] do innego ujecia. Swiadome zatrzymanie
dziatalnoéci moze sie odby¢ wedtug specjalnie opracowanej logistyki, uzgodnionej z
wiadzami ochrony érodowiska odpowiedniego szczebla kompetencji.
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Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych.
Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

18. WPLYW GOSPODARKI WODNEJ UZYTKOWNIKA NA WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

W punkcie tym omawia sie wptyw wykonanych studzien i urzgdzen ujecia na wody
powierzchniowe i podziemne.

Wplyw dziatalnosci cztowieka i innych czynnikéw na terenach przylegltych do ujecia bylty w
roku 2019 przedmiotem ,Analizy ryzyka i oceny zagrozen zdrowotnych dla ujgcia wody w
miejscowosci Lutry, gmina Kolno”. Wnioski z tej analizy przedstawiono w punkcie nr 22

18.1 Oddzialywanie ujecia na wody powierzchniowe.

Ze wzgledu na to, ze:

o jako$¢ wykonania studzien oraz ich obudéw jest dobra.

o wody poptuczne oczyszczane sg w osadniku i odprowadzane sa do rowu

melioracyjnego,
o wody poptuczne zawierajg nierozpuszczalne w wodzie zwigzki zelaza i manganu
oraz nie zawierajg zanieczyszczen pochodzenia organicznego,

- oddziatywanie ujecia na wody powierzchniowe jest znikome.
Pobér wéd gtebinowych nie wplywa na utrzymanie zwyktego (dotychczasowego) poziomu
wéd powierzchniowych wokot ujecia, a zatem, pobor wod gtebinowych nie wptywa na
uprawe i wegetacje roslinnoéci na terenach rolnych wokét ujecia.
Ujecie w zaden sposdb nie pogarsza dobrej oceny stanu ekologicznego Jednolitej Czesci
Wéd Powierzchniowych, Rzecznych o numerze PLRW70001858488489. (punkt 10
operatu), poniewaz oczyszczone wody poptuczne nie zawierajg zanieczyszczen
wplywajacych ujemnie na stan ekologiczny JCWP oceniany na podstawie klasyfikacji
elementéw fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.
Wody poptuczne zawierajg nierozpuszczalne w wodzie zwigzki zelaza [wodorotienek
zelazowy Fe(OH)s] i manganu czterowartoéciowego [MnO;* xH,0].Nierozpuszczalnosé
tych zwigzkéw w wodzie powoduje, ze zachowujg si¢ W $rodowisku neutralnie, jak zwykly
piasek.
Gospodarka wodna zaktadu prowadzacego instalacje jest prawidlowa i nie
wywiera negatywnego wplywu na wody powierzchniowe.

18.2 Oddzialywanie ujecia na wody podziemne.

Tlosci pobieranej wody przez uzytkownika z ujgcia w miejscowosci Lutry nie wskazujg na
zmniejszenie zasobdéw tych wéd w warstwie wodonosnej.

Tloé¢ pobieranej wody jest mniejsza od wielkosci ustalonych zasobow.

Jako$¢ wykonania studni nie zagraza skazeniem mikrobiologicznym warstwy wodonosnej.
Gruboéé nadktadu warstw stabo przepuszczalnych ponad zwierciadtem wody gruntowej,
przy studniach nr 1 wynosi 17 m, a przy studni nr 2A wynosi 14m.

Teren ujecia wody jest ogrodzony i wprowadzono tam zasady higieniczno — porzadkowe
wiasciwe dla bezposredniej strefy ochronnej.

Nie wykryto obecnoéci pestycydéw w wodzie czerpanej z ujecia, co wskazuje na brak
wplywu wykorzystywanych w rolnictwie srodkéw ochrony roélin na te wode.
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Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych.
Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

Ocena stanu iloéciowego i chemicznego Jednolitej Czgéci Wod Podziemnych o numerze
GW700020 jest dobra i pobor wody podziemnej z ujgcia w miejscowosci Lutry nie wptywa
na pogorszenie oceny tych stanéw. Wody podziemne w JCWPd o numerze GW700020 nie
sg zagrozone ryzykiem nieosiggniecia dobrych standéw iloéciowych i jakosciowych.
Gospodarka wodna zaktadu prowadzacego instalacje jest prawidlowa i nie
wywiera negatywnego wplywu na wody podziemne.

18.3 Realizacja celow érodowiskowych dla wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Informacje o charakterystyce wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym z LPlanu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty” (Dz. U. 2016 poz. 1959)
przedstawiono w punkcie 10-tym operatu. ,Plan gospodarowania wodami...”
charakteryzuje rzeke Ryn od zrédet do doptywu z Kol. Wysoka Dabrowa z doptywem z
Kol. Wysoka Dabrowa, jako naturalng czes¢ wod ze ztg oceng stanu ekologicznego.
Rzeka Ryn od zrédet do doptywu z Kol. Wysoka Dabrowa z doptywem z Kol. Wysoka
Dabrowa, nie jest zagrozona mozliwoscig nieosiaggnigcia celdow srodowiskowych.

Celem $rodowiskowym dla omawianych wod jest ochrona, i zachowanie dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego tych wdd.

Ocena stanu wod odbywa sie wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
21.07.2016 (Dz. U. 2016 poz. 1187) w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych
czesci wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych.

Ujecie wodne w miejscowosci Lutry odprowadza oczyszczone w osadniku wody poptuczne
do rowu melioracyjnego. Resztkowe, dopuszczalne, zanieczyszczenia zawieraja
nierozpuszczalne w wodzie zwigzki zelaza i manganu oraz nie zawierajg zwigzkow
pochodzenia organicznego.

Biorac powyzsze pod uwage, ujecie nie ma wplywu na realizacje celéw Srodowiskowych
dla wéd powierzchniowych.

Informacje o charakterystyce wod gtebinowych, objetych pozwoleniem wodnoprawnym z
,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty” (Dz. U. 2016 poz. 1959),
charakteryzuja Jednolitg Cze$¢ Wéd Podziemnych o numerze GW?700020 jako wody o
dobrym stanie iloSciowym i chemicznym. Wody te nie sg zagrozone mozliwoscig
nieosiggniecia dobrego stanu chemicznego i iloSciowego.

Celem érodowiskowym dla wéd GW700020 jest dobry stan (chemiczny i ilosciowy) tych
wod, ktdry realizowany jest przez zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich
zanieczyszczenh oraz zréwnowazony z zasilaniem pobSr wod z ujec.

Celem érodowiskowym jest tez podejmowanie dziatan polegajacych na redukowaniu
zanieczyszczania wod podziemnych w wyniku dziatainosci cztowieka.

Mata iloé¢ odprowadzanych wod poptucznych zawierajgcych niewielkie ilosci
nieorganicznych zwigzkdw zelaza i manganu nie ma wplywu na pogorszenie jakosci wad
podziemnych.

W miejscowosci Lutry nie wystepuje presja mogqca zagrazac osiggnigciu celéw
érodowiskowych ze strony dziatalnosci zwigzane] z poborem wody.
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Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych.
Ujecie wady w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

W przypadku stwierdzenia (na podstawie badan) doptywu zanieczyszczen do wdd
podziemnych gtebinowych czwartorzedowych, majacych swoje zrédto w poborze tych wadd
w miejscowosci Lutry, nalezy zgodnie z Prawem Wodnym podja¢ dziatania dotyczgce ich
dodatkowej ochrony.

18.4 Zasieg oddzialywania urzadzen wodnych ujecia.

Urzadzeniami wodnymi, istotnymi z punktu widzenia prawa wodnego, znajdujacymi si¢ na
terenie ujecia sg studnie gtebinowe nr 1 i nr 2A oraz wylot rurociggu odprowadzajgcego
oczyszczone wody poptuczne do rowu melioracyjnego.

Oddziatywanie studzien gtebinowych nr 1 i nr 2A zwigzane jest z obnizeniem ci$nienia
wody gruntowej w obszarze o zasiegu lejéw depresyjnych tych studzien. Zasieg leja
depresyjnego, przy wydajnosci wnioskowanej q = 22,0 m?3/h, dla studni nr 1, wynosi: Ry
= 71,3 m, a dla studni nr 2A wynosi Ru2a = 45,5 m. Jak wynika z mapy, w zasiegu lejow
depresyjnych studzien omawianego ujecia nie znajdujg sig inne czynne i eksploatowane
studnie gtebinowe.

Obnizenie ciénienia wody gruntowej (gtebinowej) w zasiegu lejéw depresyjnych studzien
nie oddziatuje w zaden spos6b na warunki gruntowe i wody powierzchniowe na
powierzchni ziemi.

Na powierzchni ziemi zasieg oddziatywania ogranicza sig do niewielkiego terenu
potrzebnego do prac kenserwacyjnych i remontowych urzadzen studzien. Teren ten nie
jest wiekszy od ogrodzonego terenu ujgcia obejmujacego dziatki gruntowe nr 336/2. Na
ogrodzonym terenie ujecia uzytkownik wprowadzit zasady higieniczno porzadkowe,
wymienione w punkcie 22 operatu.

Zasieg oddziatywania studzien przedstawiony jest na planie sytuacyjnym (Zat. graf nr 1).
Wody poptuczne odprowadzane sg do odstojnika (osadnika) i dalej do rowu
melioracyjnego znajdujgcego sie na dziatce gruntowej nr 325/1.

Oczyszczone wody poptuczne charakteryzujg sig dopuszczalng prawem zawartoscig
zwigzkéw zelaza | manganu, ktére nie sg rozpuszczalne w wodzie. Nierozpuszczalno$¢ w
wodzie tych zwigzkdéw powoduje, Ze nie sg one szkodliwe dla srodowiska i tym samym,
okreélenie zasiegu ich oddziatywania jest nieistotne.

19. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA PREGOLY I WARUNKI KORZYSTANIA Z woOD
REGIONU WODNEGO LYNY I WEGORAPY.

Ustalenia wynikajace z ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty”
(Dz. U. 2016 poz. 1959), zgodnie z zapisami W Rozporzgdzeniach nr 6/2015 z dnia
03.04.2015 w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego tyny i Wegorapy
(Dz. U. Wojewddztwa Warmirnsko-Mazurskiego, 2015 poz. 1250, 2016 poz. 5201 oraz
2018 poz. 42), s3 uwzglednione w tych rozporzadzeniach.

Warunki korzystania z wdd podziemnych oraz odprowadzenia wad poptucznych do
odbiornika w miejscowosci Lutry okre$lajg wyzej wymienione Rozporzadzenie nr 6/2015
w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego tyny i Wegorapy.

W wyniku dziatalnosci zwigzanej z odprowadzeniem oczyszczonych wéd poptucznych z
ujecia w miejscowosci Lutry, stan wéd rzeki ,Ryn od zrédet do doptywu z Kol. Wysoka
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Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych.
Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

Dabrowa z doptywem z Kol. Wysoka Dabrowa” oraz wod podziemnych jest zgodny z
wymaganiami okreslonymi w § 5 ust. 1, oraz ust. 2, gdyz ~ jak przedstawiono w punkcie
nr 18.1 — odprowadzane oczyszczone wody poptuczne nie zawierajg substancji
priorytetowych i nie powodujg zmiany wartosci wskaznikow biologicznych i
fizykochemicznych, ktdre skutkujg przekwalifikowaniem ich stanu do stanu ponizej
dobrego.

W wyniku dziatalno$ci zwigzanej z poborem wdd podziemnych z ujecia w miejscowosci
Lutry nie narusza sie postanowien § 8, gdyz - jak przedstawiono w punkcie nr 18.2 — nie
zachodzg zmiany ilosciowe skutkujgce trwatym obnizeniem poziomu statycznego
zwierciadta wody w warstwie wodono$nej oraz nie zachodzg zmiany ilosciowe i chemiczne
w tej warstwie wodonosnej.

Pobér wod podziemnych z ujecia w miejscowosci Lutry nie narusza postanowien § 19,
gdyz nie stwarza zagrozenia dla osiggnigcia celdw $rodowiskowych dla wod
powierzchniowych i wod podziemnych.

Tloé¢ pobranych wéd jest mniejsza od zasobéw a odprowadzane wody poptuczne
zawieraja nierozpuszczalne w wodzie zwigzki zelaza i manganu, ktdre sg nieszkodiiwe dla
érodowiska (zachowujg sie jak zwykty piasek).Odprowadzane oczyszczone wody
popluczne nie zawierajg substancii priorytetowych i organicznych

Pob6r wdd podziemnych jest zgodny z priorytetami wymienionymi w § 10 Rozporzadzenia
oraz jest zgodny z priorytetem wymienionym w § 30 Prawa wodnego.

20. OCENA MOZLIWOSCI NARUSZEN KRAJOWYCH I MIEJSCOWYCH
PLANOW OSLONOWYCH.

Pobdr wody z ujecia nie moze naruszac ustaleh nizej wymienionych krajowych oraz
miejscowych planéw ostonowych.

20.1 Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Na podstawie map przedstawionych w ,Planie zarzadzania ryzykiem powodziowym” teren
ujecia wodnego na dziatce gruntowej nr 336/2 w miejscowosci Lutry w Gm. Kolno sg
przedstawione jako tereny, gdzie ryzyko wystapienia powodzi nie wystepuje, czyli jest
mniejsze niz 1 powddz na 500 lat.

20.2 Plan przeciwdziatania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy jest w fazie przygotowawczej i jest niedostepny.
20.3 Krajowy program ochrony wéd morskich.

Pobér wéd w miejscowosci Lutry nie wptywa negatywnie na ochrong wod morskich.
20.4 Krajowy program oczyszczania $ciekow komunainych.

&cieki komunalne w miejscowoéciach Lutry Wagsty, Wysoka Dabrowa i Wéjtowo
odprowadzane s3 czesciowo do oczyszczalni Sciekéw w Lutrach, a pozostata czes¢
(znacznie oddalone Kolonie od systemu kanalizacyjnego) odprowadzana jest do
bezodptywowych zbiornikéw i wywozone sg dalej do oczyszczalni Sciekdw.

20.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowos¢ Lutry posiada Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolno. Usytuowanie istniejgcych od 40 lat studni i stacji
uzdatniania, nie koliduje z postanowieniami tego dokumentu. (Zat. tekst nr 10).
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Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych.
Ujecie wody w miejscowosci Lutry, Gmina Kolno.

20.6 Wymagania ochrony zdrowia ludzi, sSrodowiska i débr kultury wpisanych
do rejestru zabytkow.

Ujecie wody w miejscowosci Lutry nie narusza wymagan ochrony zdrowia ludzi,

érodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkow.

Podczas catego procesu inwestycyjnego zwigzanego z projektowaniem, budows,

rozruchem i oddaniem do uzytku ujecia wodnego, zadna z instytucji kontrolnych i

nadzorczych nie wyrazita sprzeciwu wobec wykonanych rozwigzan konstrukcyjno —

technologicznych. Instytucje kontrolne i nadzorcze miaty i majg obowigzek

natychmiastowej reakcji w sytuacji naruszenia wymagan ochronnych. Brak reakcji

éwiadczy o nienaruszaniu wymienionych wymagan. Ujgcie wykonano 40 lat temu.

21. INFORMACIA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACYCH W
ZASIEGU ODDZIALYWANIA UJECIA WODY.

Zasieg oddziatywania ujgcia wodnego przedstawiono w punkcie 19.4.

Dziatki gruntowe nr 336/2 oraz 325/1 ujgcia wody we Lutrach sg potozone w zasiegu
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny.

Pob6r wéd podziemnych w miejscowosci Lutry nie wywiera negatywnego wplywu na
ochrone przyrody, poniewaz ilosci pobieranej wody nie majg wplywu na zwykly poziom
przypowierzchniowych wod gruntowych i tym samym nie wplywaja negatywnie na
wegetacje roslinnosci na powierzchni ziemi.

Mata iloé¢ odprowadzanych oczyszczonych wod poptucznych zawierajgcych niewielkie
(resztkowe) ilosci nieorganicznych i nierozpuszczalnych w wodzie zwigzkdéw zelaza i
manganu hie ma wplywu na $rodowisko przyrodnicze miejsca odprowadzenia tych wéd.
Zwigzki te w przyrodzie zachowuja sig jak zwykty piasek.

22. STREFY OCHRONNE GLEBINOWEGO UJECIA WODY.

Strefy ochronne uje¢ wody ustanawia sie w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody
ujmowanej na potrzeby ludnosci, zaopatrzenia zakiadéw wymagajacych wody wysokiej
jakosci, a takze ze wzgledu na ochrong zasobow wodnych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r — Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. 2020, pozycja 310)
wskazuje (w art. 121, ust. 3) na koniecznos¢ ustanowienia terenu ochrony bezposredniej
dla kazdego ujecia wodnego (z wytgczeniem uje¢ stuzacych do zwyktego korzystania z
wad).

Urzad Wojewddzki w Olsztynie decyzja z dnia 03.03.1982, znak GW-7211/62/82 ustanowit
strefe ochrony bezposredniej ujecia wody w miejscowosci Lutry. Decyzje tg wydano przed
dniem 01.01.2002, wiec zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 05.01.2011 (dz. U. nr 32/2011,
poz. 159) jest decyzjg wygaszong.

W dostepnych dokumentach z lat 2002 — 2020 nie ma informacji o ustanowieniu
bezpoéredniej strefy ochronnej omawianego ujgcia.

W roku 2019 dla ujecia wykonano: ,Analizg ryzyka i oceng zagrozen zdrowotnych dia
ujecia wody w miejscowosci Lutry, gmina Kolno”.

Analiza przedstawia nastepujgcy wniosek:
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s

,Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrozen zdrowotnych rekomenduje sig
wyznaczenie strefy ochronnej obejmujace]j teren ochrony posredniej i bezpodredniej
przedmiotowego ujecia wod podziemnych”,

W wymienionej ,Analizie ...."” postuluje sig ustanowienie jednej wspdinej dla obu studzien
strefy ochronny bezposredniej, obejmujacej ogrodzony teren dziatki gruntowej nr 336/2.
Zasieg proponowanego terenu strefy ochronnej pokazano na mapie w zatgczniku
graficznym nr 5.

Teren strefy bezposredniej ochrony ujecia na dziatce gruntowej nr 336/2, jest
wykorzystywany tylko do celéw zwigzanych z eksploatacyjnym ujmowaniem wod
podziemnych. Wprowadzono tam zasady higieniczno — porzadkowe whasciwe dla
bezposrednich stref ochrony.

Wymieniona ,Analiza ...” postuluje ustanowienie strefy ochrony poéredniej w granicach
przedstawionych na mapie w zatgczniku graficznym nr 6. Wymieniono réwniez graniczne
punkty w ktérych nalezy ustawi¢ tablice informacyjne oraz spis dziatek gruntowych
bedacych w zasiegu posredniej strefy ochronnej.

W dalszej czedci analizy wysunigto propozycje nakazow, zakazOow i ograniczeh
dotyczacych uzytkowania gruntdw oraz korzystania z wadd na terenach ochrony
posredniej.

23. ODPROWADZENIE WOD POPLUCZNYCH.
23.1 Ilosc i jakos¢ waod poptucznych.

Tloéé wéd poptucznych okreslona zostata w , Instrukcji obstugi stacji uzdatniania”.
Czynnosci zwigzane z ptukaniem filtréw polegaja na wzruszeniu ztoza powietrzem i
przeciwpragdowemu ptukaniu przez 8 minut. Nastgpnie zloze jest ptukane wspdtpradowo
przez 5 minuty. Objeto$¢ taczna wod poptucznych z jednego zioza (o powierzchni
filtracyjnej F = 1,54 m?) wynosi = 6,6 m”.
Maksymalna iloé¢ wdd poptucznych nie bedzie wigksza niz 6,8 m>/h.
Ptukania ztdz wykonywane sg z czestotliwoscia:

e Co dwa tygodnie - ztoza usuwajace zwigzki zelaza;

e Co cztery tygodnie - ztoza usuwajgce zwigzki manganu.
Maksymalna roczna ilos¢ wod poptucznych, wynosi @ Quaxroczne- = 530 m3/rok.
Wody poptuczne zawierajg hierozpuszczalne w wodzie zwigzki zelaza [wodorotlenek
selazowy Fe(OH)3] i manganu czterowartosciowego [MnO2* xH20].
Zwigzki te nie sg wymienione jako substancje priorytetowe w zat. nr 9 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2016 w sprawie sposobu kwalifikacji stanu JCWP oraz
érodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz.1187).
W érodowisku przyrodniczym nierozpuszczalne w wodzie zwigzki zelaza i manganu
zachowuja sie jak zwykty piasek.
Wody te nie zawierajg zanieczyszczen pochodzenia organicznego.

23.2 Technologia oczyszczania wod poptucznych.

Odptywaijace ze stacji uzdatniania wody popiuczne poddawane s3 procesom oczyszczania
mechanicznego, ktdre realizowane jest przez sedymentacjg zawiesin w osadniku.

- P
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Minimalny czas przetrzymania wynosi 2,5 godz.

Pojemno$¢ czynna osadnika wod poptucznych w miejscowosci Lutry wynosi 9,5 m?.
Istniejacy osadnik poptuczyn posiada objetos¢ czynng (9,5 m?) pozwalajacg na przyjecie i
przetrzymanie wymaganej ilosci wod poptucznych.

Osady z osadnika wod poptucznych zawierajg nierozpuszczalne w wodzie zwigzki zelaza i
manganu. Osady te stanowig odpady sklasyfikowane pod oznaczeniem kodowym 19 09
99 rozporzadzenia w sprawie katalogu odpaddw i nie sg zaliczanych do odpadéw
niebezpiecznych. Osady z ptukania zt6z wywozone sg z ujgcia i unieszkodliwiane zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach.

23.3 Osadnik wod poptucznych.

Wody poptuczne ze stacji uzdatniania odprowadzane sg rurociggiem kanalizacyjnym do
osadnika usytuowanego w granicach dziatki gruntowej nr 336/1.

Osadnik jest trzykomorowym zbiornikiem wykonanym z kregéw betonowych o gtebokosci
czynnej 1,80 m. Pojemno$¢ czynna catego osadnika wynosi 9,5 m? i jest wystarczajaca do
usuniecia wyptukanych zwigzkéw zelaza i manganu ze 26z.

W przypadku wystapienia awarii urzadzen ujgcia, skutkujacych wzrostem ilosci wad
poptucznych, ich nadmiar usuwany jest wozem asenizacyjnym do oczyszczalni $ciekéw w
Lutrach.

Miejscem poboru préb do badan jakoéci odprowadzanych wad poptucznych jest ostatnia
studzienka osadnika, na dziatce gruntowej nr 336/1.

Odstojnik wéd poptucznych jest w dobrym stanie technicznym i zapewnia sprawne
funkcjonowanie i odbidr oczyszczonych wod poptucznych.

23.4 Odbiornik odprowadzanych wod poptucznych.

Po oczyszczeniu w osadniku, wody poptuczne odprowadzane sg do rowu melioracyjnego.
Wylot rurociggu ®200 do rowu melioracyjnego znajduje sig na dziatce gruntowej nr
325/1.

Zgoda na odprowadzenie oczyszczonych éciekdw do rowu melioracyjnego wydana zostata
w 1980 roku podczas budowy stacji uzdatniania.

24, WARUNKI ODPROWADZENIA WOD POPLUCZNYCH DO ODBIORNIKA.

Ze wzgledu na specyfike wody surowej i technologig jej uzdatniania, polegajaca jedynie
na napowietrzaniu i filtracji, wody poptuczne charakteryzujq sig podwyzszong zawartoscig
zelaza ogdlnego oraz zawiesiny ogolnej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodiiwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. 2019, poz. 1311), sklarowane wody poptuczne odprowadzane do
odbiornika, powinny mie¢ nastgpujgce parametry dopuszczalne:

Zawiesine 0gding nie wieksza niz 35 mg/dm?®.

Zelazo ogdlne nie wieksze niz 10,0 mg Fe/dm®.
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Inne parametry zanieczyszczen wymienione w tabelach zatgcznika nr 3 powyzszego
rozporzadzenia sg spetnione, poniewaz woda surowa i woda podawana do sieci jest
badana zgodnie z rozporzadzeniem o jakosci wody do picia, gdzie dopuszczaine wartosci
zanieczyszczenh s duzo mniejsze od dopuszczalnych wartosci mogacych znajdowac sie w
$ciekach (tutaj w wodach poptucznych).

$rednia dobowa iloé¢ wéd poptucznych: Qe pos = 6,6 m*/d.

Maksymalna godzinowa ilo¢ wod poptucznych: quax conz. = 6,8 m*/h.

Maksymalna sekundowa ilo$¢ wdd poptucznych: guaxs. = 0,001888 m>/s.

Dopuszczalna roczna ilos¢ wéd poptucznych: Quaxroczna. = 530,0 m3/rok.

Miejscem pobierania probek wod poptucznych do badan skutecznosci oczyszczania jest
ostatnia studzienka osadnika na dziatce gruntowej nr 336/1.

Miejsce to zaznaczone jest na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik graficzny nr 1.
Pobdr prébki nie powinien nastapi¢ wczesniej niz po uptywie 2,5 godziny od zakonczenia
ptukania ztoza.

Pobdr prébek, oczyszczonych wéd poptucznych, dla celéw kontrolnych oraz wykonanie
oznaczen zawartoéci zanieczyszczen, wykonuje sie metodami akredytowanymi.

W pobranych prébkach do badan skutecznosci oczyszczania wod poptucznych nalezy
wykonac oznaczenia zawarto$ci zelaza ogéinego i zawiesiny ogolne;j.

Czestotliwoé¢ pobierania probek do badan skutecznodci oczyszczania wad poptucznych
bedzie nie mniejsza, niz co dwa miesigce.

Miejsce wprowadzenia oczyszczonych w osadniku woéd poptucznych do srodowiska (dno
rowu melioracyjnego) oddzielone jest warstwa gruntu o migzszosci wigkszej od 3 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych. (Zat. tekst. nr 6, 7).

25. WNIOSEK KONCOWY.

Przedstawiony caty zakres zagadnief zwigzanych z korzystaniem z wod, upowaznia do
stwierdzenia, ze moze by¢ wydane pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie dziatalnosci
polegajgcej na poborze wdd podziemnych z ujgcia w miejscowosci Lutry Gm. Kolno, dla
potrzeb komunalnych mieszkancédw miejscowosci Lutry, Wagsty, Wysoka Dabrowa i
Wojtowo.
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