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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CJ4-WZC-BAM *

Pan Andrzej Krajewski o numerze ewidencyjnym WAM/B0/1270/01

adres zamieszkania Stryjewo 70, 11-300 Biskupiec

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-20 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* \Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Zbigniew Michalak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr

B-PDOKK/142/09/2010,

jest wpisany na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: PD-0348.
Cztonek czynny od: 25-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2014 r. Biatystok.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0348-8FAA-A4F5-29AF-C936

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2010-07-13

DSW/ORZ/600/971/10
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118, z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z psn. zm.),

MAREK MICHALAK
magister inZynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 22 czerwca 2010 ., Ldz. 544/PDORIA /2010, sygnatura akt: PDOKK/142/09/2010
uprawanienia budowlane nr ewidencyjny: B-PDOKK/142/09/2010
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczed

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2853/10/U/C

UZASADNIENIE
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.
Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, stanowl podstawe do wykonywania
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.
Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

T
g ‘;}10 i {:‘

e,
‘.-" el S}

Otizymuja;

(T. Pan Marek Michalak
ul. Mickiewicza 25
18400 Lomza

2. Podlaska Okregowa
Izba Architektéw
3. a/a

n
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno - budowlany:

BUDOWA PLACU ZABAW W BESI
(DzIAtkA NR 212/2, OBREB BESIA, M. KOLNO)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektowat:

rgrng arcly Marek Michalak
Projektant w rchitektoniczne)
Upr. bud ni/8-PDO /142/09/2010

mer inz. Budowniciwa l..in_lmubn
= i vale 5
rajevsri
Andrz\ je i
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DziALKA NR 212/2, OBREB BESIA, GM. KOLNO

Inwestor: Gmina Kolno
Adres: Kolno 33
11-300 Kolno
Powiat: Olsztynski
Wojewddztwo: Warminsko-Mazurskie
Gmina: Kolno
Adres inwestycji: Dziatka nr 212/2
obreb Besia
gmina Kolno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
— Uzgodnienia z inwestorem
— Wizja w terenie, obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest montaz urzadzei wyposazenia placu zabaw na dz.
nr 212/2 ; obreb Besia, Gm. Kolno.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren nieogrodzony plaski oskarpowany od strony potudniowej, potudniowo -
zachodniej i wschodniej. Teren dziatki stanowi wlasnosé Gminy Kolno.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektowane jest zagospodarowanie dziatki poprzez montaz nowych,

atestowanych urzadzen stanowigcych osazenie placu zabaw.
o/ ETeétod cé'q S 2y AZ.?EZILI wg;’po Ame D) Nl o Z @iy A THC

5. SIEC UZBROJENIA TERENU . o _ P
Na terenie nie wystepujg sieci. £ oM ATTSA 4

6. UKSZTALTOWANIE TERENU m

Teren plaski.
A AN TH2ZN g de 2i2/0 = DRO s 5t MATE T

ADE. MR 2D

%‘t@ Projektant:

mgrinz. arch. {lapek Michalak

Projektantw s rghitektonicznej
, . Upr. bud. nr BfPDOK 109/2010

Stryjewo, grudzien 2014 roku.

mgr inZ. Budownictwa Ladowego
Andrzbj Krajewski
nr g A§213/87 5o

A;‘«,J.;:“‘_L., Stryjewo
tel. 601 830 657
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego zagospodarowania terenu
Dziatka nr 212/2 , obreb nr - 13 Najdymowo , gm. Kolno

Inwestor: Gmina Kolno
Adres: Kolno 33
11-311 KOLNO
Powiat: Olsztynski
Wojewoédztwo: Warminsko-Mazurskie
Gmina: Kolno
1 Podstawa Opracowania

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
— Uzgodnienia z inwestorem
—  Wizja w terenie, obowigzujace normy i przepisy

2, Dane ogélne

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Plac zabaw zaprojektowano na ternie stanowigcym wlasno$é Gminy Kolno, na terenie
rekreacyjnym. Plac zabaw ma umozliwié miodszym dzieciom podejmowanie aktywnosci
fizycznej w sposéb pozwalajgcy roztadowac napiecia emocjonalne i fizyczne.

| POWIERZCHNIA PLACU ZABAW - 490,00 m? |

2.2 Rozwigzania architektoniczne

Jako wyposazenie placu zabaw przyjgto urzadzenia odporne na warunki atmosferyczne
i préby zniszczenia, o duzej trwalosci, zapewniajgce diugie i bezpieczne uzytkowanie.
Przy lokalizacji urzadzen nalezy zachowaé zalecane przez producenta strefy
bezpieczenstwa.

Rozwigzania architektoniczne wyposazenia placu zabaw zawarte w opracowaniu
zostaly wybrane sposréd przykladowsj oferty urzgdzen posiadajgcych wymagane
certyfikaty dostepnych narynku. Zamontowaé mozna urzadzenia o takich samych
funkejach innych producentow posiadajgce wymagane certyfikaty.

2.3 Wykaz projektowanego wyposazenia placu zabaw:
Zjezdzalnia - 1 szt.

Piaskownica sze$ciokatna z daszkiem lub bez - 1 szt.
Bujak sprezynowy pojedynczy - 1 szt.

Bujak z taweczkg - 1 szt.

Karuzela tarczowa — 1 szt.

Gra kotko i krzyzyk - 1 szt.

Hustawka podwéjna — 1 szt.

Hustawka wazka - 1 szt.

Altana biesiadna o pow. do 25m? — 1 szt.

tawka drewniana bez oparcia — 3 szt.

Kosz na $mieci — 2 szt.

Orbitrek - 1szt.

Wioélarz - 1szt.

Drabinka krzyzakowa - 1szt.

Drazki gimnastyczne podwdjne - 1szt.
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2.4  Rozwigzania konstrukcyjne
Urzadzenia o konstrukeji drewniano - metalowej zamocowane trwale do betonowego

fundamentu posadowionego na gtebokosci dochodzaca do 1,20m, zgodnie z
zaleceniami producenta

2.4.1 Montaz urzgdzen

Projektuje sie montaz nowych, atestowanych urzadzen stanowigcych wyposazenie
placu zabaw.

Dostawa urzadzen w elementach do montazu u odbiorcy. Montaz nalezy wykonac
zgodnie zdokumentacjg montazowa w $ciéle okreslonej kolejnosci przez osoby
przeszkolone do tych czynnosci. Zalecany montaz przez producenta lub
upowaznionego przez producenta jego przedstawiciela.

2.4.2 Strefa bezpieczeristwa i obszar upadku.

Bezpieczenstwo uzytkownikow zalezy w znacznym stopniu od nawierzchni
amortyzujgcej upadki. Prawidiowo wykonana i konserwowana nawierzchnia zmniejsza
prawdopodobienstwo niebezpiecznych urazoéw. Nawierzchnie obszaru spadania moze
stanowi¢ warstwa minimum trzydziestocentymetrowej grubosci jednego z nizej
wymienionych materiatow:

Materialy amortyzujace upadki | odpowiadajace im krytyezne wysokosei upadku wg PN-EN 1177-1:2008.

: el inimalna | Max, wysoko§é
. Materlat Ll : s
B o . . | grubosc warstwy i upadku
1 darn, trawa : i <1000 mm
5 - { rozdrobniona Kora z drzew iglastych; wielkosc 200 mm < 2000 mm
. ¢ i kawalkow ad 20 mm do 80 mm 300 mm < 3000 mm
Ecirewno rozbijane mechanicznie (nie materiaty 200 mm < 2000 mm
3 wiory drewniane i drewnopochodne), bez kory i liscr; wielkose : £
fod 5 mm do 30 mm : 300 mm < 3000 mm
a piasek { wymywany, wolny od czastek gliny i mutu; : 200 mm \ 2000 mm
‘ i wiglkosé ziaren 0,2 mm do 2 mm : 300 mm < 3000 mm
) N Em I e o i 200 mm < 2000 mm
5 Zwir : okragly | wymywany: wielkosé ziaren 2 mm do 8 mm . :
PR Nenan) el "i 300mm i < 3000mm
‘ i , o H tKrytyczna wysokosa:
inne materialy | zgodnie z kryteriami urazu glowy (HIC) : i :
H 1 : 2 H supadku wedtug
syntetyczne  : okreslonymi w normie PN-EN 1177 : i N
! thadania

W przypadku stosowania materiatu sypkiego nalezy ukladaé warstwe o 100 mm grubsza.

Teren pod trawniki oraz zieleri powinien byé¢ oczyszczony z gruzu i kamieni, thucznia ect,
Nawierzchnia powinna byé pozbawiona chwastéw. Teren nalezy wyréwnaé.

2.4.3 Nawierzchnia komunikacyjna
Teren dziatki przylega od wschodu do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej oraz
od strony zachodniej do drogi wewnetrznej gminnej o nawierzchni betonowe;j.

2.4.4 Tablica informacyjna
Tablice informacyjng z regulaminem placu zabaw nalezy umiescic w miejscu

widocznym.
Projektant:

mgrinz. arch. Margk Michalak
Projektant w spe# chitektonicznej
Upr. bud. nr BXPTIO 42/09/2010

®grini. Budownictwa Lado. T
Anggze Krajewsh;

Stryjewo, grudzien 2014 roku.
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ZESTAW 1 nr kat.1001S

Skiad zestawu:

1 Drabinka

1 Zjezdzalnia gteboka

1 Rurka nad zjezdzalnig
1 Podest

2 Boki

2 Nogi zestawu

o
Gl

I
]
225

poziom grutitu T

# «

1

! ) ‘_.

i =T 8 i i
gs —— a 2
T :

L

i

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do

o 14 lat
Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwod stref bezp.
A 1,3m 24m?2 20 m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

1.Elementy drewniane.
- stupy no$ne o przekroju okraglym, z drewna sosnowego(rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o $rednicy

12em, impregnowane prézniowo- cignieniowo w kolorze oliwkowym.
- watki o przekroju 6cm ,z drewna bezrdzeniowego ,impregnowane prézniowo- cisnieniowo i barwione

lazurg na kolor ciemnozielony.
- pozostale elementy drewniane ( krawgdziaki) réwniez impregnowane prézniowo- cignieniowo.

2.Boki ze sklejki wodoodpornej lisciastej z filmem melaminowym.
3.Elementy stalowe takie jak: boki zjezdzalni i rurka nad zjezdzalnig zabezpieczone farbami proszkowymi

poliestrowymi odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4. Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;j .

5.Elementy ztgczne ocynkowane.

6.Wszystkie materialy i urzadzenia majg aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.
NOVUM Wyposazenie Placéw Zabaw Slawomir Chmielinski 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41

mgr inZ. )‘;miu',}n':c;‘._'.'.n E:
AndrzeyfRra)
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ATUT-ZM PLACE ZABAW

ul. Wawozowa 8 lok. 62; 02-796 Warszawa

Tel: 602 522 759 /tel./fax: 22 448 56 17

www.atut-placezabaw.com.pl; e-mail: biuro@atut-placezabaw.com.pl
—_—————a—a——se - T g

KARTA TECHNICZNA

PIASKOWNICA SZESCIOKATNA Z DASZKIEM

Grupa: Piaskownice
Przedzial wiekowy: 3 — 12 lat
Numer katalogowy: 103
Odmiany: r6zne wymiary

Opis: Konstrukcja jest wykonana z drewna rdzeniowego lub bezrdzeniowego toczonego cylindrycznie,
impregnowanego metodg ci$nieniowo-prézniows. Laczniki, tby $rub, nakretki sg pochowane. Daszek
Jest wykonany z laminatu. Urzadzenie jest posadowione na podtozu.

Wymiary zewngtrzne: $r. 2000 mm; dt. boku 1000 mm fub $r. 3000; dt. boku 1500 mm; wys. 2500 mm
Wysokosé swobodnego upadku: < 600 mm

Strefa bezpieczenstwa: 1500 mm wokoét urzadzenia (w zaleznogei od wielkosci piaskownicy)
Wymagana nawierzchnia: zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZU, OBSLUGI I KONSERWACJI

URZADZEN ATUT-ZM PLACE ZABAW
Zgodnos¢ z normami bezpieczefistwa: PN-EN 1176-1: 2009 i PN 1176-7:2009 po wierdzona

or ing. Budownictwa adow
certyfikatem nr P/942/11 my ink, Budowtiett B

up” ol
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ATUT-ZM PLACE ZABAW

ul. Wawozowa 8 lok. 62; 02-796 Warszawa

Tel: 602 522 759 /tel./fax: 22 448 56 17

www.atut-placezabaw.com.pl; e-mail: biuro@atut-placezabaw.com.pl

KARTA TECHNICZNA

BUJAK SPREZYNOWY POJEDYNCZY

Grupa: Bujaki i karuzele
Przedzial wiekowy: 3 — 12 lat
Numer katalogowy: 401
Odmiany: rézne wzory i kolory

Opis Podstawowym surowcem stosowanym w produkcji jest wodoodporna sklejka odpow1edn10
impregnowana i pokryta wielokrotnie kolorowymi farbami. Elementy metalowe s cynkowane i
malowane proszkowo. Sruby oraz nakretki wykorzystywane do montazu urzadzenia wykonane sg ze
stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Urzadzenie jest mocowane w gruncie na specjalnej
metalowej podstawie.

Wymiary zewnetrzne: 900 x 300 mm

Wysokos¢ swobodnego upadku: < 600 mm

Strefa bezpieczefistwa: koto o srednicy 3500 mm

Wymagana nawierzchnia: zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZU, OBSLUGI I KONSERWACIJI
URZADZEN ATUT-ZM PLACE ZABAW

Zgodnosé z normami bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009,

PN-EN 1176-7:2009, potwierdzona certyfikatem nr 100/12 mgr ink. Budownigtwa Ladowc .

ol 80 JEL 657
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ATUT-ZM PLACE ZABAW

ul. Wywozowa 8 lok. 62; 02-796 Warszawa
Tel: 602 522 759 /tel./fax: 22 448 56 17
www.atut-placezabaw.com.pl; e-mail: biuro@atut-placezabaw.com.pl

KARTA TECHNICZNA

BUJAK Z LAWECZKA

Grupa: Bujaki i karuzele
Przedzial wiekowy: 3 — 12 lat
Numer katalogowy: 403a
Odmiany: rézne wzory

Opis: Podstawowym surowcem stosowanym w produkcji jest wodoodporna sklejka odpowiednio
impregnowana i pokryta wielokrotnie kolorowymi farbami. Elementy metalowe sg cynkowane i
malowane proszkowo. Sruby oraz nakretki wykorzystywane do montazu urzadzenia wykonane sg ze
stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej. Urzadzenie jest mocowane w gruncie na specjalnej
metalowej podstawie,

Wymiary zewnegtrzne: 700 x 500 mm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: < 600 mm

Strefa bezpieczenstwa: koto o $rednicy 3800 mm

Wymagana nawierzchnia: zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZU, OBSLUGI I KONSERWACII

URZADZEN ATUT-ZM PLACE ZABAW

Zgodno$é z normami bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1 2009, PN-EN 1176-6:2009,

PN-EN 1176-7:2009, potwierdzona certyfikatem nr 100/12 mgr ink. Budownictwa Lago
oo od Ladowego

AndrzegKra ewshi
UPT. bud. naofaphlty) ¢ 5 o, .

Nudiec, Stryiey
el ob! 830 657
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ATUT-ZM PLACE ZABAW

ul. Waywozowa 8 lok. 62; 02-796 Warszawa

Tel: 602 522 759 /tel./fax: 22 448 56 17

www.atut-placezabaw.com.pl; e-mail: hiuro@utut—nl:lccznbnw.cmm

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI

Grupa: Bujaki i karuzele
Przedzial wiekowy: 3 — 12 lat
Numer katalogowy: 405

Opis: Karuzela jest malowana proszkowo i posadowiona na podstawie metalowej, skrecanej,
ocynkowanej ogniowo.

Wymiary zewnetrzne: $rednica 1600 mm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: < 600 mm
Strefa bezpieczenstwa: kolo o $rednicy 5600 mm
Wymagana nawierzchnia: zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZU, OBSEUGI I KONSERWACJT
URZADZEN ATUT-ZM PLACE ZABAW

Zgodnos¢ z normami bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009,

PN-EN 1176-7:2009 potwierdzona certyfikatem nr 97/14

mgr inz. Budo *.n'cm a Ladowego
7
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KARTA TECHNICZNA 10-516 OLSZTYN
Tablica kétko i krzyzyk nr kat. 3603SP

150

9 6 poziom gruntu

60

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Zestaw do gry w ,kotko i krzyzyk” sklada sig z 9 plastikowych tulei oraz 12 przekladek dystansowych
z nadrukowanymi symbolami. Tablica wynikéw wykonana z dwukolorowej, warstwowej plyty HDPE,
z wygrawerowanymi polami do zapisywania wynikéw gry.

Stupy nosne majg przekréj okragly, wykonane sg z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo-cisnieniowo,
0 Srednicy 12cm. Goérne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem, trwale
zamocowanymi plastikowymi kapturami.

Stupy tworzace konstrukcje nosng osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych okué
kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Do polaczent podzespotéw z drewnem stosujemy stalowe faczniki mocowane za pomocg grubych wkretow, gdyz
tego typu potaczenie, w odréznieniu od lgcznikéw gwintowych zapewnia nieluzujgce si¢ zlgcze w drewnie. Lby
wkretéw ukryte w plastikowych wktadkach.

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Slawomir Chmielinski 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41

mgr inz. Budownjgtwa Ladow e,
Andrzep ] N N
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ATUT-ZM PLACE ZABAW

ul. Wawozowa 8 lok. 62; 02-796 Warszawa
Tel: 602 522 759 /tel./fax: 22 448 56 17
www.atut-placezabaw.com.pl; e-mail: biuro@atut-placezabaw.com.pl

KARTA TECHNICZNA

HUSTAWKA PODWOJNA

Grupa: Hustawki

Przedzial wickowy: 3 — 14 lat

Numer katalogowy: 112

Odmiany: mozliwe rézne rodzaje siedziska: siedzisko zwykte (A), siedzisko zapinane na taficuszek (B),
siedzisko typu ‘pampers’ (C)

Opis: Konstrukcja jest wykonana z drewna rdzeniowego lub bezrdzeniowego toczonego cylindrycznie,
impregnowanego metodg cisnieniowo-prézniowa. Eaczniki, by, $ruby, nakretki sa pochowane.
Urzgdzenie moze by¢ posadowione bezposrednio w podtozu lub na kotwach.

Wymiary zewnetrzne: 3000 x 1500 mm; wys. 1800 mm

Wysokosé swobodnego upadku: 999 mm

Strefa bezpieczenstwa: 2750 x 6600 mm; 2750 x 6100 mm (dla nawierzchni syntetycznej)
Wymagana nawierzchnia: zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZU, OBSLUGI | KONSERWACII
URZADZEN ATUT-ZM PLACE ZABAW

Zgodno$é z normami bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1: 2009, PN-EN 1176-2: 2009 i PN 1176-7:2009
potwierdzona certyfikatem nr P/1330/14 mgr inz. Budownjggwa Ladoweg:

1jewshki
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ATUT-ZM PLACE ZABAW

ul. Wawozowa 8 lok. 62; 02-796 Warszawa

Tel: 602 522 759 /tel./fax: 22 448 56 17

www.atut-placezabaw.com.pl; e-mail; biuro@atut-placezabaw.com.pl

KARTA TECHNICZNA

HUSTAWKA ROWNOWAZNIA

Grupa: Hustawki

Przedzial wiekowy: 3 — 14 lat

Numer katalogowy: 110

Odmiany: mozliwe rézne rodzaje uchwytéw

Opis: Konstrukcja jest wykonana z drewna rdzeniowego lub bezrdzeniowego toczonego cylindrycznie,
impregnowanego metodg ci$nieniowo-prézniowa. Belka ruchoma jest posadowiona na utozyskowanym
stelazu. L.aczniki, tby srub, nakretki sa pochowane. Urzadzenie moze by¢ posadowione bezposrednio w
podiozu, na kotwach lub na metalowym stelazu.

Wymiary zewnegtrzne: 3000 x 380 mm; wys. 500 mm

Wysokosé swobodnego upadku: <600 mm

Strefa bezpieczenstwa: 5000 x 2500 mm;

Wymagana nawierzchnia: zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZU, OBSLUGI I KONSERWACJI
URZADZEN ATUT-ZM PLACE ZABAW

Zgodno$¢ z normami bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1: 2009, PN-EN 1176-6: 2009 i PN 1176-7:2009

potwierdzona certyfikatem nr P/999/1 1
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ATUT-ZM PLACE ZABAW

ul. Wawozowa 8 lok. 62; 02-796 Warszawa

Tel: 602 522 759 /tel./fax: 22 448 56 17

www.atut-placezabaw.com.pl; e-mail: biu rof@atut-placezabaw.com.pl

KARTA TECHNICZNA

ALTANA BIESIADNA

Grupa: Urzgdzenia uzupelniajace
Numer katalogowy: 308
Odmiany: wersja zabudowana (z podtogg i dwoma pelnymi boczkami), inne wymiary

=40.000
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Opis: Konstrukcja jest wykonana z drewna rdzeniowego lub bezrdzeniowego toczonego
cylindrycznie oraz desek, impregnowanych metodg cisnieniowo-prozniowa. Eaczniki, by, $ruby,
nakrgtki sa pochowane. Dach jest wykonany z onduliny. Urzadzenie jest montowane bezposrednio w

podtozu.
Wymiary zewngtrzne: 3000 x 1600-1800 mm (przy ziemi; lub inne uzgodnione wymiary)
Zgodnos$é z normami bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1: 2009 i PN 1176-7:2009 potwierdzona

certyfikatem nr P/1376/14 mgr inz. Budow

ictwa Ladowegs
Andrzgr Kraje

yski
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ATUT-ZM PLACKE ZABAW

ul, Wawozowa 8 lok. 62; 02-796 Warszawa

Tel: 602 522 759 /lel/fax: 22 448 56 17

www.alut-placezabaw.com.pl; e-mail: biuro@atut-placezabaw.com.pl

KARTA TECHNICZNA

LAWKA DREWNIANA 7 OPARCIEM

Grupa: Urzadzenia uzupetniajace
Numer katalogowy: 310
Odmiany: wersja bez oparcia, rézne kolory

Opis: Konstrukcja wykona jest z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie oraz desek,
impregnowanych metoda cisnieniowo-prézniowa. taczniki, tby, $ruby, nakretki sg pochowane.
Urzadzenie moze by¢ posadowione na podtozu lub montowane na state do podloza.

Wymiary zewnetrzne: 1800-2000 mm x 500 mm
Zgodnos¢ z normami bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1: 2009 i PN 1176-7:2009 potwierdzona

certyfikatem nr P/942/11
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ATUT-ZM PLACE ZABAW

ul. Waywozowa 8 lok. 62; 02-796 Warszawa

Tel: 602 522 759 /tel./fax: 22 448 56 17

www.atut-placezabaw.com.pl; e-mail: biuro@atut-placezabaw.com.pl

KARTA TECHNICZNA

KOSZ NA SMIECI

Grupa: Urzadzenia uzupetniajgce
Numer katalogowy: 320
Odmiany: rézne wzory i kolory oraz wymiary

Opis: Konstrukcja wykona jest z metalowego stelazu, obudowanego drewnianymi deseczkami lub
potwatkami, impregnowanymi metoda cisnieniowo-prézniowa. Metalowy wkiad moze by¢
wyjmowany. Urzadzenie jest montowane na state do podloza.
Wymiary zewngtrzne: $rednica =~ 350 mm; wysokos¢ wktadu = 500 mm (mozliwe inne wymiary)
Zgodnosé z normami bezpieczenstwa: PN-EN 1176-1: 2009 i PN 1176-7:2009 potwierdzona
certyfikatem nr P/1376/14 e in. Budownictwa Ladowego
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Funkgje
urzgdzenia

Sposéb éwiczenia

Przedzial
wiekowy

“Wymiary w

~ spoczynku _

Wymiary przy

maksymalnym
wychyleniu

STREFA
BEZPIECZENSTWA

Maieri.ﬁly

- Poprawia kondycjg¢ stawdw, wzmacnia
migsnie ndg, stawy biodrowe oraz ramiona.
- Poprawia wydolnoé¢ organizmu i ogdlng
kondycje fizyczna.

Postaw stopy na pedatach i chwy¢ mocno
rgkoma oba uchwyty. Poruszaj nogami do
przodu i do tyhy, jednoczednie pomagajac
sobie rekami na zmiang ciagnaé i pchajac
drazki.

od 14

“;i?k;::n?zd Szerokosé | Dlugosé
, | |
fem] ! .[cm] ' 7 [em]
205 190 [ 20
205 | 190 20

Pole powierzcehni [m?] \ Obwéd [m]

11,0 i 12,5

Gtéwne elementy stalowe wykonane z
profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki
3,2 mn.

Pylon z dwoch rur- RO114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy 8.0 mm i potgczonych ze sobg
dwiema ptytami montazowymi (blacha gr.
8.0mm),

Wiszystkie elementy stalowe ze stali S235,
ocynkowanej i malowanej farba odporna na
warunki atmosferyczne.

Podstopnice ze stali nierdzewnej.

Siedziska i oparcia z plyty HDPE
antyposélizgowej odpornej na warunki
atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami
pochfaniajacymi sit¢ (amortyzujace;
wibroizolujace).

Urzadzenia zamontowane 30 ¢cm pod
powierzchnig gruntu, Pylon mocowany do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250
mm (beton klasy C16/20).

mgr inz. Budow

ictwa Ladowego
Andrzpf fiea] i

gwski

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Stawomir Chmielifski 12-130 Pasym, Grom 36

tel.: (89) 621-64-40, 621-27-33 fax: (89) 621-64-41

e-mail: biuro@novumgrom.pl

www.novumgrom.pl
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Wymiary przy
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wychyleniu
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BEZPIECZENSTWA
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Aktywizuje wszystkie czesei ciala. Poprawia
ogolng wydolnoéé organizmu, wytrzymatosé
oraz site.

Usiad? na siedzisku, stopy oprzyj na
pedatach, rgkoma zlap oba uchwyty.
Przyciagnij uchwyty do brzucha
Jjednoczednie prostujac nogi, nastepnie
powrdé do pozycji wyjsciowej.

od 14
Wysokosé nad Szeroko$é | Dlugoéé
pow. gruntu cm] | [em]

[em] |
205 | 148,5 ! 08
205 i 162,5 : 08

Pole powierzehni [m’] = Obwéd [m]

1,5 | 13,0

|
Glowne elementy stalowe wykonane z
profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki
3,2 mm.
Pylon z dwdch rur- RO114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z
blachy 8.0 mm i polaczonych ze soba
dwiema plytami montazowymi (blacha gr.
8.0mm),
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
ocynkowanej i malowanej farbg odporng na
warunki atmosferyczne.
Podstopnice ze stali nierdzewnej.
Siedziska i oparcia z plyty HDPE
antyposlizgowej odpornej na warunki
atmosferyczne.
Elementy ruchome ograniczone elementami
pochtaniajacymi site (amortyzujace;
wibroizolujace).
Urzadzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnia gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250
mm (beton klasy C16/20).

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Slawomir Chmieliiski 12-130 Pasym, Grom 36

tel.: (89) 621-64-40, 621-27-33 fax: (89) 621-64-41

e-mail: biuro@novumgrom.pl

www.novumgron.pl
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KARTA TECHNICZNA
Drabinka krzyzakowa nr kat. 4201SP

$taprestwo Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Ci)gL.SZTYN
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Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat
Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwidd stref bezp.
A 1,4m 17,5m2 15m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJINE
Stupy nosne majg przekrdj okragly, wykonane sg z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo-

cisnieniowo, o srednicy

nasigkaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi kapturami.
Stupy tworzgce konstrukcje nodng drabinki, sg trwale osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za
pomocg stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Szczeble drabinki o $rednicy 6 cm wykonane réwniez z drewna sosnowego bezrdzeniowego
impregnowanego prézniowo-cisnieniowo i barwionych lazurem na kolor ciemno zielony.

Elementy metalowe zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciagle dzialanie
warunkow atmosferycznych.

12 cm. Goérne powierzchnie stupéw konstrukcyjnych zabezpieczone przed

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Stawomir Chmielinski 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41

mgr inz. Budownictwa Ladowean
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KARTA TECHNICZNA

A LEAL VLAY

w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 OLSZTYN
-19-

Drazki gimnastyczne podwojne nr kat. 4203SP
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. 490 _ ,

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat
Bezpieczna nawierzchnia
Symbol strefy Maks. wys. upadku Pole powierzchni Obwdd stref bezp.
A 1,3m 14m2 14m

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE

Stupy tworzace konstrukcje nosng sa trwale osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg

stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Stupy z drewna sosnowego rdzeniowego o $rednicy 12 cm ,tworzace konstrukcje noéna ,posadowione w
betonowym fundamencie z betonu klasy minimum B15 min 60 cm w gruncie.

Elementy drewniane (stupy, belki, szczeble) impregnowane prézniowo ci$nieniowo.

Szczeble poziome z rurki stalowej zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciggle

dzialanie warunkéw atmosferycznych.
Elementy ztgczne ostoniete plastikowymi korkami.

NOVUM Wyposazenie Placow Zabaw Slawomir Chmielinski 12-130 Pasym. Grom 36
www.novumgrom.pl, tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41

mer inZz. Budoynictwa Ladowege
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Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 CRLSZTYN

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Budowa placu zabaw w Besi
(DzIALKA NR 212/2, OBREB BESIA, M. KOLNO)

ADRES INWESTYCJI: KOLNO

NR DZIALKI:

Inwestor:

Opracowat:

11-311 KOLNO

212/2 , obreb Besia,
Gm. KOLNO
Gmina KOLNO

Kolno 33
11-311 Kolno

mgr inz. archy/ Matek Michalak
Projektant w spee{architektonicznej
Upr. bud. ni,BFPDO 42/09/2010

Hot (12 Budownjctwa L
Andrzepdraigfsk

GRUDZIEN 2014 R.
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Starostwo rowlatowe

w Olsztynie
Plac Bema 5

10-516 OLSZTYN
1Q-
CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT
Zagospodarowanie terenu placu zabaw (dziatka nr 212/2, obreb Besia, gm. Kolno)

Kolejnos¢ realizacji inwestycj:
— Roboty wstepne (ogrodzenie terenu budowy)
— Roboty ziemne zwigzane z budowg placu zabaw (wykopy pod posadowienie
urzadzen wyposazenia placu zabaw, wykonanie nawierzchni)

— Roboty zwigzane z budowg placu zabaw (montaz urzadzen i tablicy
regulaminowej)

~ Uporzadkowanie terenu

— Zgtoszenie do uzytkowania

— Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
— Przystgpienie do uzytkowania

1 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na dzialce nr 212/2, obreb Besia nie znajdujg sie obiekty kubaturowe. Teren
wykorzystywany jest rekreacyjnie.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Plac budowy. Sktadowanie materialéw budowlanych.

3. PRZEWIDZIANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
BUDOWLANYCH, RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.,

Roboty ziemne: wykonanie wykopow pod fundamenty urzadzen stanowigcych

wyposazenie placu zabaw oraz pod tablice regulaminowa.

Teren budowy: prowadzenie prac zwigzanych z montazem urzadzen

stanowigcych wyposazenie placu zabaw oraz montazem tablicy
regulaminowe;..

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni posiada¢ udokumentowane odbycie szkolen BHP, P.POZ.

Kierownik budowy winien udzieli¢ instruktazu BHP, P.POZ. pracownikom przed

przystapieniem do prac na placu budowy. Pracownicy powinni byé przeszkoleni i

posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia i dokumenty upowazniajgce do prowadzenia

robét.

5. SRODKI  TECHNICZNE |  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU.

LUOWNICIWa Ladoy
Andrzar Krajewshk( 7

3C



Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 OLSZTYN
-19-

— Teren budowy odizolowaé tasmami lub poprzez wykonanie ogrodzenia, w
taki sposob by na czas wykonywania prac budowlanych uniemozliwié

odpowiednio dostgp osobom postronnym. Oznakowaé tablicami
informujgcymi o grozacym niebezpieczenstwie wynikajgcym z procesu
budowlanego,

— Stosowa¢ sprawne narzedzia, $rodki ochrony osobistej, sprzet budowlany,
materialy budowlane posiadajgce wazne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania: ocene higieniczng PZH, aprobate techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczng ITB,

~ Ochrona przeciwpozarowa: zapewniony bedzie dojazd wozéw strazy
pozarnej do budowanego obiektu wewnetrzng droga gminng o nawierzchni
asfaltowej.

- Warunki ewakuacji — umozliwi¢ i oznakowaé droge ewakuacyjna dla wozu
strazy pozamnej lub karetki pogotowia. Drogi nie zastawia¢é i nie
wykorzystywaé na cele sktadowe.

Opracowat:

mgrnz. arch. Magek Michalak
Projektant w spef, rchitektoniczne;
Upr. bud. nr B 142/09/2010

Stryjewo, grudzien 2014 roku. R
mer 1nz. pudao \rﬂ}k‘ W a £
i /‘\ucl‘ Krajs L;.




starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5

10-516 (EJLSZ'T'YN
f,_/ ‘?ﬁﬁyn, dnia 22 stycznia 2015 .

IB-11.6743.12.1.2015.AS8 (' <

[/ w0 GMI
. k) LN
2015 Gmina Kolno
V1) l
' 01- Kolno 33
11-311 Kolno

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 22, art. 30 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), Wydziat Infrastruktury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Olsztynie przyjmuje do akceptujacej wiadomosci zgtoszenie z dnia 31
grudnia 2014 r. (data wptywu: 31 grudnia 2014 r) Pana Andrzeja Krajewskiego dziatajgcego
z upowaznienia Pana Henryka Duda reprezentujgcego Gmine Kolno dotyczgce zamiaru budowy
placu zabaw na dz. nr geod. 212/2 obr. Besia, gmina Kolno.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonanym przez mgr inz. arch. Marka Michalaka
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma, pod kierownictwem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem przepiséw bhp.

Ponadto zobowigzuje sie zgtaszajacego do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obejimujacej potozenie obiektdw na gruncie - zgodnie z art. 43 ust. 1 | ust. 2
ustawy Prawo budowlane.

/umnf\j@ﬁl\oli/mxl\i EGO

‘aq aczyckr

Kierownik Referatu w Wydziale
mrmsa; uktury i Bt;cio»u‘n:clwa

Otrzymuija:
@Ad resat (+ 1 egz. proj.)

Do wiadomoéci:
2. PINB w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn

3. ala (+ 1 egz. proj.)

L. dz 15621/2014
Sprawe prowadzi: Adam Sobczak, tel. 89 521 05 14, pok. 228
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