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Sz P.

Zenon Przewozny

Przedsi¢biorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe
PROXIMA Sp. z o.0.

Ul Mtiynska 3

64-800 Chodziez

W odpowiedzi na wniosek o zalecenia konserwatorskic dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi
Gorowo-Kruzy-Tejstymy, gm. Kolno, w czedci inwestycji dotyczacej alei przydroznych przy drogach nr: 1495N —
Satopy Samulewo — Ryn Reszelski — Kolno — Gérowo — Besia oraz drogi nr 1436N — Tejstymy — Kruzy — Gérow,
Warminsko-Mazurski Wojewodzki Konserwator Zabytkédw, okresla nastepujace zalecenia konserwatorskie:

1. Tren na ktorej projektowana jest inwestycja, przedstawiona w/w wniosku podlega prawnej ochronic
konserwatorskiej, poniewaz na dziatkach znajduja sie zabytkowe aleje, .. debowy odcinek na wysokosci
Goérowa znajdujacy sie wzdluz drogi nr 1495N — Satopy Samulewo — Ryn Reszelski — Kolno — Gérowo —
Besia oraz aleja na calej dlugodei drogi nr 1436N — Tejstymy — Kruzy — Gérowo, ktére zostaly ujete
w ewidencji zabytkéw na podstawie zarzadzenia nr 60/2015 W-M WKZ z dnia 18.12.2015 r., prowadzone;
przez Wojta Gminy Kolno na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (tj. DzU z 2022 r.,, poz. 840). W zwiazku z tym maja zastosowanie zapisy w /w
ustawy oraz uregulowania wynikajace z przepiséw odrebnych, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. DzU 2 2021 r., poz. 2351).

2. Zgodnie z art. 5 w/w ustawy o ochronie zabytkow opicka nad zabytkiem sprawowana przez jego wladciciela
lub posiadacza polega, w szczegélnosci, na zapewnieniu warunkéw:

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku;

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposéb zapewniajacy trwale zachowanie jego wartosci;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

3. Niedopuszczalna jest wycinka drzew z historycznej alei oraz jakakolwiek ingerencja w obrebie koron drzew.

4. Ponadto odnosnie prac prowadzonych przy zabytkowych alejach nalezy prowadzi¢ je w nastepujacy sposdb:
zabezpieczy¢ pnie drzew, uniemozliwiajac ich mechaniczne uszkodzenia; w obrebie korony oraz w odleglosci
dwoch metréw na zewnatrz od obrysu korony drzewa zaleca si¢ reczne i metoda przecisku prowadzenie
wszelkich prac ziemnych zwigzanych z inwestycja; w obrebie korony oraz w odleglosci dwoéch metréw
na zewnafrz od obtysu korony drzewa zakazuje si¢ wykonywania placéw skladowych, drég dojazdowych,
poruszania si¢ sprzetem mechanicznym, doprowadzania do skladowania materialu budowlanego; w obrebie
korony oraz w odlegtoéci dwoch metréw na zewnatrz od obrysu korony drzewa zakazuje si¢ zmian poziomu
gruntu; roboty ziemne w obrebie korzeni nie powinny byé prowadzone w okresie wegetacyjnym, zwhaszcza
letnim; w przypadku uszkodzenia drzewa podczas prowadzenia prac zwigzanych z budows w/w inwestycji itp.,

wskazane jest przeprowadzenie natychmiastowych zabiegéw pielegnacyjnych.

Do wiad6mosci:
- Urzad Griny Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolne;
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