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Numer P/22/041776 Miejscowos¢ Lidzbark Data 21-06-2022
Warmiriskl

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1, Przylaczany obiekl:
Nazwa: przepompownia $ciekow P-1

Adres (Nr dzialki); Gérowo
gm. Kolna , dzialka numer 4-271/68

2, Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 12 kW
Migjsce przylaczenia:

GPZ - Reszel [19]
Linia 15 kV RESZEL-BISKUPIEC [1909]
Stacja SN/nn GOROWO POM [K-0258]
Obwédnn []
Obiek! Stacja SN/nN [SN] GOROWO POM [K-0258]
Projektowane przylacze napowietrzno - kablowe nN oraz zlgcze kablowo-pomiarowe.
5. Miejsce dostarczania energii elekiryczney:
w Zlaczu zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacii
przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;:
74, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WNi SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Wymienié istniejace tory pradowe AsXSn 4x95mm2 na AsXSn 4x120mm2 od zaciskow pradowych iransformatora nN do
zaciskéw pradowych ( przyjéciowych ) istnigjacych rozlaczniko-bezpiecznikéw zamontowanych na stacjl 15/0,4kV [K-0258)
"Gorowo POM" zasilajgcych obwady nN [0258-01], [0268-02], [0258-03].
Zamontowat na stacji [K-0258] rozlaczniko-bezpiecznik, na potrzeby nowa projektowanego obwodu nN.
Z zaciskow pradowych przyjéciowych istniejacego rozlaczniko-bezpiecznika zasilajacego obwad niN kierunek QOsledle
[0258-01] wykonaé nowy tor pradowy do zaciskow pradowych przyjécowych nowo zabudowanego rozigeznike-bezpiecznika.
W nowo zabudowanym rozlgczniko-bezpieczniku zamontowaé wkiadki bezpiecznikowe wg potrzeb.

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Dostosowad islniejace slupy linii nN pomiedzy stacjg transformalorowa [K-0258] - stup nr 9/RN-10 do podwieszenia
projektowanego przylgcza napowietrzne-kablowego nN.
Z nowo zabudowanego rozlaczniko-bezpiecznika na stacji transformatorowej [K-0258) wybudowac przytacze napowietrzne do
siupa linii nN nr 9/RN-10 - dlugos¢ przylacza okolo 319m.
Z nowo zabudowanego przytacza napowietrznego nN, ze shupa linii nN nr 9/RN-10 wybudowat przylacza kablowe nN wraz ze
zlaczem kablowo-pomiarowym - diugodé przylacza kablowego okolo 120m.
Na stupie linii nN nr 9/RN-10 wykona¢ pofaczenie pradowe nowo podwieszonego przylacza napowietrznego nN z nowo
zabudowanym przylaczem kablowym nN.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktdrej inslalacje lub sieci sg przylaczane:
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Zabezpieczenie sieci przed zakibeeniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozylorskiego:

Demontaze:

Malerialy uzyskane z demontazu nalszy przekazaé do magazynu Rejond Dystrybuciji w Kelrzynie.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnoscl

stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane].

Wymagany stopien skompensowania macy biernej:

tgep QI 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczage uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zligeze kablowo-pomiarowe posadowione przy linil rozgraniczajace] dzialke. Szczegélowa lokalizacja zlacza zostanie ustalona
w opracowane] przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacii technicznej,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowega / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w

czebci pomiarowe zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energil: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowsgo do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane,

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poérecniego lub pélposredniege, zaslosowat odpowiednie przektadniki i listwe kentrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw lransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnié selektywno$é dzialania zebezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlgczu.

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.438 kA
Rzeczywista wartod¢ pradu zwarciowago oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
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a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
g)  Moczwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 3

w stacji 110/15 kV GPZ Reszel
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Moc transformatora - 160kVA.
nowo projektowany obwod mapka ze wstepng lokalizacjg ziacza kablowo-pomiarowego.

Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Mog znam, [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawezy przylacza napowietrzno- kablowego (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projeklowania) i uzgodnié z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat
w Olsztynie, Rejon Dyslrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje ziacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspdlpracy ruchowsj.

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Na realizacje warunkéw nalezy uzyskaé zgode wiascicieli dzialek, po Ktérych bedzie prowadzona inslalacja zalicznikowa
bedaca w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowat tagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zakiocer do sieci eleklroenergetyczne]
ENERGA-OPERATOR SA.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnasci elektromagnetyczne;.

Przy realizadji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elekirycznsj okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej doslawy energii do sieci elekiroenergelycznej dia ww. obieklu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ilp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreSlonych w lej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy © przytaczenie.



- Energa

operator

18. Dzialajac na podstawie art. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przytaczenie, jaka zoslanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umaowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wozniak Dariusz\ /
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Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ke
ul, Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski
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Numer P/22/041771 Miejscowos¢ Lidzbark Data 20-06-2022
Warminski
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow P-2
Adres (Nr dziatki): Gérowo
gm. Kolno , dzialka numer 4-271/54

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 27 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Reszel [19]

Linia 15 kv RESZEL-BISKUPIEC [1909]

Stacja SN/nn GOROWO PGR [K-0011]

Obwodnn  []

Obiekt Stacja SN/aN [SN] GOROWO PGR [K-0011]

nowo projektowany obwad
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w zlaczu zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji

przytaczanej
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspolpracy z

sieciq; \
74, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WNi SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:

Na stacji [K-0011] Gérowo PGR zamontowat nowy SZ na potrzeby utworzenia nowego obwodu i zasili¢ go w uzgodnieniu z

Dzialem Eksploatacji w Ketrzynie 61MZE.

Na ww stacji dostosowac istniejace mosty pradowe do obowiazujacych w Energa - Operator SA standardow.

W nowym SZ-cie zabudowat¢ zabezpieczenie obwodu 3x100A.
7.1.3.  Urzqdzenia nn:

Z nowo utworzanego obwodu wybudowa przylacze napowietrzno - kablowe o lacznej dlugosci ok. 350m ze zlgczem kablowo-

pomiarowym.

Odcinek przylacza napowietrznego wybudowa jako drugi tor na obwodzie nr 2 "Kruzy".
7.1.4.  Wyposazenie urzadzes, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.7,

Demontaze:
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Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbicrca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mecy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnodci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylgczanej".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgo Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

zigcze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke. Szczegdlowa lokalizacja zlacza zostanie ustalona
w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentagii technicznej

Rodza] i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 50 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potpoéredniego, zastosowac adpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladdw transmisji danych pomiarowych okreélone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Zapewnié selektywnosc dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlaczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automalyki zabezpieczeniowsj i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.54 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - KV
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - L

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w slacji 110/15 kV GPZ Reszel
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Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

istn. transformator 160kVA, nowo projektowany obwdd, miejsce z wstgpna lokalizacjg ziacza
Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramery ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalaciifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé projekly budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projeklowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie,
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje zlacza nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucii w Ketrzynie.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

[nne wymagania:

Na realizacjg warunkéw nalezy uzyskaé zgode wiascicieli dzialek, po kiérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa,
bedaca na majatku i w eksploatacji Wnioskodawcy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dyslrybucyjnej obowiazujage] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekfrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregalu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowiano-montazowych, na
zasadach okreslonych w fej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Pa zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energefyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn, zm.) w 2wiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekfu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR §A
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowdane.

Wozniak Dariusz\ 1
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

Przylaczany obiekL:
Nazwa: przepompownia sciekow P-3
Adres (Nr dziatki): Kruzy
gm. Kolno , dziatka numer 4-20
Grupa przylaczeniowa:  V
Mac przylaczeniowa: 22 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Biskupiec [62]
Linia 15 kV BISKUPIEC-BISZTYNEK [6211]
Stacja SN/nn KRUZY WIES [K-0793)
Obwodnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] KRUZY WIES [K-0793]
nowo projeklowany obwod
Miejsce dostarczania energii eleklryczne;:
w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku Instalacii
przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN | SN:

Slacja transformatorowa:

Na stacji [K-0793] Kruzy Wie$ zamonlowa¢ nowy SZ na potrzeby utworzenia nowego obwodu i zasilic go w uzgodnieniu z
Dzialem Eksploalacii w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie 61MZE.

Zmodernizowa istniejace mosty pradowe i doslosowat je do obowiazujacych w Energa- Operator SA standardow.
Urzadzenia nn:

Z nowa utworzonego obwodu wybudowat przylacze napowietrzno - kablowe o tacznej diugodei ok. 375m ze zlaczem kablowo-
pomiarowym.

Cze$t napowietrzna wykonat jako drugi tor na obwodzie nr 2 "Sklep".

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktarej instalacje lub sieci s3 przyigczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do syslemow slerowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
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Zakres inwestyc]i realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Qdbiorca wykona instalacje przylaczana w obiskcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoscl
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o golowosci instalacji przytaczanej'.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

lgo Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pemiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-fozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajace] dzialke. Szczegdlowa lokalizacja zlgcza zoslanie ustalona
w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowege / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w
czesci pomiarowe] ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty niecbecnef pomijalnie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowege do systemow zdalnego edczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat edpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszezegdlnych etapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploalac]i
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATCR SA

e) inne:

zapewnit seleklywnos$¢ dzialania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlgczu
Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.517 KA
Rzeczywislg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - §

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Biskupiec
Rzeczywista warloé¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

istn. fransformator 100kVA, nowo projektowany obwod

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé i uzgodnié w Dziale Zarzadzania Pomiarami w Ketrzynie schemat jednokreskowy ukladu pomiarowego i przylgcza,
tzn. od miejsca rozgraniczenia wlasnosci do ukladu pomiarowego wigcznie.

Lokalizacje zlacza nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspdlpracy ruchawej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacjg warunkow nalezy uzyskaé zgode wlaécicieli dzialek, po kidrych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa,
bedaca na majatku i w eksploatacji Wnioskodawcy.

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelnia¢ wymagania okreélone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosei elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej doslawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiekfu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energil elektrycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elekirycznej mona
zapewnic: jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Ofsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podslawe do rozpoczgcia realizacji prac projeklowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowigzywaria umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
p6n, zm.) w zwiazku z arl. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni doslawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obieklu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR )

- po zawarciu umowy 0 Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Woéniak Dariusz \

OPRACOWAL Xy ZATWIERDEIL|
tel. 801 404 404
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1. Przytagzany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow P-4
Adres (Nr dziatki): Kruzy
gm. Kelno , dziatka numer 4-174
: Grupa przylaczeniowa;
3. Moc przylaczeniowa: 6 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Biskupiec [62)]
Linia 15 kV BISKUPIEC-BISZTYNEK [6211]
Stacja SN/nn KRUZY WIES [K-0793)
OCbwodnn [
Obiekt Stacja SN/nN [SN] KRUZY WIES [K-0793]
nowo projektowany cbwod
5; Migjsce dostarczania energii aleklryczne:
w zi3czu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe)] licznika w kierunku instalacji
przylgczane;;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
714,  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
Na stacji [K-0793] Kruzy Wie$ zamontowaé nowy SZ na pofrzeby utworzenia nowego obwodu i zasili¢ go w uzgodnieniu z
Dziatemn eksploatacji w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie ’
Dokenaé: modernizacjl istnigjacych mostow pradowych dostosowujac je do obowigzujacych w Energa-Operator SA
standardow.
7.1.3. Urzadzenia nn:
Z nowo utworzanego obwodu wybudowaé przyfacze kablowe o dt. ok. 20m ze zlaczem kablowo-pomiarowym.
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z sieciq, do kiorej instalacje jub sieci sa przylaczane:

7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.4.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
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Odbicrca wykona inslalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.

Wymagany stopien skompensowania macy biemej:

lgp QI: 04

lgpQv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke, Szezegolowa lokalizacja ztacza zostanie ustalona
w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji techniczngj

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej Ziagza kablowo-pemiarowego

Sposbb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii; Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i fistwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych efapdw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mogy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniele | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania lechniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego; 3-fazowy.
Zapewni¢ selektywnoé¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztaczu.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] | systemowej

Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napietie znamionowe sieci 04 kV
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie 2asilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenta zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Biskupiec
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawle mocy zwarciowej.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

istn. transformator 100kVA, nowo projektowany obwod

Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé projekly budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Qlsztynie,
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje ztacza nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Na realizacje warunkéw nalezy uzyskac zgode wiascicieli dzialek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa.
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej doslawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekfu.
Naley liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia s waine 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z
poizn. zm.,) w zwiazku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obieklu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkl. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wozniak Dariusz\

OPRACOWAL \( ZATWIERD
tel. 801 404 404 \‘\m’“ -
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow Pp-7
Adres (Nr dziatki): Gorowo
gm. Kelno , dzialka numer 4-283/8
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przyfaczeniowa: 6 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Reszel [19]
Linia 15 kY RESZEL-BISKUPIEC [1909]
Stacja SN/nn GOROWO PGR [K-0011]
Obwodnn  [] )
Obiek! Stacja SN/nN [SN] GOROWO PGR [K-0011)
nowao projektowany obwod
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarawo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacii
przylaczanej
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig;
Zakres inwestygji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja lransformatorowa:

Na stacji [K-0011] Gérowo PGR zamanlowat nowy SZ na potrzeby utworzenia nowego obwodu i zasili¢ go w uzgodnieniu z
Dziatem Eksploatacji w Kefrzynie 61MZE.

Na ww stacji dostosowat istniejace mosty pradowe do abowigzujacych w Energa - Operator SA standardow.

W nowym SZ-cie zabudowat zabezpieczenie obwodu 3x100A.

Urzadzenia nn:

Z nowo utworzonego obwodu wybudowaé przylacze napowielrzno - kablowe o 1aczne] dlugoéci ok. 540 m ze zlaczem
kablowo-pomiarowym.
Qdcinek przylacza napowietrznego wybudowat jako drugi tor na ebwodzie nr 2 "Kruzy".

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub siect sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami efekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalagjl lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze;
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Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obigkcie przylaczanym do poborl mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o golowoéci instalacii przylaczanej”.;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej;

tgg Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgce] dziatke. Szezegdlowa lokalizacja zlacza zostanie ustalona
w opracowang]j przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainslalowane w
czesci pomiarowe| zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Slraty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnege odczylu danych pomiarowych
Wymagane,

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub p&ipoéredniego, zaslosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikbw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszozegdinych efapaw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombawania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATCR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.
Zapewnié selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlaczu,

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0,367 kA
Rzeczywista wartodé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci 2

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - ]

¢}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacji 110/15 kV GPZ Reszel
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Rzeczywista warto§é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projeklant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System achrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:

istn. transformator 160kVA, nowo projektowany obwdd, miejsce z wstgpn lokalizacjg zlgcza
Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam, [kV] Mag znam., [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie,
Rejon Dystrybucji w Kelrzynie - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.

Lokalizacje zlacza nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucii w Ketrzynie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacje warunkow nalezy uzyskac zgode wiadcicieli dziatek, po ktorych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa,
bedaca na majatku i w eksploatacji Wnioskodawcy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg doslawg energii elekirycznej mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ilp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkdow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: 5

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w,bparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oéwiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wozniak DariuszK \

OPRACOWAL \ .\ ZATWIERDZH




