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I. CZESC OPISOWA.
1  Opis ogélny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Lutry (w skrocie SUW).
Stacja zlokalizowana jest w miejscowosci Lutry, gm. Kolno. Celem nadrzgdnym zamowienia jest
osiggniecie wysokich standardéw gospodarki wodnej z pozyskaniem nowoczesnych technologii
ograniczajgcych koszty produkcji wody i polepszenie jakosci produkowanej wody.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli si¢ pojawig) maja
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ,,ofert rOwnowaznych". Przez ,,ofertg rownowazng" nalezy rozumiec
taka, ktéra przedstawia opis przedmiotu zamdéwienia o takich samych Iub lepszych parametrach
technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajacych minimalne parametry okreslone przez
Zamawiajgcego w niniejszym PFU, lecz oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Niezaleznie od tego czy zostang zastosowane urzadzenia wskazane w PFU czy tez
rownowazne, Wykonawca na etapie skladanych ofert w odniesieniu do przedmiotowych srodkéw
dowodowych, zobowiazany jest wskazaé w zatgczniku ,,Wykaz Gléwnych Urzadzen” wszystkie
urzadzenia, ktore zastosuje na etapie przebudowy SUW.

1.1  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych.

Na podstawie przedstawionego w dalszej czesci stanu istniejacego oraz zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego odnos$nie zaprojektowania i wykonania przebudowy Stacji Uzdatniania Wody SUW
Lutry, ktore zostaty wyszczegélnione w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym (w skrécie
PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja opisanego
zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich
kosztéw zwigzanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zaméwienia, w tym wszelkich
kosztéw wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, peinienia nadzoru
autorskiego, odbiorédw, uzgodnieni wynikajacych z przepiséw prawa, umowy a takze koszty wszelkich
innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.
Przebudowe instalacji stacji uzdatniania wody nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciaglej dostawy
wody uzdatnionej do sieci wodociggowej. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z wykonaniem
tymczasowych instalacji wymaganych jako niezbedne dla utrzymania ciagtosci eksploatacji SUW, w
tym np. zabudowe tymczasowej stacji kontenerowej. Koszty utrzymania wynikajace z biezacej
eksploatacji SUW nie beda ponoszone przez Wykonawce za wyjatkiem dotychczasowych kosztéw
eksploatacyjnych tj. energia elektryczna, chemikalia itp. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie
obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie personelu jak réwniez przygotuje instrukcje
obstugi danych urzadzen.

1.1.1 Ogodlne zalozenia, charakterystyczne parametry.

Celem realizacji zamo6wienia jest dostarczenie mieszkaficom wody w ilosci i jakosci odpowiadajacej
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Stacja zaopatruje w wodg mieszkarncow pobliskich
miejscowosci. Obecnie pracujgca stacja uzdatniania wody speinia kryteria jakosciowe wody
uzdatnionej, jednakze ze wzgledu na znaczny stopiefi wyeksploatowania technicznego urzadzen oraz
podwyzszona ich energochlonno$¢ planowana jest przebudowa SUW usprawniajaca w tym zakresie
uktad technologiczny.

Parametrami wyjSciowymi dla okreslenia zakresu przebudowy przedstawiaja si¢ nastepujaco:
— godzinowa wydajno$¢ uktadu filtracji Qpmax = 10,0 m*/h,
— dobowa wydajnos¢ stacji Qamax = 200,0 m*/d,
— retencja wody uzdatnionej Vimin = 100 m?;
— zestaw pompowy wody do sieci.
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1.1.2  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamdwienia.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczeg6lnosci:

— wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji,
uzgodnien oraz pozwolenia na budowe,

— wykonanie Projektu Wykonawczego — wielobranzowego,

— wykonanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany, zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe,

— opracowanie instrukcji rozruchu, eksploatacji SUW oraz instrukeji stanowiskowych,

— przeprowadzenie rozruchu zrealizowanych obiektéw i instalacji zakonczonego uzyskaniem
wymaganych parametréw pracy i funkcjonalnosci,

— wykonanie niezbednych dokumentacji odbiorowych i powykonawczych,

— przeprowadzenie cyklu szkolen z zakresu obstugi i eksploatacji obiektow,

— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego dokumentéw i uzgodnien niezbgdnych do pozwolenia na
uzytkowanie.

Petna odpowiedzialno$é za osiagniecie zaktadanych celow przedsigwzigcia i osiggnigcie parametrow
gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na
Wykonawcy. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe / wytyczne do projektowania), wykona na
wlasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania, w tym
migdzy innymi:
— przeprowadzi inwentaryzacje urzadzefi podziemnych i nadziemnych terenu, na ktorym
planowana jest inwestycja,
— pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw projektowych dla obszaru objgtego inwestycja,
— pozyska inne wymagane materialy, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbgdne dla
prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej i pézniejszej realizacji robot.

Celem doktadnego zapoznania si¢ z przedmiotem zamdwienia Zamawiajacy wymaga obowigzkowo
dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem ofert. Wymaga sig, aby kazdy z oferentéw dokonat wizji w
terenie celem oceny, na wtasna odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszace zaréwno do prowadzenia rob6t budowlanych jak i przygotowania projektu do uzyskania
pozwolenia na budowe, sprawdzenia warunkéw zwiazanych z wykonywaniem robét jak réwniez celem
uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢
mozliwo$é roszczen Wykonawcey z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow
niezbednych do wykonania umowy. Wizja lokalna powinna by¢ dokonana co najmniej 5 dni przed
terminem sktadania ofert i poswiadczona pisemnie przez Zamawiajacego w formie poswiadczenia.
Pos$wiadczenie nalezy zataczy¢ do oferty na etapie przedmiotowych srodkéw dowodowych.

1.1.3  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.
Wymagania ogélne:

— dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z powszechnymi regutami
technicznymi i dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy zatozeniu speinieniu
wszystkich wymogow zawartych w niniejszym PFU,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposob zgodny z zasadami wspotczesne wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony $rodowiska,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzyc¢,

— dokumentacja powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego w odniesieniu do wymogow i
zakresu zawartego w niniejszym w PFU.

str. 3



Wymagania szczegétowe:
Dokumentacja dotyczaca zakresu, dla ktérego wymagane jest pozwolenie na budoweg:
— projekt budowlany skladajacy sie z projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego,
— projekt techniczny;
Dokumentacja dotyczaca przebudowy uktadu technologicznego SUW:
— dokumentacja powinna by¢ wykonana w zwymiarowanych przekrojach,
— dokumentacja przebudowy SUW winna zawiera¢ w szczego6lnosci:
e trasy przebiegu rurociaggdw,
umiejscowienie i lokalizacje podpér pod rurociagi,
umiejscowienie urzadzen technologicznych,
rzut z gory,
przekroje podtuzne i poprzeczne.

Zgody i pozwolenia:

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz decyzji na uzytkowanie obiektu. W przypadku
koniecznosci zwigkszenia mocy przytaczeniowej energii elektrycznej dla SUW, Zamawiajacy
wystepuje we wlasnym zakresie na pisemny wniosek Wykonawcy okreslajacy moc przylaczeniowa.

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Polozenie administracyjno-geograficzne, stan formalno-prawny.

Stacja uzdatniania wody bedaca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest na dzialce o
nr ewid. 336/2 obreb geodezyjny Lutry stanowig wiasno$¢ Gminy Kolno. Osadnik wéd poptucznych
znajduje si¢ na dziatce gruntowej nr 336/1 stanowi wiasno$¢ osoby fizycznej. Wylot wéd poptucznych
znajduje sie na dzialce gruntowej nr 325/1 stanowi wilasnosé osoby fizycznej. Zgoda obecnych
wlascicieli dziatek na zasadzie ,,zakupu z dobrodziejstwem inwentarza” w zakresie budowy i

uzytkowania osadnika wod poptucznych oraz ich odprowadzenia zostata udzielona Urzgdowi Gminy
Kolno.

Warunki gruntowo — wodne.
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Miejscowo$é Lutry lezy w obrebie Pojezierza Olsztynskiego, bedacego Zachodnig Pojezierza
Mazurskiego. Czes$é ta stanowi obszar moreny dennej, battyckiego stadium zlodowacenia pomorskiego.
Charakterystyczne dla tego terenu sg liczne pagérki i zaglebienia, w ktorych wystepuja jeziora, oczka
wodne oraz obszary zabagnione i podmokfe. Wysokosci wzgledne dochodza tutaj do 10 m, zas
bezwzgledne 175 — 185 mnpm. Teren ujecia znajduje si¢ poza bezposrednia zlewnig Jeziora
Luterskiego i nalezy do zlewni rzeki Ryn przeptywajacej w odlegtosci ok. 4,5 km na wschdd od ujgcia.
Na podstawie map zamieszczonych w zatgczniku nr 1 ,,Planu zagospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Pregoly” Dz. U. 2016 poz. 1959 ujecie jest zlokalizowane na terenie Jednolitej Czgsci Wod
Podziemnych o nr PLGW700020, Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych, Rzecznych o nr
PLRW70001858488489.

Aktualne zagospodarowanie terenu.
Na terenie SUW zlokalizowano:
— studnienr 11i2A,
— budynek SUW wraz z urzgdzeniami technologicznymi,
— odstojnik wod poptucznych,
— sieci wod — kan i elektryczne,
— boks magazynowy.

Dostepno$é mediow.
Dziatka, na ktérej znajduje sie SUW jest uzbrojona w sie¢ wodociagowa. Dziatka nie ma dostepu do
sieci kanalizacji zbiorczej. Na terenie stacji zabudowany jest transformator, ktéry zasila SUW.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana w
oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewniaja jej prawidlowe wilasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

— jako podstawe opracowania projektdw i wykonania robét nalezy przyjaé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzglgdem technicznym
pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji;

— rozwiazania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robét powinny by¢
zgodne z zataczonym do oferty wykazem gtownych urzadzen zapewni¢ wysoka trwatosc i
niezawodno$¢ budowanych sieci i obiektéw. Powinny uwzgledniaé réwniez mozliwose
bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na
etapie projektowania i robot budowlanych;

— dobér parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizg
rzeczywistych warunkéw pracy;

— zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i w I klasie wykonania;

— zastosowane urzadzenia powinny charakteryzowa¢ si¢ wysoka jakoscia i niezawodnoscia.

1.3.1 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody.

Obiekt traktowany jako cato$¢ nalezy uznaé jako zuzyty technicznie i wymagajacy przebudowy /
modernizacji pozwalajacej na jego wilasciwa prace przy zachowaniu nizszych kosztow
eksploatacyjnych. Prace budowlane bedg wykonywane na obiekcie czynnym. Roboty nalezy prowadzi¢
w sposoéb niezaktécajacy pracy stacji uzdatniania wody, tj. umozliwiajacy prowadzenie procesu
technologicznego oraz dostarczanie wody do odbiorcéw. Przed rozpoczgciem robét budowlanych oraz
demontazowych w budynku stacji uzdatniania wody zaleca si¢ przepiagé¢ uktad uzdatniania wody na
urzadzenie tymczasowe (przewozna stacja uzdatniania wody) zapewniajaca ciggle uzdatnianie,
dezynfekcje i dystrybucje wody w okresie modernizacji istniejacej SUW. Stacja powinna zapewni¢
wydajno$é uktadu dwustopniowej filtracji co najmniej 10 m*/h przy predkosci filtracji nie wigkszej niz
7 m*/m*h. Wydajnosé zestawu pomp sieciowych stacji tymczasowej powinna wynosi¢ co najmniej 50
m*/h przy ci$nieniu ttoczenia na poziomie ok. 40 mH>O. Woda przed wttoczeniem do sieci powinna
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by¢ dezynfekowana promieniami UV. Zgodnie z przepisami, stacja powinna posiada¢ takze odrgbne
pomieszczenie dezynfekcji chemicznej oparte na dozowaniu NaOCl lub ClO,. Pomieszczenie powinno
mie¢ wejscie od zewnatrz i powinno by¢ wyposazone w umywalke, natrysk bezpieczenstwa, sprzet
BHP oraz wentylacje mechaniczng. Stacja powinna posiadaé atest PZH, zezwalajacy na kontakt
urzadzenia z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, wazny na dzien skladania oferty.

1.3.2 Wymagania jakoSciowe.

Celem dochowania wiasciwej jakosci technicznej urzadzen dobranych dla technologii uzdatniania
wody na stacji na etapie oceny skiadanych ofert Wykonawca winien udokumentowaé parametry
techniczno-jakosciowe oferowanych urzadzen (przedmiotowe srodki dowodowe), pozwalajace na
ocene zgodnosci ich parametréw z wymogami Zamawiajacego. Wymaga si¢, aby oferowane urzadzenia
nie byly urzadzeniami testowymi ani prototypowymi. Celem potwierdzenia tego faktu Wykonawca
zobowiazany jest do wyspecyfikowania co najmniej jednego obiektu, na ktérym sg zainstalowane
wskazane poszczegdlne typy kompletnych urzadzefi danego producenta. Z uwagi na to, ze kazdy obiekt
posiada swojg specyfike i pewne typy urzadzen mogg by¢ indywidualnie dostosowane do specyfiki
planowanego obiektu, Zamawiajagcy wymaga wskazania obiektéw, na ktérych zamontowane lub
montowane urzadzenia / materiaty bedg technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami
technicznymi okreslonymi dla kazdego urzadzenia z niniejszego Wykazu Gtéwnych Urzadzen. Poprzez
kompletne urzadzenie nalezy rozumieé¢ urzadzenie, ktore nie jest czgscig lub elementem sktadowym
innego urzadzenia oraz co do ktérego zostaty wydane odrgbne dokumenty np. karty katalogowe, atesty
PZH itp. W zakresie Gléwnych urzadzen Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania takich, ktore
stanowig element sktadowy lub cze$¢ innego urzadzenia, na ktory zostat wydany atest PZH lub karta
katalogowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania doprecyzowania przez Wykonawce opiséw
technicznych oferowanych urzadzen. W przypadku atestéw PZH celem doktadnej weryfikacji zapiséw
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania do przediozenia kompletnego wniosku o wydanie
decyzji dotyczacej atestu PZH zawierajacego caly opis urzadzenia. Niespeienie ktdregokolwiek
wymogu technicznego okre$lonego w PFU przez oferowane urzadzenie / materiat lub brak co najmnie;j
jednego obiektu, gdzie zostalo zamontowane dane urzadzenie / material, zgodnego z minimalnymi
wymogami technicznymi zawartymi w Wykazie Gléwnych Urzadzen, skutkuje odrzuceniem oferty
na podstawie niezgodnosci tresci ztozonej oferty z warunkami zamoéwienia.

1.4  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4.1 Stacja Uzdatniania Wody.

Stacja uzdatniania wody posiada pozwolenie wodno prawne na pobér wéd w ilosci Qq = 200 m*/d. Na
terenie SUW eksploatowane sa dwie studnie gtebinowe S-1 (Q. = 50 m*/h przy depresji 5,0 m) i S-2A
(Qe = 74 m3/h przy depresji 7,0 m). Stacja Uzdatniania Wody pracuje w uktadzie jednostopniowego
pompowania. Filtracja wody oparta jest na dwustopniowej filtracji ci$nieniowej. Popluczyny
odprowadzane sg do istniejacego osadnika wod poptucznych skad nastgpnie zgodnie z obowigzujacym
pozwoleniem wodno prawnym sa do odbiornika.

1.4.2 Jakos¢ wody surowej i technologia uzdatniania wody.

Obecnie eksploatowana technologia uzdatniania wody zapewnia spelnienie wymogoéw w zakresie
jakosci wody uzdatnionej, dlatego nie przewiduje si¢ istotnej zmiany technologii uzdatniania. Dlatego
w ramach niniejszego zadania przewidziano zblizong technologi¢ uzdatniania wody zabudowang w
nowym budynku, lecz charakteryzujgca sie wyzsza trwatoscia techniczna, efektywnoscia i mniejsza
energochtonnoscia.
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Badania wody surowej, przekazane przez Inwestora, zostaly wykonane na wodzie pobranej z dwoch
studni glebinowych. Wyniki badan przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

Tabela 1. Wyniki badan wody surowej pobranej ze studni glebinowych.

Badany parametr Jednostka Wymagania Wynikiibadan 21.02.2025
S-1 S-2A
Metnosé NTU 1,0 274 39,4
Barwa mg/l Pt Akceptowalna 10 10
pH - 6,5+9,5 7,4 7.4
Twardosé mgCaCOas/l 60 =+ 500 366 488
Jon amonowy mg/1 0,50 0,42 0,75
Azotyny mg/1 0,50 <0,03 <0,03
Azotany mg/l 50 <45 <4.5
Chlorki mg/1 250 9,58 6,69
Przewodnos¢ uS/cm 2500 639 833
Zelazo pg/l 200 3032 4709
Mangan ug/l 50 183 249

Zgodnie z przedstawiong charakterystyka jakosciowa wody nalezy uznac, ze wymagana jest redukcja
nastepujacych parametrow:

— zelazo,

— mangan,

— jon amonowy,

— metnosé.

Stezenie zelaza w wodzie surowej waha sie w przedziale 3032-4709 ug/l. Technologia uzdatniania
wody musi zapewnia¢ zmniejszenie zawartosci zwiazkéw tego pierwiastka w wodzie do poziomu
zgodnego z normg, a wiec do wartosci ponizej 200 pg/l.

Zawarto$¢é manganu wynosi 183-249 pg/l. Jest to wartos¢ przekraczajaca dopuszczenia normy, dlatego
tez dobor technologii powinien uwzgledniaé redukcje zawartosci manganu w wodzie do wartosci
ponizej 50 pg/l.

Zawarto$é jonu amonowego w wodzie surowej na poziomie do 0,75 mg/l w odniesieniu do wod
podziemnych w kraju nalezy uznaé za typows. Takie warto$ci jonu amonowego wymagaja prowadzenia
skutecznego procesu napowietrzania wody w odniesieniu do zapotrzebowania na tlen w procesie
nitryfikacji jak réwniez p6zniejszego dopowietrzania przy usuwaniu manganu.

Parametr metnosci dochodzi do 40 NTU, co jest przekroczeniem wzglgdem wymagan Rozporzadzenia.
Nalezy jednak spodziewaé sig, ze jest to metno$é pozorna, ktorej wartos¢ zostanie zredukowana wraz
ze zmniejszeniem zawartosci zelaza w wodzie, po procesie uzdatniania.

Z uwagi na fakt, ze pracujaca stacja uzdatniania wody w sposob prawidtowy nie przewiduje si¢ zmiany
technologii uzdatniania wody a jedynie wymiang wyeksploatowanych technicznie jej wskazanych
elementéw. Ponadto dotychczasowe analizy jakosci wody surowej z poszczegélnych studni wskazuja
na podwyzszong twardo$é wody w studni nr 2A. Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa przebudowa SUW
nie zaklada zmiekczania wody studnia ta bedzie traktowana jako awaryjna w stosunku do studni
roboczej nr 1.
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1.4.3 Ujecie wody.

Woda surowa ujmowana bedzie z istniejacych studni glebinowych nr 1 i 2A. Zgodnie z aktualnie
wydanym pozwoleniem wodnoprawnym, pobdr wody moze odbywa¢ si¢ za pomoca:

— studni nr 1 o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych: Qh = 50 m*/h,

— studni nr 2A o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych: Qh = 74 m*/h.

W ramach przebudowy obiektu przewiduje si¢ wymiang pomp gigbinowych wraz z rurami ttocznymi
oraz zabudowe nowych obudéw studziennych. Nalezy roéwniez przewidzie¢ ulozenie nowych
rurociaggéw ttocznych wody surowej do SUW. Potaczenie dwéch studni zrealizowane zostanie na
zewnatrz budynku SUW (w poblizu studni), tak aby do budynku SUW zostal wprowadzony jeden
wspblny kolektor zasilajacy. W ramach zadania nalezy takze przewidzie¢ wymiang kabli zasilajacych
agregaty pompowe.

1.4.4 Technologia uzdatniania.

Woda ze studni jedna z dwéch pomp gtebinowych ttoczona bedzie do budynku stacji uzdatniania wody.
Na rurociaggu wody surowej, przed pierwsza zasuwg lub przepustnica nalezy przewidzie¢ montaz
zaworu bezpieczefistwa. Woda surowa poddana zostanie napowietrzaniu, ktére odbywa¢ si¢ bedzie w
ukfadzie sktadajacym sie z miksera statycznego oraz zbiornika kontaktowego (aeratora). Powietrze do
napowietrzania bedzie podawane ze sprezarki do miksera statycznego przy wykorzystaniu zespotu
dystrybucji powietrza. Po napowietrzeniu nastgpowaé bedzie uzdatnianie wody na zestawach
filtracyjnych, przy wykorzystaniu klasycznej dwustopniowej filtracji cisnieniowej. Pomigdzy
pierwszym, a drugim stopniem filtracji zastosowane zostanie dodatkowe napowietrzanie wody z
wykorzystaniem miksera statycznego. Woda uzdatniona moze by¢ dezynfekowana okresowo lub
prewencyjnie przy uzyciu podchlorynu sodu skad nastepnie kierowana begdzie do nowego zbiornika
wody uzdatnionej o pojemnosci min. 100 m®. Zasilanie sieci wodociagowej wodg uzdatniong odbywac
si¢ bedzie przy uzyciu zestawu pomp sieciowych. Cisnienie wyjsciowe zestawu pomp sieciowych
bedzie zalezne od ciénienia w newralgicznym punkcie sieci. Praca stacji w nowym ukfadzie
technologicznym powinna by¢é w pemi automatyczna z mozliwoscia zdalnego sterowania
podstawowymi urzadzeniami i parametrami pracy i zdalnym monitoringiem pracy instalacji i obiektow.
Jedynymi czynno$ciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezaca konserwacja urzadzen
wymagang w DTR tych urzadzen) powinny by¢ prace zwigzane z okresowym przygotowywaniem
roztwordw reagentéw w miare ich wykorzystania w procesie technologicznym.

1.4.5 Retencja wody.

Woda uzdatniona po procesie filtracji magazynowana begdzie w nowym zbiorniku wody uzdatnionej o
pojemnosci min. 100 m®. W zbiorniku wody uzdatnionej nalezy zapewni¢ system pomiaru wody oparty
na sondach hydrostatycznych i wylacznikach ptywakowych zabezpieczajacy przed suchobiegiem i
przelewem. Potaczenie budynku SUW ze zbiornikiem wody uzdatnionej zrealizowane bedzie przy
uzyciu nowych rurociggdw zasilajacych zbiornik oraz budynek SUW.

1.4.6 Rurociagi miedzy obiektowe.

Na terenie SUW przewiduje si¢ wymiang / utozenie nastgpujacych rurociggow:

— wspdlny kolektor wody surowej na odcinku studnie nr 1 i 2A —budynek SUW;

— rurociagg wody uzdatnionej na odcinku budynek SUW — zbiornik wody uzdatnionej,

— rurociag wody uzdatnionej na odcinku zbiornik wody uzdatnionej budynek SUW,

— rurociagi tloczne do miasta na odcinku budynek SUW — sieci wodociggowe (do granicy
ogrodzenia),

— rurociag wod poptucznych na odcinku budynek SUW — osadniki wod poptucznych (do granicy
ogrodzenia),

— rurocigg spustowy i przelewowy na odcinku zbiornik wody uzdatnionej — osadniki wod
poptucznych (do granicy ogrodzenia).
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1.4.7 AKHWPiA i zasilanie.

Stacja uzdatniania wody musi byé wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajacym wszystkie urzadzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdowac si¢ w budynku SUW. Nalezy
podtaczyé wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia — urzadzenia elektryczne. Sterowanie
urzadzeniami bedzie si¢ odbywaé z rozdzielni Technologicznej TR wyposazonej w sterownik PLC.
Rozwigzania w zakresie AKPiA powinny zapewni¢ petny monitoring parametréw technologicznych
SUW, automatyczng prace instalacji oraz zdalny monitoring parametrow pracy.

1.4.8 Zapewnienie cigglosci dostaw wody w czasie przebudowy obiektu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych oraz demontazowych w budynku stacji uzdatniania wody
zaleca si¢ przepig¢ uktad uzdatniania wody na system tymczasowy (np. przewozna stacja uzdatniania
wody) zapewniajaca ciagle uzdatnianie, dezynfekcje i dystrybucje wody w okresie modernizacji
istniejacej SUW. Stacja powinna zapewni¢ wydajno$¢ uktadu dwustopniowe;j filtracji co najmniej 15
m’/h przy predkosci filtracji nie wiekszej niz 7 m’/m*h. Wydajno$¢ zestawu pomp sieciowych stacji
tymczasowej powinna wynosi¢ co najmniej 50 m*/h przy cisnieniu ttoczenia na poziomie ok. 40 mHO.
Woda przed wtloczeniem do sieci powinna by¢ dezynfekowana promieniami UV. Zgodnie z
przepisami, stacja powinna posiadaé takze odrgbne pomieszczenie dezynfekcji chemicznej oparte na
dozowaniu NaOC] lub ClO,. Pomieszczenie powinno mie¢ wejscie od zewnatrz i powinno by¢
wyposazone w umywalke, natrysk bezpieczefistwa, sprzet BHP oraz wentylacje mechaniczng. Stacja
powinna posiadaé atest PZH, zezwalajacy na kontakt urzadzenia z woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi, wazny na dzien sktadania oferty.

1.49 Budowa budynku Stacji Uzdatniania Wody.

W ramach realizowanego zadania przewiduje si¢ budowe nowego budynku SUW w technologii
szkieletowej z pokryciem bocznym i dachowym z plyt warstwowych. Istniejagcy budynek nalezy
rozebraé do poziomu istniejacych fundamentéw. Zaleca si¢, aby nowy budynek SUW zostat
umiejscowiony w obrysie istniejagcego budynku SUW. Dla nowego budynku SUW nalezy wykonaé
nowa, zbrojong plyte fundamentowa.

1.4.10 Drogi wewnetrzne i chodniki.

W ramach przedmiotowej inwestycji w obrebie ogrodzonego terenu SUW nalezy wykona¢ niezbgdne
drogi dojazdowe i manewrowe do budynku SUW z wykorzystaniem thicznia drogowego wraz z
obrzezami betonowymi.

1.4.11 Ogrodzenie.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ demontaz istniejacego ogrodzenia oraz montaz w
niezbednym obrysie nowego ogrodzenia w technologii drutowych paneli ogrodzeniowych w kolorze
grafitowym lub ocynkowanej siatki oczkowe;.

1.4.12 Instalacje.

Woda.

W ramach przedmiotowego zamdwienia nie przewiduje si¢ wykonania specjalnych instalacji wodnych
za wyjatkiem tych instalacji, ktére s3 wymagane technologicznie i przepisami prawa w zakresie
technologii uzdatniania i dezynfekcji wody.

str. 9



Kanalizacja sanitarna.
Z uwagi na fakt, ze obiekt bedzie pracowat w systemie bezobslugowym ze zdalnym dozorem nie
przewiduje si¢ budowy instalacji sanitarne;j.

Kanalizacja technologiczna.

Scieki z procesu technologii uzdatniania wody beda odprowadzone kanalizacja technologiczna do
istniejacego odstojnika wod poptucznych zgodnie z obowiazujacym pozwoleniem wodno-prawnym.
Wymaga sie¢ wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej wewnatrz budynku z rur PCV i
studzienek rewizyjnych tworzywowych. Nalezy stosowa¢ rury PCV SN4 kielichowe z uszczelka
montowang fabrycznie w kielichu. Studzienki rewizyjne nalezy zamontowa¢ w miejscu odprowadzenia
poptuczyn z filtréw.

Kanalizacja deszczowa.
Odprowadzenie wody opadowej poprzez rury spustowe na teren SUW.

Instalacja C.O.
Ogrzewanie budynku stacji odbywac si¢ bedzie za pomoca grzejnikéw elektrycznych.

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Wymagane jest wykonanie o$wietlenia terenu Stacji Uzdatniania. W tym celu nalezy zastosowa¢ co
najmniej dwie zewnetrzne oprawy o$wietleniowe umieszczone na elewacji budynku oraz co najmniej
jedna zewnetrzna lampe wolnostojaca. Zrédta o$wietlenia nalezy wykonaé w technologii LED o barwie
$wiatta 4000K. Uruchamianie o$wietlenia bedzie nastgpowaé na podstawie sygnalu z zegara
astronomicznego.

Instalacja odgromowa
W ramach przebudowy SUW nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromows.

Instalacja wentylacji
W pomieszczeniu hali nalezy wykonaé grawitacyjng wentylacj¢. Szczegélty wykonania nalezy
uwzgledni¢ w opracowaniu branzowym na etapie projektowania.

Instalacja osuszania
W celu unikniecia powstawania w hali filtrow ,,punktu rosy” i wykraplania si¢ pary wodnej z powietrza,
nalezy zastosowa¢ mechaniczne osuszanie powietrza realizowane za pomocg osuszacza adsorpcyjnego.
Osuszacz powinien stanowi¢ odrebng jednostke wyposazona w wylacznik gléwny, licznik czasu pracy,
amperomierz oraz zewnetrzny higrostat. Celem ograniczenia wilgotnosci powietrza nalezy
odseparowaé powietrze technologiczne od atmosfery wewnatrz budynku SUW. W tym celu nalezy:
— powietrze do sprezarki i dmuchawy powinno by¢ pobierane z zewnatrz budynku, przy uzyciu
czerpni powietrza;
— powietrze z odpowietrzenia zaworéw odpowietrzajacych zbiornika kontaktowego i filtrow
powinno by¢ kierowane bezposrednio do rurociaggdw spustowych,
— wody poptuczne z filtréw powinny by¢ kierowane bezposrednio do rurociaggéw odptywowych
zlokalizowanych w posadzce.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) s3 rozszerzeniem zapisow punktu ,,Ogdlne wihasciwosei funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie
stanowig uzupetnienie i uszczegdtowienie. Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetnic
i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji.
Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzacy
element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zaméwienia.
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2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych.
2.1.1 Wymagania technologiczne dotyczace ukladu uzdatniania wody.
2.1.1.1 Ujecie wody.

Woda surowa ujmowana bedzie z istniejacych studni glebinowych nr 1 i 2A. W ramach przebudowy
obiektu przewiduje sie wymiane pomp glebinowych we wszystkich studniach wraz z wymiang kabli
zasilajacych i sterowniczych, montazem nowych rur tlocznych i obudéw studziennych. Potaczenie
hydrauliczne wszystkich studni zrealizowane zostanie w okolicy studni, tak aby od obszary studni do
budynku SUW zostal wprowadzony jeden wspélny kolektor zasilajacy. Obie studnie w trakcie
eksploatacji musza posiadaé wydajno$é robocza nie wigksza niz 10 m*/h. W przypadku wystapienia
przeplywu wiekszego niz 10 m*h po montazu pompy nalezy go ograniczy¢ poprzez zdtawienie przy
uzyciu zaworu lub przetwornicy czgstotliwosci.

Pompy glebinowe.
W ramach przebudowy Stacji Uzdatniania Wody przewiduje si¢ wymiang pomp glebinowych na nowe
spehniajace ponizsze wymogi:

Studnia glebinowa nr 1
Pompe glebinowg w studni dobrano dla nastgpujacych warunkow:

Wydajnosé 10,00 m*/h
Rzedna statycznego lustra wody 49,00 m p.p.t.
Depresja 5,00 m
Obnizenie budynku SUW do poziomu studni 2,00 m
Opory na przewodzie ttocznym 4,00 mH,O
Opory na mikserze statycznym 5,00 mH,O
Opory na zestawach filtracyjnych 5,00 mH,O
Rzedna wylotu do zbiornika 6,40 m n.p.t.
Cisnienie wylotowe 5,00 mH,O
Rzedna zanurzenia pompy 59,00 m p.p.t.

Humin = 49,00 + 5,00 - 2,00 + 4,00 +5,00 + 5,00 + 6,40 +5,00 = 77,40 mH,O

Powyzsze obliczenia wysokosci podnoszenia pompy nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektowym w
szczegblnosci do rzednych posadowienia budynku, wylotu do zbiornika oraz przyjetej technologii
uzdatniania wody.

Nowy agregat pompowy bedzie speinial nastgpujace wymogi techniczne (dane dla wody czystej,
temperatura pracy 4°C):

— wydajno$¢ nominalna 10 - 11 m%h,

— wysokos$¢ podnoszenia nominalna min. 77,40 mHO,

— sprawnos¢ hydrauliczna nie mniejsza niz 65%,

— moc silnika nie wieksza niz 4,0 kW,

— zasilanie 380V, 50 Hz,

— klasa izolacji: min. 155 (F)

— obroty: 2°900 obr/min,

— przylacze: min. Rp 2,

— ciezar: nie wigcej niz 50 kg.

Studnia glebinowa nr 2

Pompe glebinowa w studni dobrano dla nastgpujacych warunkdw:
Wydajnosé 10,00 m*/h
Rzedna statycznego lustra wody 49,00 m p.p.t.
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Depresja 7,00 m

Obnizenie budynku SUW do poziomu studni 2,00 m
Opory na przewodzie tlocznym 4,00 mH,O
Opory na mikserze statycznym 5,00 mH>O
Opory na zestawach filtracyjnych 5,00 mH,O
Rzedna wylotu do zbiornika 6,40 m n.p.t.
Cisnienie wylotowe 5,00 mH,O
Rzedna zanurzenia pompy 59,00 m p.p.t.

Humin = 49,00 + 7,00 - 2,00 + 4,00 +5,00 + 5,00 + 6,40 + 5,00 = 79,40 mH,O

Powyzsze obliczenia wysokosci podnoszenia pompy nalezy zweryfikowaé na etapie projektowym w
szczegblnosei do rzednych posadowienia budynku, wylotu do zbiornika oraz przyjetej technologii
uzdatniania wody.

Nowy agregat pompowy bedzie spelniat nastgpujace wymogi techniczne (dane dla wody czystej,
temperatura pracy 4°C):

— wydajnos$é¢ nominalna min. 10 - 11 m*/h,

— wysokos¢ podnoszenia nominalna min. 77,40 mH,O,

— sprawnos¢ hydrauliczna nie mniejsza niz 65%,

— moc silnika nie wieksza niz 4,0 kW,

— zasilanie 380V, 50 Hz,

— klasa izolacji: min. 155 (F)

— obroty: 2’900 obr/min,

— przylacze: min. Rp 2,

— ciezar: nie wiecej niz 50 kg.

Pompy glebinowe jako kompletne urzadzenia muszg posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenia do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zataczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Obudowy studzienne.
Dla studni nr 1 i 2A nalezy zastosowaé nowe obudowy studzienne spetniajace ponizsze wymagania
techniczne:
— kompletna obudowa naziemna ze zbrojona podstawa,
— podstawa z otworem dostosowanym do zewnetrznej rury studziennej,
— wykonanie z tworzywa sztucznego lub kompozytu,
— izolacja termiczna (grubo$é ocieplenia min. 70 mm) z hermetyczng skrzynka elektryczng i
sygnalizacja pracy ogrzewania,
— zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej (min. AISI 304),
— glowica studni wykonana ze stali nierdzewnej, gatunek min. AISI 304/304L,
— rurociggi wznosne na odcinku obecna studnia — obudowa studni glebinowej, taczone
kotnierzowo, ze stali nierdzewnej w gatunku min. AISI 304/304L,
— wyptyw wodny DN 50, zintegrowany ze ztaczem strazackim,
— zabudowa przeptywomierza elektromagnetycznego,
— kurek probierczy ze stali nierdzewnej o $rednicy G %27,
— kréciec do czujnika cisnienia GW 147,
— zestaw przylaczeniowy (kotwy do betonu, silikon itp.),
— obudowa wyposazona w system ogrzewania i wewnetrznego oswietlenia.

Istniejace rury ostonowe studni nalezy dopasowaé do zabudowy obudéw studziennych poprzez ich
przedtuzenie do wysokosci nasypu / terenu lub ich skrocenie w potaczeniu z catkowitg lub czesciowa
niwelacjg nasypu. Fundament pod obudowe studzienna nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta oraz ze sztuka budowlang tj. o glebokosci jego posadowienia ponizej strefy przemarzania
(min. 1,0 m p.p.t.).
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Wszystkie elementy elektryczne, sygnalizacyjne i pomiarowe, wymagane do poprawnej pracy
urzadzenia, nalezy podlaczyé i zasilié. W zakresie pomiaru zwierciadta wody w studni przy uzyciu
sondy hydrostatycznej nalezy dodatkowo zapewni¢ przesyt danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Zamawiajacy dopuszcza alternatywne rozwiazanie polegajace na montazu wodomierzy
w kazdej obudowie studziennej oraz jednego gtéwnego przeptywomierza elektromagnetycznego wody
surowej zamontowanego wewnatrz budynku SUW na rurociagu wody surowej.

Obudowa studzienna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zafaczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

Kable zasilajace i sterownicze.
W ramach niniejszego zadania nalezy wymieni¢ kabel zasilajacy na odcinku rozdzielnia RG — zigcze
pompy w / przy obudowie studzienne;j.

2.1.1.2 Technologia uzdatniania.

Zawor bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na maksymalng wysoko$é podnoszenia pomp glgbinowych, nalezy zamontowa¢ zawor
bezpieczefistwa. Zawoér musi byé zamontowany w budynku SUW na rurociggu (kolektorze) wody
surowej, w pierwszym mozliwym miejscu przed pierwszym odcigciem (zasuwa lub przepustnica).
Odprowadzenie nadmiaru wody z zaworu nalezy ukierunkowa¢ na zewnatrz kontenera do rurociggu
kanalizacyjnego.

Zawor bezpieczenstwa powinien speinia¢ nastepujace wymagania techniczne:
— typ: pelnoskokowy, sprezynowy, z dzwonem wspomagajacym,
— membrana: tak,

— wydajno$¢: min. 10 m3/h,

— temperatura zrzutowa: 10°C,

— cisnienie zrzutowe: ok. 7,0 bar,

— cisnienie poczatku otwarcia: ok. 6 bar,

— przeciwcisnienie: 1 bar,

— wspblczynnik przyrostu cisnienia: ok. 10%,

— wspdtczynnik wyplywu: 0,5,

— gestos¢ w warunkach zrzutowych: 1000 kg/m3,

— objetos¢ wlasciwa w warunkach zrzutowych: 0,001 m3/kg,
— lepko$¢ dynamiczna: 0,00089 Pas,

— wspdtczynnik korekcyjny ze wzgledu na lepkos¢: 1.

Zawér bezpieczenstwa jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zatgczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Mikser statyczny.

Napowietrzanie wody surowej odbywa¢ si¢ bedzie w ukfadzie sktadajacym si¢ z miksera statycznego
(mieszacza statycznego) znajdujacego si¢ przed istniejacymi zbiornikami kontaktowymi (aeratorami).
Sprezone powietrze bedzie dystrybuowane ze sprezarki do miksera statycznego przy wykorzystaniu
zespohu dystrybucji powietrza. Mikser statyczny jest urzadzeniem, ktorego zadaniem jest dokladne
wymieszanie wody ze sprezonym powietrzem. Aby uzyska¢ taki rezultat, w mieszaczu
wykorzystywana jest zasada radialnego przenoszenia pedu, rozdzial strumieni i odwrdcenie
plaszczyzny przesuniecia. Jednoczesne zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli uniknaé
skokowych zmian stezenia. Ksztalt miksera statycznego jest zoptymalizowany w celu zwigkszenia
efektywnosci i szybkosci mieszania.
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Parametry techniczne dobranego urzadzenia sg nastgpujace:

— typ: mikser statyczny,

— ilo$é: 1 szt. przed I ° + miksery bedace integralna czescia kazdego modutu filtracyjnego,

— cisnienie maksymalne: 6 bar,

— strata ci$nienia: max 0,5 bar,

— dhugos¢ wkladu mieszajacego: nie mniejsza niz 800 mm,

— uktad wktadu mieszajacego: min. 8 szykan,

— przeptyw nominalny: 10 m?/h,

— wykonanie miksera i wktadu mieszajacego: stal nierdzewna nie gorsza niz AISI 304,

— celem zapewnienia tatwego okresowego czyszczenia miksera wymagane jest zastosowanie
zabudowy katowej (tj. o§ wlotu zlokalizowana do osi wylotu pod katem prostym) z
wyjmowanym wktadem mieszajacym umozliwiajacy jego okresowe czyszczenie zabudowanym
w osi wlotu do miksera,

— kontrola strat ci$nienia na mikserze: odczyt roznicy cisnien na wejsciu i wyjsciu z miksera
odczytywana z manometru réznicowego lub na podstawie wskazafi dwoch manometréw z
glicerynowym wypelnieniem i skalg do 4 bar.

Dla dobrego wymieszania powietrza z woda, mieszacz statyczny powinien pracowa¢ z wydajnoscig w
zakresie + 15% projektowanej wydajnosci. Bezposrednio przed i za mieszaczem powinny by¢
zamontowane reczne przepustnice odcinajace.

Mikser statyczny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzgdzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zataczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zbiornik kontaktowy — aerator.

Zastosowanie zbiornika kontaktowego (aeratora) ci$nieniowego ma na celu zapewnienie mozliwie
najwiekszej powierzchni kontaktu powietrza z woda przy zachowaniu wlasciwego czasu kontaktu
oraz zapewnieniu optymalnych warunkéw mieszania napowietrzanej wody. Aerator jest zbiornikiem
ci$nieniowym, w ktérym woda kontaktuje sie ze spre¢zonym powietrzem. Czas kontaktu wody z
powietrzem wewnatrz aeratora powinien wynosi¢ ok. 8 minut. Objetos¢ mieszacza wynosi zatem:

V=10 3/h-4805—133 -
Bl YT T e ks

Parametry techniczne urzadzenia:

— typ: aerator pionowy, cisnieniowy,

— ilos¢: 1 sztuka,

— pojemno$¢: min. 1,50 m>,

— wilaz rewizyjny boczny,

— odpowietrzenie zbiornika reczne i automatyczne,

— automatyczny zawor odpowietrzajagcy powinien by¢ rozbieralny bez koniecznosci jego
demontazu ze zbiornika w celu jego okresowego czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu
ze zbiornika.

Aerator przeznaczony jest do wspdlpracy z zespotem filtrow przy maksymalnym dopuszczalnym
ci$nieniu PS = 6,0 bar oraz maksymalnej temperaturze dopuszczalnej TS = 20°C. Cisnienie 6,0 bar nie
moze by¢ przekroczone podczas eksploatacji. Aerator powinien by¢é wyposazony w odpowietrzenie
reczne i automatyczne. Odpowietrzenie reczne powinno zosta¢ podtaczone bezposrednio do przewodu
kanalizacyjnego, wzglednie przewodu odprowadzajacego wody spustowe z aeratora. Aerator nalezy
dodatkowo wyposazyé w spust wody do kanalizacji (kanatu odprowadzajacego poptuczyny)
realizowany przy uzyciu przewodu w dolnej cze$ci urzadzenia. Na rurociagu doprowadzajacym wodg
surowg do aeratora oraz odprowadzajagcym wode napowietrzong nalezy zamontowaé przepustnice z
napedem recznym. Wszystkie elementy zbiornika aeratora (ptaszcz, dno elipsoidalne, wtaz, kroccee, sito
itp.) powinny by¢ wykonane ze stali niskoweglowych. Zbiornik powinien by¢ zabezpieczony
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antykorozyjnie od wewnatrz zywicg poliestrowg o wlasciwosciach antykorozyjnych od zewngatrz farbg
chlorokauczukowa lub poliwinylowa.

Zbiornik kontaktowy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zataczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

Sprezarka.

Do mieszacza statycznego poprzez zespdt dystrybucji powietrza nalezy doprowadzi¢ sprezone
powietrze pochodzace ze sprezarki. Ilo$¢ doprowadzanego sprezonego powietrza zalezy od stezenia
zelaza dwuwartosciowego w uzdatnianej wodzie. Niezbedna ilos¢ powietrza wedtug danych
literaturowych w stosunku do objetosci uzdatnianej wody powinna wynosi¢ 2% dla stgzenia zelaza w
przedziale <5 mgFe/l, praktycznie natomiast przyjmuje si¢ okoto 10%. Zatem dla maksymalne;
wydajnosci SUW ilos¢ sprezonego powietrza wyniesie:

Qpow = 10 m3/h 0,10 = 1,00m3/h

Dla celéw napowietrzania wody zostanie wykorzystana sprezarka powietrza o nastgpujacych
parametrach technicznych:

— typ: bezolejowa, spiralna,

— 1los¢: 1 szt.,

— ci$nienie maksymalne: min. 7,5 bar,

— wydajnosé przy cisnieniu maksymalnym: min. 0,59 m*/min,

— zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci min. 250 1,

— obudowa dzwigkochtonna,

— poziom hatasu: max 60 dB,

— sprezarka wyposazona w system chiodzenia powietrzem,

— manometr cisnienia ttoczenia,

— zintegrowany osuszacz zigbniczy,

— moc: nie wyzsza niz 6 kW.

W celu ograniczenia zrédta wilgoci w hali filtréw, kolektor ssacy powietrza do sprezarki powinien by¢
wyprowadzony na zewnatrz budynku.

Sprezarka powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zataczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zespol dystrybucji powietrza.

Sprezone powietrze doprowadzane bedzie od sprezarki do mikseréw statycznych przy wykorzystaniu
modutu dystrybucji powietrza. Podstawowym zadaniem jednostki jest regulacja, zataczanie i pomiar
przeptywu powietrza. Na przewodzie doprowadzajacym powietrze zostana zamontowane reduktory
ci$nienia, rotametry z plywakiem magnetycznym oraz zawory kulowe do regulacji strumienia
powietrza. Wymagane jest, aby wszystkie elementy zostaly zamontowane na jednym stelazu.

Wymaga si¢ zastosowania nastepujacego zespolu dystrybucji powietrza:

— cisnienie pracy na wejsciu: max 6 bar,

— 1los¢: 1 szt.,

— ilos¢ sekgji: 3,

— wydajnos¢ sekeji: 1,5 Nm?/h + min. 50%,

— pomiar przeptywu kazdej z sekcji: rotametr z magnetycznym ptywakiem,

— na sekcji gtéwnej dodatkowo powinien byé zamontowany czujnik minimalnego przeplywu
zapewniajacy wylaczenie produkcji wody w przypadku braku doptywu powietrza w trakcie
trwania procesu filtracji,
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— kazda z sekcji wyposazona w odrebny zawor redukcji cisnienia z manometrem, elektrozawor
do okresowe odcinania doplywu powietrza, zawor regulacyjny, softstart, rotametr, zawor
odcinajacy za rotametrem, by-pass z odcieciem dla kazdego z rotametrow,

— linia zasilajaca zesp6t dystrybucji powietrza powinna byé wyposazona w zawér bezpieczenstwa,
manometr cisnienia wejSciowego oraz zawory spustowe do okresowej kontroli zawartosci
skroplin,

— objetos¢ linii zasilajgcej powinna zapewnia¢ buforowanie powietrza (akumulator powietrzny),

— zespot dystrybucji powietrza powinien posiada¢ takze drugi obieg — obieg zasilania przepustnic
zapewniajacy zasilenie w powietrza przepustnic z napedem pneumatycznym,

— obieg zasilania przepustnic powinien by¢ wyposazony w odrgbny zawor redukcji z manometrem,

— uktad zamontowany na jednym stelazu lub ptycie.

Zespdt dystrybucji powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy
zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Modul filtracyjny.

Filtracja wody bedzie odbywac si¢ przy wykorzystaniu klasycznej dwustopniowe;j filtracji cisnieniowe;j
przy uzyciu kompletnych modutéw filtracyjnych. Celem zwigkszenia stopnia niezawodnosci
technologii uzdatniania oraz wyréwnania przeplywéw nalezy zastosowaé dwa niezalezne moduty
filtracyjne. Uktad dwoch zbiornikéw cisnieniowych polaczonych szeregowo z posrednim
napowietrzaniem tworzy¢ beda jeden kompletny modut filtracyjny. Jako ztoze modutu filtracyjnego
zostanie wykorzystany antracyt, piasek oraz zloze katalityczne o odpowiednich parametrach. Kazdy z
modutéw filtracyjnych zostanie wyposazony w integralny panel informacyjny, informujacy
uzytkowania o aktualnym stanie pracy modutu filtracyjnego. Plukanie zbiornikéw bedzie realizowane
dwuetapowo: najpierw plukanie powietrzem, nastepnie ptukanie woda, zmagazynowana w odrgbnym
zbiorniku wody do ptukania.

Przy doborze technologii uzdatniania wody poczyniono nastgpujace zalozenia:
— filtracja cisnieniowa,
— filtracja dwustopniowa,
— predkos¢ filtracji — nie wyzsza niz 4,4 m/h.

Dane techniczne dobranych modutéw filtracyjnych:

— ilo$¢ modutéw: 2 sztuki,

— ilos¢ zbiornikéw modutu filtracyjnego: 2 szt./modut,

— $rednica zbiornika: min. 1°200 mm,

— wlazy rewizyjne: zasypowy gorny, boczny i dolny,

— zawor odpowietrzajacy na kazdy zbiornik,

— wewnatrz zbiornika zabudowany deflektor przeptywu, zapewniajacy ochrong¢ zaworu
odpowietrzajacego od naptywu gléwnego nurtu wody surowej,

— wykonanie materialowe zbiornika: stal niskoweglowa,

— maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy zbiornika: 6,0 bar,

— maksymalna dopuszczalna temperatura wody w zbiorniku: 20°C,

— pomiedzy pierwszym a drugim zbiornikiem nalezy zastosowa¢ mikser statyczny (mieszacz
statyczny) o zabudowie katowej z wyjmowanym wktadem,

— modul wyposazony w panel informacyjny podajacy nastgpujace informacje: aktualny przeptyw
wody w trakcie procesu filtracji, cisnienie wody surowej przed modutem, ci$nienie wody
uzdatnionej po module, sygnalizacje stanu modutu (postdj, filtracja, plukanie wodne, ptukanie
powietrzne),

— dno drenazowe zbiornikdw: plaskie, grzybkowe — grzybki z dtuga ndzka, ze szczeling podtuzna,
pozwalajacg réwnomiernie rozprowadzi¢ medium pluczace po catym dnie drenazowym, dno
drenazowe wzmacniane, dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeling o szerokosci
s=0,3+0,5 mm,
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— zbiornik zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz Zywica poliestrowg, na zewnatrz
uniwersalng farba do ochrony czasowe;j;

— podpory pod dennicg zbiornika — rozstaw i wielkos¢ zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzenia.

Dodatkowe wyposazenie kazdego z modutéw filtracyjnych stanowi¢ bedzie odpowietrzenie rgczne
kazdego zbiornika, ktére bedzie uchylane w razie koniecznosci oraz kontrolnie w celu sprawdzenia
stopnia zapowietrzenia. Odpowietrzenie reczne stanowié¢ bedzie rurociag ze stali nierdzewnej z
zamontowanym zaworem kulowym. Rurociggi odpowietrzajace nalezy sprowadzi¢ bezposrednio do
kanatu lub rurociggu wéd pophucznych i spustowych. Niezaleznie od odpowietrzenia rgcznego nalezy
zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne w postaci zaworéw odpowietrzajgco-napowietrzajacych
(umozliwiajacych zasysanie powietrza przy spuscie wody znad zloza na pierwszej fazie ptukania
modutu filtracyjnego). Automatyczny zawér odpowietrzajacy powinien by¢ rozbieralny w celu jego
okresowego czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu ze zbiornika. Na rurociggu wody
uzdatnionej kazdego ze zbiornikéw nalezy zastosowac kurki probiercze przystosowane do poboru prob,
zgodnie z normag DVGW W551. Kurki muszg posiada¢ mozliwos¢ opalania oraz dowolnej zabudowy
poprzez regulowane usytuowanie wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwoscia skracania.
Przytacze kurka DN 10, obstuga za pomocg klucza imbusowego.

Podsypke i wlasciwe ztoze modutu filtracyjnego beda stanowi¢ (kolejnos¢ od dotu zbiornika):
Pierwszy stopien:

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 + 4,0 mm i wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,

— zloze filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,6 +0,8 mm i wysokosci min. 50 cm,
zastosowane zloze filtracyjne musi charakteryzowa¢ sie wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4
wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscia nasypowg w zakresie
1°500+5% g/dm?,

— zloze filtracyjne: antracyt filtracyjny o uziarnieniu 0,8 +2,0 mm i wysokosci min. 20 cm;
zastosowane ztoze filtracyjne musi charakteryzowa¢ si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4
wytrzymaloscia mechaniczng nie mniejszg niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscia nasypowg w zakresie
900+5% g/dm’.

Drugi stopien:

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,

— podsypka: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 + 4,0 mm i wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,

— zloze filtracyjne: zloze Katalityczne (masa Kkatalityczna lub braunsztyn lub piroluzyt) o
uziarnieniu 0,35+ 0,85 mm i wysoko$ci min. 30 cm, zastosowane zloze filtracyjne musi
charakteryzowa¢ si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4 wytrzymatoscia mechaniczng
nie mniejsza niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscia nasypowa w zakresie 2°000+5% g/dm’,

— zloze filtracyjne: piasek filtracyjny o uziarnieniu 0,6 + 0,8 mm i wysokosci min. 50 cm,
zastosowane zloze filtracyjne musi charakteryzowaé si¢ wg. PN-EN 12915-1:2009 p 8.2.4
wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejsza niz 95%, i p. 8.2.3 gestoscia nasypowg w zakresie
1°500+5% g/dm’.

Celem optymalizacji kosztéw eksploatacyjnych, wykorzystane ztoze musi by¢ uzytkowane przez jak
najdtuzszy czas, bez koniecznosci jego wymiany. W zwigzku z tym kazde ze zi6z musi
charakteryzowa¢ si¢ odpowiednimi parametrami. Celem ich potwierdzenia nalezy zalaczy¢ do oferty
na etapie skladania przedmiotowych $rodkéw dowodowych. wyniki badan przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium, ktore potwierdzg wymagane wlasciwosci zloza.

Projektowane w module filtracyjnym zbiorniki ci$nieniowe, musza by¢ dobrane w sposdb, ktory
pozwoli na ich zasypanie warstwa podtrzymujacg (podsypki) na wysoko$¢ nie mniejszg niz 30 cm oraz
ztozami filtracyjnymi o tacznej wysokosci nie mniejszej niz 120 cm. Catkowita wysokos¢ ztoza
filtracyjnego moze wynies¢ do:
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He = Hpodspyka + Hyipse filtracyjne = 030m+1,20m=150m

Nalezy pamigtaé, ze podczas procesu ptukania, ztoze moze by¢ wynoszone o okoto 20% (zgodnie z
wartoscig ekspansji). Przy projektowaniu zbiornikéw ci$nieniowych nalezy uwzgledni¢ podane
powyzej wartosci i zgodnie z tymi wytycznymi zaprojektowaé zbiorniki o odpowiedniej wysokosci.

Kazdg z warstw zasypaé i wyréwna¢ na etapie produkcji SUW. Kolejnos¢ poszczegélnych zt6z modutu
filtracyjnego zgodna z zatozeniami projektu technologicznego. Po zasypaniu zbiornikdéw nalezy je
wypluka¢ oraz zdezynfekowaé, zgodnie z procedurami.

Orurowanie modutéw filtracyjnych nalezy dobra¢ w oparciu o predkos$¢ przeptywu wody réwng
1+2 m/s — w zalezno$ci od typu rurociggu, przy zachowaniu warunku predkosci minimalnej wynoszace;j
0,3 m/s oraz predko$¢ przeptywu powietrza do 10 my/s.

Moduly filtracyjne sterowane beda automatycznie, natomiast armature na poszczegélnych rurociggach
stanowi¢ beda:

— rurociagg doprowadzajacy wode do modutu — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,

— rurociag odprowadzajacy wode uzdatniong z modulu — przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, miedzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym dwustronnego dziatania dziatajaca
w trybie regulacyjnym (pozycjoner) na podstawie sygnatu z przeptywomierza modutu
filtracyjnego, z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, kurek probierczy /",

— rurocigg doprowadzajacy wode do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwérz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s,

— rurocigg odprowadzajacy poptuczyny — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s,

— rurocigg spustu pierwszego filtratu — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, przepustnica migdzykotnierzowa,

— rurocigg doprowadzajacy powietrze do plukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, zaw6r zwrotny kulowy.

Napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w taki sposob, aby nie nastgpowato ich
przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy tez obnizeniu cisnienia
powietrza zasilajacego ukiad napedowy. Kazda z przepustnic sterowanych pneumatycznie musi
posiada¢ wytgczniki kraficowe przesylajace sygnat o aktualnym potozeniu do systemu sterowania.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podtaczyé i zasilié, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja.

Przewiduje si¢ nastepujace opomiarowanie modutdw:
— kontrola przeptywu wody uzdatnionej po kazdym module: przeptywomierz elektromagnetyczny,
z przesylem i wizualizacja danych na panelu operatorskim,
— Kkontrola strat ci$nienia na module: odczyt réznicy cisniefi przed i po module na podstawie
odczytu z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwéch manometrow z
glicerynowym wypetnieniem i skalg 1 + 4 bar.

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy modutow:
— czas pracy od ostatniego ptukania,
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— objetos¢ przefiltrowanej wody przez ztoze modutu filtracyjnego.

Odczyt przeptywu wody bedzie widniat na panelu informacyjnym kazdego z modutéw filtracyjnych
oraz panelu operatorskim szafki sterownicze;j.

Pomiar cisnienia przed i po module bedzie podstawa do okreslenia catkowitych strat cisnienia w
uktadzie filtracji i na tej postawie do oceny dtugosci cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu ptukania
kazdego modutu. Cisnienie na rurociaggu wody surowej i uzdatnionej przetworzone na impuls pradowy,
bedzie podawane do uktadu kontrolno-sterujacego, przetwarzane na wartos¢ cisnienia podawanego w
m H,0 i przeliczane na réznicg cisnien (strate cisnienia), wy$wietlang na panelu operatorskim szafki
sterownicze;.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podtaczyé i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach lub
ostonkach kablowych. Przetworniki ci$nienia na rurociggach nalezy zamontowa¢ wraz z uktadem
odpowietrzajacym, zapewniajac przesyt podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja.

Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym odbywac si¢ bedzie w dwojaki sposob:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania pracg modutéw filtracyjnych i ich ptukaniem,
— recznie: z poziomu napedéw kazdej z przepustnic przez Operatora Stacji Uzdatniania Wody.

Przejscie na ptukanie r¢czne odbywac si¢ bedzie tylko na SUW.

Plukanie modutéw bedzie inicjowane automatycznie (wzgledem objetosci przefiltrowanej wody)
z mozliwoscig recznego plukania modutéw filtracyjnych. Szczegéty algorytméw zostang ustalone na
etapie implementacji programu sterowniczego. Decyzja o plukaniu modutu filtracyjnego bedzie
podejmowana przez Operatora na podstawie danych technologicznych, opracowanych na etapie
rozruchu.

Wspomagajace odczyty, pozwalajace podja¢ decyzje o ptukaniu modutu filtracyjnego:

— czas pracy od ostatniego ptukania (wizualizacja na panelu operatorskim szafki sterowniczej),

— objetos¢ wody przefiltrowanej przez poszczegdlne filtry (ilos¢ m®), zgodnie z odczytem na
podstawie przeptywomierza / wodomierza, ustalona na etapie rozruchu technologicznego Stacji
Uzdatniania Wody,

— strata ci$nienia liczona jako réznica pomigdzy odczytem cisnienia przed i po zbiornikiem modutu
filtracyjnego.

Po analizie wszystkich wymienionych wyzej parametréw procesowych zastanie podjeta decyzja o
wyplukaniu modutéw filtracyjnych. Parametry decydujace zostang doktadnie okreslone na rozruchu
Stacji Uzdatniania Wody oraz w czasie trwania wstgpnej eksploatacji.

Parametrem technologicznym, limitujagcym dtugos¢ cyklu filtracyjnego bedzie pojemno$¢ masowa
ztoza na zawiesing zelazowa. Do jej wyznaczenia na etapie rozruch nalezy uwzgledni¢ nastgpujace
dane:

— pojemno$¢ masowa ztoza: okoto 2500 g/m?,

— $rednig zawarto$¢ zelaza w wodzie surowej,

— wspdtczynnik przeliczeniowy zelaza rozpuszczonego na wytracone: 1,9.

Wyznaczona objetosé wody bedzie bezposrednia wytycznag inicjujaca lub wspomagajacg inicjacje
reczng procesu ptukania modutu filtracyjnego. Objetos¢ ta bedzie stanowila podstawe do podjecia
decyzji o ptukaniu modutu filtracyjnego, przy zatozeniu, ze okres pomigdzy ptukaniami danego modutu
filtracyjnego nie bedzie dtuzszy niz 5 + 7 dni. Filtry beda plukane kolejno, na podstawie opracowanego
harmonogramu. Zgodnie ze wstepnym programem sterujacym inicjacja procesu plukania odbywac si¢
bedzie recznie, ale samo ptukanie juz w trybie kaskadowym. Jesli plukanie odbywaé si¢ bedzie w
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automacie, wowczas inicjacja procesu ptukania bedzie si¢ rownata z ptukaniem modutéw filtracyjnych
w okre$lonej kolejnosci, zaleznej od ustalonego programu, sterujacego catym procesem. W przypadku
przejscia na reczny proces plukania mozliwe bedzie tylko i wylacznie rgczne ptukanie modutéw
filtracyjnych w dowolnej kolejnosci, co nie bedzie wptywaé na skasowanie licznika objetosci wody
badZ czasu pomigdzy plukaniami (czas ten bedzie dalej liczony, co spowoduje plukanie modutu
filtracyjnego wcze$niej wyplukanego recznie, nawet jesli czas ten bedzie si¢ roznit nieznacznie).

Modut filtracyjny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzgdzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zataczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Dmuchawa.

Skuteczne ptukanie zaproponowanych zt6z uzyskuje si¢ przy intensywnosci ptukania powietrzem w
granicach 13,0 + 17,0 I/m?s = 46,8 + 61,2 m*/m?h. Przy zatozeniu wykorzystania filtréw o Srednicy
zbiornik6w réwnej 2°200 mm, bedzie to odpowiadato wydajnosci urzadzenia na poziomie:

Qpow = (46,8 +61,2)m*/m?h - 1,13 m? = 53 + 69 m*/h

Do ptukania dobrano dmuchawe o nastgpujacych parametrach technicznych:
— typ dmuchawy: stato obrotowa, bezolejowa,
— ilo$¢: min. 1 sztuka,
— wydajnos¢: min. zakres 53 + 69 m*/h,
— nadci$nienie tfoczenia za zaworem zwrotnym: 750 mbar,
— moc: nie wigcej niz 2,5 kW,
— obudowa dzwiekochtonna: ograniczajaca hatas do poziomu nie przekraczajacego 70 dB,
— filtr powietrza z adsorpcyjnym ttumikiem hatasu na ssaniu,
— manometr ci$nienia tloczenia.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podiaczy¢ i zasilié, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacjg. Kable zasilajagce i sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczyé w korytkach lub
ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$é dmuchawy musi by¢ kontrolowana zgodnie z wymaganiami serwisowymi
urzgdzenia. W celu przeprowadzenia kontroli, nalezy wykona¢ sprawdzenie poprawnos¢ pracy
dmuchawy, przy wykorzystaniu przenosnego przeptywomierza powietrza, stanowigcego wyposazenie
serwisu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niewlasciwej pracy, nalezy dokona¢ zmian nastawy
urzgdzenia, co powinno zostaé potwierdzone wpisem w raporcie serwisowym. Sprawdzenie
poprawnos$ci pracy dmuchawy powinno by¢ wykonywane przy kazdym kwartalnym przegladzie
serwisowym.

Przewdd ttoczny dmuchawy stanowié bedzie rurociag wykonany ze stali nierdzewnej. Bedzie on wpigty
do kazdego z filtréw indywidualnie (osobnym kréécem w dennicy modutu filtracyjnego) i odcigty
przepustnicg z napedem pneumatycznym, montowana miedzykotnierzowo. Dodatkowo przed kazdym
filtrem nalezy przewidzie¢ kulowy zawér zwrotny.
Instalacja powietrza zlozona bedzie z nastepujacych elementow:

— zasyfonowanie rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),

— Zaworu zwrotnego.

Automatyzacja pracy dmuchawy obejmowaé bedzie nastgpujace elementy:
— praca dmuchawy w nastepujagcych stanach: postdj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,
— pomiar stanu pracy dmuchawy oraz czasu pracy (licznik motogodzin),
— wszystkie wymienione parametry wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej.
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Dmuchawa powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zataczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Pompa pluczna.

Skuteczne ptukanie zaproponowanych zt6z woda uzyskuje sig przy intensywnosci ptukania w granicach
10,0 + 16,0 I/m?%s = 36,0 + 58,0 m?/m?h, realizowanego przy uzyciu pompy ptuczacej. Przy zatozeniu
wykorzystania modutéw filtracyjnych o $rednicy zbiornikéw réwnej 2000 mm, bgdzie to odpowiadato
wydajnosci urzadzenia na poziomie:

Owoda = (36,0 +58,0)m3/m?h - 1,13m? = 41 + 66m3/h

Do plukania dobrano pompe o nastepujacych parametrach technicznych:
— pompa pozioma,
— wydajnoé¢ znamionowa: min 62 m’/h,
— ci$nienie znamionowe: min. 15,5 mH>O,
— medium: woda pitna,
— ilo$¢ pomp: min. 1 sztuka,
— wykonanie silnika: min. IE3,
— klasa izolacji silnika: min. F,
— nominalna moc silnika: nie wiecej niz 4 kW,
— sprawnos¢ hydrauliczna: min 70%,
— sterowanie wydajnoscia pompy poprzez falownik,
— kréciec ssawny / tloczny: min. DN 65/50,
— material: wat i wirnik — stal nierdzewna, obudowa pompy — zeliwo szare.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podiaczyé i zasili¢, z zapewnieniem przesytu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podigczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach lub
ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$é pompy musi byé kontrolowana przez przeptywomierz elektromagnetyczny
zainstalowany na rurociggu ttocznym pompy.

Dodatkowa armatura pompy pluczacej:
— na rurociagu ssawnym pompy:
e przepustnica miedzykolnierzowa z napedem rgcznym,
e lacznik amortyzacyjny, kolierzowy przystosowany do pracy na ssaniu,
— na rurociagu tlocznym pompy:
e zawor zwrotny kulowy, kolierzowy,
facznik amortyzacyjny kolnierzowy,
przepustnica migdzykotierzowa z napgdem regcznym,
przetwornik cisnienia.

Predkos$¢ przeplywu wody dla instalacji ptuczacej nie powinna przekracza¢ 2,0 m/s. Przyjeto, ze
plukanie odbywaé si¢ bedzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci wodociggowej oraz poza
stanami awaryjnymi (zwiekszonego rozbioru). Pompe nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewne;
w gatunku nie gorszym niz AlISI 304/304L lub ocynkowanym ogniowo z podkiadami
antywibracyjnymi.

Parametry mierzone oraz wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej w odniesieniu do
pompy pluczacej:

— stan pracy pompy: postoj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,

— czas pracy pompy (licznik motogodzin),

— przeplyw wody,
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— cisnienie wody.

Pompa phuczna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zataczy¢ do oferty na
etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Zbiornik wody do plukania.

Z uwagi na fakt, ze woda surowa zawiera bardzo wysokie stezenie jonu amonowego, a proces jego
redukcji musi si¢ odbywa¢ w procesie nitryfikacji z zastosowaniem specjalnej grupy mikroorganizmow
niedopuszczalne jest ptukanie filtréw ze zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, poniewaz istnieje
potencjalne ryzyko, ze bedzie ona zawierala okresowo chemiczny dezynfektant. W zwigzku z
powyzszym nalezy zastosowaé odrebny zbiornik wody przeznaczonej do ptukania.

Zbiornik wody do ptukania speiniat bedzie nastgpujace wymagania:
— material: PE bialy,
— pojemno$¢: min. 5 m?,
— przylacza: zasilanie, odbidr, przelew, wentylacja,
— ksztalt prostokatny lub kwadratowy (lokalizacja w rogu hali),
— co najmniej 4 stalowe klamry spinajace zbiornik.

Zbiornik wody jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zataczy¢ do oferty na
etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

2.1.1.3 Dezynfekcja wody.

Do dezynfekcji wody przyjmuje sie zastosowanie kompletnego uktadu dozowania podchlorynu sodu.
Kompletny zestaw / system dezynfekcji powinien speinia¢ ponizsze wymagania techniczne:

— pompka membranowa o wydajnosci co najmniej 2,0 I/h,

— cis$nienie tloczenia co najmniej 10 bar,

— cieklokrystaliczny wyswietlacz,

— elektroniczna regulacja wydajnosci pompki,

— mechaniczna regulacja dtugosci skoku,

— analogowy i impulsowy sygnat sterujacy,

— zabezpieczenie pompki przed stanem, minimalnym i suchobiegiem,

— zbiornik PE o pojemnosci min. 50 | umiejscowiony w tacy ochronne;.

System dezynfekeji wody jako kompletne urzadzenie musi posiadac aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zalaczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

2.1.14 Retencja wody.

Retencja wody uzdatnionej odbywaé si¢ bedzie w zbiorniku wody surowej o pojemnosci min. 100 m’.
Zbiornik sktadat sie bedzie z ptaszcza (stal niskoweglowa) w ksztalcie pionowego walca zamknigtego
od dotu ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem. W dachu nalezy umiesci¢ komin wentylacyjny
oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu wody w zbiorniku. Zbiornik powinien posiada¢ dwa
wlazy rewizyjne: na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa oraz w dolnej czesci plaszcza wiaz
okragly. Ponadto zbiornik wyposazony bedzie w drabing zewnetrzna oraz wewngtrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi
réwniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie kroéce przylaczeniowe zakonczone sa kotnierzami na
ci$nienie min. 6 bar i znajduja si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i
wykonywaniu fundamentu. Izolacja termiczna zbiornika wykonana bedzie na zewngtrznej stronie
plaszcza stalowego z welny mineralnej o grubo$ci min. g=100 mm. Izolowane bedzie takze zadaszenie
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oraz wlaz na dachu (styropian o grubosci min. g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona
powinna by¢ ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej, lakierowanej w kolorze RAL 9016.

Opomiarowanie zbiornika:
— pomiar ciggly zwierciadta wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,
— dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (gbme zabezpieczenie) oraz przed suchobiegiem
pomp posrednich (dolne zabezpieczenie): ptywakowy sygnalizator poziomu.

Zbiomik retencyjny wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zataczy¢ do
oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.1.1.5 Tloczenie wody do sieci.

Parametry dobranego zestawu sieciowego:
— typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,
— punkt pracy zestawu przy pracy trzech pomp: 50 m*/h, przy min 35 mH,O,
— punkt pracy zestawu przy pracy czterech pomp: 50 m*/h, przy min. 40 mHO,
— sprawnos$¢ w punkcie pracy dla trzech pomp: min. 73%,
— przeptyw maksymalny zestawu: min 90 m*/h, przy min. 30 mHO,
— warto$¢ NPSH w punkcie pracy: max 1,6 m,
— ilo$¢ pomp: min. 4 sztuki,
— moc znamionowa pomp: max 4,0 kW,
— klasa sprawnosci silnikéw pomp: minimum IE3,
— wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czestotliwosci, sterownik, przetwornik cisnienia,
— $rednica przytaczy pompy: DN 50,
— kolektor pompy: stal nierdzewna AISI 304,
— $rednica kolektora ssawnego i tlocznego: min. DN 150.

Pompy zestawu nalezy posadowié na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI 304/304L
z podktadkami antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy okresli¢ na etapie realizacji
inwestycji, po wyborze producenta pomp i uwzglednieniu warunkéw montazowych zestawu.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzgdzenia, nalezy
podlaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacjg. Kable zasilajagce i sterownicze nalezy podiaczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach lub
ostonkach kablowych.

Na rurociggu tlocznym kazdego zestawu, przy wyjsciu na sie¢ wodociagowa, nalezy zamontowa¢ kurek
probierczy do poboru prob.

Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowaé na panelu
operatorskim szafki sterowniczej):
— pomiar przeptywu wody na sieci wodociagowej: przeptywomierz elektromagnetyczny lub
wodomierz impulsowy z przesytem danych droga kablowa i wizualizacja danych,
— ci$nienie tloczenia wody do sieci wodociggowej: czujnik cisnienia z manometrem z przesytem
danych droga kablowa i wizualizacja danych,
— stan pracy poszczegdlnych pomp sieciowych,
— czestotliwosé pracy / predkos¢ obrotowa,
— czas pracy poszczegblnych pomp.

Algorytmy sterowania praca uktadu:
— sterowanie praca pomp wzgledem ci$nienia tloczenia na sie¢,
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— pompy sieciowe zalaczane bedg automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy

(wyréwnywanie czasu pracy poszczegdlnych pomp).

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH nalezy zalaczy¢ do
oferty na etapie skfadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.1.1.6 Rurociagi wewnetrzne i armatura.

Przepustnice.
Parametry techniczne przepustnic odcinajacych wykorzystanych na stacji uzdatniania wody:

przyltacza do montazu miedzy koierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,

dhugos¢ zabudowy wedtug PN-EN 558-1:2001 szereg 20,

kotnierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

klapa umieszczona centrycznie wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNil8-10,

wkladka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana z
EPDM, NBR lub FKM,

wat pelny, niekotkowany — pofaczenie wielokarbowe (DN 50-DN 600), w czgsci dolnej
osadzony na korpusie w otworze $lepym, nieprzelotowym, wykonany ze stali nierdzewnej
X20Cr13 ON-EN 10088-1:2007,

3 tozyska slizgowe: PTFE Iub braz,

przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowana wyktadzing,
dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,
ochrona antykorozyjna: powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pm wedtug
normy DIN 30677,

przepustnice przystosowane do montazu napedéw pneumatycznych,

dla przepustnic regulacyjnych przekfadnia §limakowa z kétkiem, umozliwiajaca precyzyjng
nastawe polozenia.

Orurowanie technologiczne.
Przyjeto, Zze orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie wykonane ze stali nierdzewnej, przy
zachowaniu nastepujgcych wytycznych:

ci$nienie pracy: do 6 bar,

gatunek stali nie gorszy niz AlSI 304,

wszystkie kotnierze polaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlS1 304,
wszystkie Sruby, podktadki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlS1 304L,
owiercenie wszystkich kolnierzy armatury i kotnierzy orurowania wedlug jednej normy i na
jednakowe cisnienie,

ilo$¢ spawdw na obiekcie ograniczona do minimum,

rurociagi umieszczone na podporach montowanych do $cian lub podtoza.

We wskazanych miejscach uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zastosowaé kurki
probiercze przystosowane do poboru prob zgodnie z norma DVGW W551. Kurki musza posiada¢
mozliwos¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki w wykonaniu
ze stali nierdzewnej z mozliwoscia skracania. Przylacze kurka DN 10, obstuga za pomoca klucza
imbusowego.

Kurki nalezy usytuowacé na:

rurociggu wody surowej,
rurociggu wody napowietrzone;j,
rurociggu wody po kazdym filtrze.

Podpory.
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Wszystkie rurociagi beda podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwigzan o
nastepujacej charakterystyce techniczne;:

- wykonanie materialowe podpér i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niz AlSI 304/304L lub stal
czarna ocynkowana malowana proszkowo,

— obejmy petne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociagu,

— wysciotki na podporach podpierajacych rurociggi wewnatrz zbiornikéw (zalanych woda)
dodatkowo muszg by¢ odporne na pracg pod pelnym zanurzeniem,

— podpory montowane do posadzki lub $cian konstrukeyjnych z wykorzystaniem srub w gatunku
stali jak dla materiatu podpory. Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpér, polegajace;
na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociggéw biegnacych bezposrednio
jeden nad drugim.

Przyjmuje si¢ nastepujace miejsca montazu podpor:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw itp.),
— w miejscach zmiany kierunkow trasy,
— w miejscach montazu trojnikéw,
— na dhgich odcinkach prostych (wedlug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpér
podczas montazu na miejscu).

2.1.1.7 Gospodarka popluczynami.

Wody poptuczne po phukaniu filtréw kierowane beda do obecnie eksploatowanego odstojnika wod
poptucznych, odbierajacego chwilowy naptyw wéd przed ich dalszym odprowadzeniem. Zamawiajacy
nie przewiduje wymiany przewodu kanalizacyjnego odprowadzajacego poptuczyny z osadnika.
Wymianie podlega natomiast rurocigg kanalizacyjny na odcinku budynek SUW — odstojniki wod
pophucznych do granicy dziatki.

2.1.1.8 Rozdzielnia ukladu uzdatniania.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w szafe rozdzielni wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajacym wszystkie urzadzenia SUW. Szafa powinna znajdowaé si¢ na terenie nowego budynku
SUW. Nalezy podtaczyé wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia — urzadzenia elektryczne
w budynku.

2.1.1.9 Budynek SUW.

Budynek SUW nalezy wykonaé w technologii szkieletowej z pokryciem dachowym oraz sciennym w
wykonaniu z ptyt warstwowych PIR.
Budynek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

— fundamenty wykonane jako tawy i stopy fundamentowe zelbetowe lub ptyta fundamentowa,

— $ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych o grubosci min. 24 cm murowane na
zaprawie cementowej lub prefabrykowana podwalina, izolowane dwukrotnie i obustronnie
pionowo masa dyspersyjna, zabezpieczone od zewnatrz izolacja termiczna o grubosci min. 10
cm w wykonaniu ze styropianu hydrofobizowanego oraz folig kubetkowa,

— budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej stalowej lub zelbetowej: stupy nosne, dzwigary
dachowe, ptatwie dachowe, rygle Scienne, stgzenia dachowe i Scienne,

— $ciany zewnetrzne poszyte plytami warstwowymi spetniajacymi nastgpujace wymagania:

e rdzen z pianki sztywnej,
e pokrycie zewnetrzne ptyty w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z powloka
poliestrowa o kategorii odporno$ci na UV nie gorszej niz RUV2,
ulozenie poziome z zastosowaniem ptyt w dwéch kolorach,
zlacza ukryte (pelne zakrycie tbow $rub mocujacych przez ptyte gérna),
grubosé plyty min. 100 mm,
szerokos¢ ptyty 1’000 mm,
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e dlugos$é plyty stosownie do dtugo$ci Sciany z ograniczong iloscig potaczen pionowych,
profilacja zewnetrzna ptyty drobna o wysokosci skoku przettoczenia nie wigksza niz 1 mm i
dhugosci skoku petnego przettoczenia nie wigcej niz 20 mm,

e wspolczynnik przenikania nie gorszy niz 0,22 W/m?K dla grubosci ptyty 100mm,

e stopien rozprzestrzeniania ognia NRO, odpornos¢ ogniowa nie gorzej niz E1 20 — 4,0 m,

— dach poszyty ptytami warstwowymi spetniajacymi nastepujace wymagania:
e rdzen z pianki sztywnej,
e pokrycie zewnetrzne ptyty w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z powtoka
poliestrowg o kategorii odpornosci na UV nie gorszej niz RUV2,
ufozenie jedno lub dwuspadowe,
grubos¢ ptyty min. 100 mm,
szerokos¢ plyty 1’000 mm,
dtugosé plyty stosownie do dachu bez potaczen na szerokosci plyty za wyjatkiem jednego
potaczenia plyt przy dachu dwuspadowym,

e profilacja zewngtrzna ptyty trapezowa o wysokosci skoku przettoczenia nie wigksza niz 40
mm’

e wspolczynnik przenikania nie gorszy niz 0,22 W/m?K dla grubosci ptyty 100mm,

e stopien rozprzestrzeniania ognia NRO, odpornos$é¢ ogniowa nie gorzej niz REI 30,

— budynek sktadajacy si¢ z dwoch pomieszezen: hala filtréw (pomieszczenie technologiczne) i
chlorownia,

— wentylacja w hali filtrow grawitacyjna, w chlorowni mechaniczna,

— wejscie do hali filtréw — brama segmentowa o szeroko$ci min 2,00 m w kolorze antracytowym,

— wejscie do chlorowni — drzwi zewnetrzne o szerokosci min. 0,90 m w kolorze antracytowym,

— obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej, rury spustowe stalowe, wszystko w kolorze
antracyt,

— stolarka okienna — PCV w kolorze antracytowym,

— podtoga betonowa wykonana w standardzie zacieranej posadzki przemystowej z odwodnieniem
liniowym,

— instalacja wod poptucznych z hali filtréw w wykonaniu z rur z tworzyw sztucznych,

— instalacja ewentualnego wycieku z chlorowni w wykonaniu z rur z tworzyw sztucznych i
szczelnej studzienki neutralizacyjne;j.

2.1.1.10 Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, uklad sterowania.

Stacja uzdatniania wody musi byé wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajagcym wszystkie urzadzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdowac si¢ w budynku SUW. Nalezy
podiaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia — urzadzenia elektryczne. Sterowanie
urzadzeniami bedzie sie odbywa¢ z rozdzielni Technologicznej RT wyposazonej w sterownik PLC oraz
panel operatorski o przekatnej ekranu co najmniej 12”. Rozwiazania w zakresie AKPiA powinny
zapewni¢ petny monitoring parametréw technologicznych SUW, automatyczng prace instalacji oraz
zdalny monitoring parametréw pracy.

2.1.2 'Wymagania budowlane i materialowe.

Trwato$¢ statych elementéw powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ponizszymi danymi.

L.p. | Element Projektowana trwalo$¢ [lata]
1. | Konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 50
Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz elektryczne 15
3. | Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10

Projekt winien uwzgledniaé skrajne warunki jakie moga wystapi¢ podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji. Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody
powinien uzyskaé¢ zgode wlasciwego Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydang na
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podstawie atestu higienicznego Pafistwowego Zaktadu Higieny. Stosowane materiaty, rury, armatura
itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.

2.1.2.1 Rury zewng¢trzne.

Rury oraz wszelkie elementy taczace musza by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow. Zastosowane materiaty: Rury i ksztattki z PEHD min. PE 110
PN 10 SDR 17, taczone za pomoca zgrzewania doczotowego iub elektrooporowego, przeznaczone do
przesytu wody pitnej. Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesylu wody pitne;j.
Paczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ poprzez taczenie kielichowe.

2.1.2.2 Zasuwy.

Zasuwy z Zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe na cis$nienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadajace
obowiazujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950
9001.Wykonane zgodne z norma PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. Srednice zasuw DN100
mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej. Klin z nawulkanizowana powloka zewngtrz i wewnatrz powloka elastomerowa
(dopuszczong do kontaktéw z woda pitng). Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze
stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed korozjg. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub
PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,,woda”. Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykona¢ opaske
z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

2.1.2.3 Materialy na podsypke i obsypke.

Podsypka moze byé wykonana z pospétki lub piasku. Grubos¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy. Sktadowisko
kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze
skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.1.2.4 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Opisy wykonane w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wiasciciela nieruchomosci lub na stupkach
betonowych.

2.1.2.5 Odwodnienia wykopow.

W razie zajécia koniecznosci odwadniania wykopoéw nalezy zastosowac system odwadniajacy
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.

2.1.2.6 Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu rob6t budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:

— koparko-tadowarki,

— sprzet do zageszezania gruntu,

— samochody skrzyniowe, samowyladowcze,

— szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia i znaki drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat niekorzystnego
wplywu na wiasciwoséci i jako$¢ wykonywanych robét montazowych jak i przy wykonywaniu
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czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzgtu itp.
Liczba jednostek i wydajnos¢ uzywanego sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umows. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

2.1.2.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca ma obowigzek na biezgco,
na wiasny koszt usuwaé z drogi wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez ruch jego pojazdow.
Rury nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza oraz od sprzetu, ktérym sg
przewozone. Kofice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewozenie
kruszywa i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu s$rodkéw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.1.2.8 Skladowanie.

Wykonawca jest zobowiazany do sktadowania materiatéw tylko w miejscach wyznaczonych
i uzgodnionych z Zamawiajacym. Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepdw i nierdwnosci w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdhiz wykopéw w odkfadzie
spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2.1.3 'Wymagania dotyczace konstrukeji i architektury.

Szczegélowe wymagania w tym zakresie zostaly okreslone w punkcie dot. budynku SUW, zbiornik
retencyjny wody uzdatnionej, ogrodzenie oraz zagospodarowanie terenu.

2.14 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

Teren stacji uzdatniania wody po zakoficzeniu prac zwigzanych z remontem obiektu oraz remontem
uktadu komunikacyjnego i wymiang sieci nalezy uporzadkowa¢. Nieruchomos¢ posiada utwardzony
dojazd w tym zakresie nie przewidziano zadnych prac i ingerencji w istniejacy uktad.

2.1.5 Wymagania dot. wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PFU oraz Wykazem Glownych
Urzadzen. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca ograniczy
prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszar6éw, jakie moga by¢
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze. Przed rozpoczgciem
robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych w zasiegu oddziatywania
prac oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe i sporzadzi odpowiednie protokoty, zawierajace rowniez
dokumentacj¢ fotograficzna
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2.1.6 Dokumentacja budowy.

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowia w szczego6lnosci:

— pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym i informacjg BIOZ,

— dziennik budowy,

— dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze,

— komunikaty zgodne z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, $wiadectwa, itp.),

— harmonogram robdét,

— raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki umowy
zatacznikami,

— protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,

— dokumenty zapewnienia jakosci,

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

— wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

— szkice geodezyjne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dokumenty zapewnienia jakosci stanowi¢ beda przede wszystkim: dzienniki laboratoryjne, atesty
materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. Dokumenty te bedg wymagane
podczas odbioréw i prob koncowych robét. Zamawiajacy powinien mieé nieograniczony dostgp do tych
dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy beda
przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i
protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedlug wskazan Zamawiajacego
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach
elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie innych uprawnionych organow.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robét.
2.2.1 Zgodnos¢ robét z PFU, dokumentacjg projektowa i wymaganiami Zamawiajacego.

Roboty musza zostaé wykonane zgodnie z podpisang umowa, opracowanym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i opracowang na jego podstawie dokumentacja projektowa. Wszystkie materialy i
urzadzenia beda zgodne z Wykazem Gtéwnych Urzadzen. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub pominie¢ w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Przed
rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i
wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace, niezbedne do prawidiowego
wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
kompletnej instalacji technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji.

2.2.2 Rozpoczecie robét, pozwolenia.

Rozpoczecie robot moze nastapié wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji
projektowej oraz uzyskanej decyzji Pozwolenie na Budowe. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dzialalnosci w zakresie:
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— organizacji rob6t budowlanych,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostgpem oséb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robdt od nastgpstw zwiazanych z budowa.

2.2.3  Wykonanie robdét.
2.2.3.1 Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest m.in. do:

— zlokalizowania wszelkich obiektéw stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w granicach dzialki, wyznaczenia trasy sieci wodociagowej,

— powigzania istniejacych obiektéw, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami i instalacjami
projektowanymi w taki sposéb, aby docelowo powstaty uktad powigzan byt jednorodny i spojny
i nie zaktocat pracy systemu,

— dostawy i montazu tymczasowej stacji uzdatniania wody, a nastgpnie jej uruchomienie, aby
mozliwe byto zachowanie ciggto$ci pracy stacji uzdatniania wody.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych
terenéw budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania
na wlasng odpowiedzialno$é, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbgdne
do wykonania przedmiotu zaméwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca
przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwialy dtugoletnia eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych kosztéw. Obiekty powinny
charakteryzowa¢ sie wytrzymatg konstrukcja, odpornos$cia na dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢
poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadaé estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowa¢ z
otaczajacym zagospodarowaniem terenu.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:
— bezpieczenstwo konstrukeji,
— bezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot, jako$¢ zastosowanych materiatéw, jako$¢ sprzgtu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsigwzia¢ dla
wiasciwego wykonania i zakonczenia robot. O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Wykonawca
w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociaggdw i obiektéw, zaryséw robdt ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojow
poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopdw, zaryséw skarp, punktow ich
przeciecia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodetg, Wykonawca:
— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejacych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie
zbednych istniejacych obiektow lub ich resztek, elementdw matej architektury itp.,
— wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,
— usunie wszelkie kolizje istniejagcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi sieciami
i obiektami, a nastepnie przystapi do wykonywania robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadow.
Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami. Gruz powstaty z wyburzenia stropu, Scian oraz fundamentéw istniejacego budynku SUW
nalezy przewie$é we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na terenie gminy. Ztom metalowy
(zbiorniki ci$nieniowe, rurociagi, armatura) Wykonawca zeztomuje na wiasny koszt. Urzadzenia takie
jak pompy, sprezarki, urzadzenia elektryczne Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do dalszego
zagospodarowania. Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Wykonawca w ramach umowy jest
zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac obowiazujacych przepisdw prawa, szczegolnie w
zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdw Parstwowej Inspekcji Pracy i Pafistwowego Inspektora
Sanitarnego. Zamawiajacy na czas realizacji prac umozliwi Wykonawcy bezptatne podiaczenie do
istniejacej sieci wodociggowej i elektrycznej terenie SUW. Rozliczenie poboru wody bedzie
nastepowato na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego przez Wykonawce. Dla zapewnienia
prawidlowej organizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia Zamawiajagcemu
projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczacej ustawienia,
utrzymania i usuniecia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen, rusztowan
ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymania w czystosci drog przy
placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy tacznie z terenem
pracujacych obiektéw SUW oraz wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

2.2.3.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sposobem recznym (10%) oraz mechanicznym (90%); wykopy
liniowe o pionowych $cianach, umocnione. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdcié
uwage na istniejace uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku ujawnienia kolizji z
niezainwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢
przed ewentualnym uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-B-06050 Roboty ziemne oraz norg PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Przy robotach mechanicznych i rgcznych nalezy przestrzegac
zalecen i przepiséw bhp. Wykopy o szerokosci 0,8 — 1,0 m nalezy wykonaé mechanicznie kaparkami
przedsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy
sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy
wykop otwarty o glebokosci 10 cm wigkszy niz rzedna posadowienia spodu rury. Na dnie wykopu
wykonaé warstwe wyréwnawcza (podsypke) tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociagu nalezy przystapi¢
do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej rury. Pozostatg gtebokos¢ wykopu
nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢
bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. Ewentualny nadmiar urobku nalezy pozostawi¢ do
dyspozycji Zamawiajgcego i w wyznaczonym przez niego miejscu na terenie SUW.

2.2.3.3 Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z
profilem podtuznym. Rury powinny by¢ ukiadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim ukfadaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢ oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury nalezy uktadaé tak, zeby ich
podparcie byto jednolite. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podloza na catej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i odpowiednich spadkéw. Podczas robét wykonawczych nalezy
zwrécié uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu i
zageszczania gruntu. Polgczenia rur wykonywaé poprzez laczenie kielichowe. Odbiér robot
montazowych dokonaé zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
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2.2.3.4 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy
dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod rurociagi sieci
wodociagowych. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
nalezy uja¢ Kwocie Kontraktowej. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzgdna istniejacego uzbrojenia w
miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Na skrzyzowaniach
kanatéw z istniejacymi gazociggami (gdzie nie wystepuja rury ostonowe), a odlegtos¢ pionowa jest
mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowaé na kanatach rury ochronne z PVC. Kanaly sanitarne z
PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie, co 1,50 m. Rure
ochronng zakonczy¢ uszczelniajacymi manszetami. W miejscach skrzyzowan rurociagéw sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi nalezy na kable energetyczne
natozy¢ rury ochronne dwudzielne.

2.2.3.5 Dezynfekcja sieci wodociagowej.

Dezynfekcja sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu srodka
dezynfekujacego uzgodnionego z Zamawiajagcym Kontraktu na okres min. 24 godziny. Po tym czasie
przewdd nalezy przeptukac i po nastepnych 48 godzinach pobra¢ wodeg do badan fizyko — chemicznych.
Zdezynfekowane przewody wodociaggowe musza uzyskaé pozytywna opini¢ Powiatowej Stacji
SANEPID — u dotyczaca czystosci bakteriologiczne;.

2.2.3.6  Plukanie sieci wodociggowe;j.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptukaé z intensywnoscia
pozwalajaca na usunigcia wszystkich zanieczyszczen fizycznych. Przylacza w czasie pukania sieci
rozdzielczej powinny by¢ zamkniete, a ptukane winny by¢ po ptukaniu sieci.

2.2.3.7 Odtworzenie istniejagcych nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia istniejacych nawierzchni drég publicznych Wykonawca zobowigzany jest
do ich odtworzenia na warunkach podanych przez zarzadce drogi. W pozostatych przypadkach
nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego (stan przez przystapieniem do robdt).

2.2.3.8 Kontrola jakoSci robot.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby szczelnosci
wybudowane;j sieci oraz rozruch zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody. Przed przystapieniem do
rozruchu obiektu Wykonawca przygotuje instrukcje rozruchu. Z przeprowadzonych czynnosci
kontrolnych oraz rozruchowych zostang sporzadzone stosowne protokoty. Dziennik budowy jest
wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy i
Wykonawcy. Zapiséw w Dzienniku Budowy nalezy dokonywaé na biezaco; zapisy dotycza przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technologicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy musi by¢ opatrzony datg, podpisany przez osobe dokonujaca wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz funkcji jaka pelni na budowie. Zapisy nalezy prowadzi¢ w
porzadku chronologicznym.
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2.2.3.9 Odbiory robadt.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robét.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie nastepnym. Odbioru koficowego rob6t dokona komisja lub
Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokot odbioru robét stanowigcy podstawe
wystawienia przez Zamawiajacego $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét. W toku odbioru koficowego robét, komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymogéw z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty odbioru robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
— o$wiadczenie Kierownika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego,
— protokoty z badan i sprawdzen,
— protokoty odbioréow czgsciowych,
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty przekazania terenu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen, instalacji, obiektow itp.,
— karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami i instalacjami,
— instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania srodkéw ochrony osobistej, itp.,
— instrukcje stanowiskowe,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy dopusci do uzycia material, ktory jest:
— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisjg Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
— oznakowany znakiem budowlanym albo
— posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg lub
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e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktdre spetniaja wymogi PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robét, okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy.

2.2.3.10 Rekojmie i instrukcje fabryczne.

Rekojmie i instrukcje fabryczne pozostajg u Wykonawcy do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych rob6t do czasu ich odbioru, chyba ze Zamawiajacy postanowi
inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami
wyposazeniem i wyda je Zamawiajacemu w dniu przejecia robot. Wykonawca zapewni organizacje
serwisu naprawczego zapewniajgcg przystapienie do usuwania awarii w czasie nie dhuzszym niz 24
godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

2.2.3.11 Zalecenia dla Wykonawcy robét i Inwestora.

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie nadzoru z ich strony w czasie
wykonywania rob6t. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa dla budynkéw
znajdujacych sie w poblizu wykopow a takze dla zapewnienia dojazdu do poszczegélnych posesji dla
pojazdéw uprzywilejowanych i wykonujacych biezace czynnosci porzadkowo — eksploatacyjne nalezy
prowadzi¢ nadzor nad realizacjg robot oraz dokonywaé mozliwie szybkich odbioréw krétszych
odcinkdéw sieci wraz z przylaczami. Catosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z opracowana dokumentacja,
zgodnie z wymogami zawartymi w umowie i w decyzjach zatwierdzajacych projekt, w warunkach
technicznych podigczen i protokotami uzgodnien stanowigcymi zataczniki do projektu budowlanego i
wykonawczego oraz zgodnie ze sztukg budowlang wykonania poszczegdlnych robét. Teren po
zakoficzeniu rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wykonawca zobowiazany jest przed
rozpoczeciem robot ziemnych do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia punktéw osnowy geodezyjne;j
oraz do oznaczenia tych punktéw poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3,0 m od
osi punktu podlegajacego ochronie. Projektowana inwestycja nie moze naruszaé¢ obowiazujgcych
przepisOw oraz intereséw osdb trzecich. Inwestycja nie spowoduje utrudnien w dojsciach i dojazdach
do sasiednich nieruchomosci jak réwniez nie moze pogorszy¢ warunkéw technicznych posesji. Roboty
ziemne i montazowe podczas budowy sieci nie wptyna na zmiang stosunkéw wodnych. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem pierwotnego ukfadu profilu glebowego, bez naruszania doziemnych
urzgdzen melioracyjnych.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodow obcych w czasie prowadzenia robot nalezy
bezzwlocznie zglosié wiasciwemu uzytkownikowi tych przewodoéw. Napotkane kolizje z istniejacym
uzbrojeniem nalezy rozwigzywacé na biezaco w ramach nadzoru autorskiego.

W miejscach zblizen do drzew i krzewdw wszelkie roboty nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem
maksymalnej liczby korzeni.
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II. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw.

Obszar, na ktérym znajduje sig stacja uzdatniania wody przeznaczona do przebudowy, nie jest jest
objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy jest whascicielem terenu, na ktérym potozona jest stacja uzdatniania wody, posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Wiekszo$¢ tras sieci wodociagowej i uzbrojenia
nie przebiega po prywatnych dziatkach, do ktérych Zamawiajacy nie posiada prawa dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
powotlane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy i urzadzenia, oraz wykonane
roboty, obowigzuja postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w PFU lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
wytyczne s3 panstwowe lub odnosza sie¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajagcemu / Inspektorowi do zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjac
z zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwiazania, ktore
pozwola na dotrzymanie warunkéw i czasu gwarancji.

Lp. | Akty prawne

1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z p6Zn. zm.)

2 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351z p6zn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdw. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

4 | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm.)

5 | Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)

6 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990
z pdzn. zm.)

7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344 z
pézn. zm.)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213 z
pdzn. zm.)

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1899 z pézn. zm.)

10 Ustz)lwa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072 z pdzn.
zm.

11 | Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320 z p67Zn. zm.)
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12

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

14

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

15

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065

16

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

17

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbidrki (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1686)

18

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

19

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

20

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

21

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

22

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (Dz.U. 2021
poz. 1170)

23

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

24

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz.
831)

25

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

26

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

27

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)

28

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 18 poz. 1263 z p6Zn. zm.)

29

Rozporzadzenie Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego; (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935)

30

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)

31

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.
4.1 Wryniki badan.

Wyniki badan wody surowej z 2023 roku zostaly przedstawione w niniejszym PFU. Zaleca sig
wykonanie aktualnych badan przed rozpoczeciem prac projektowych. Ze wzgledu na planowany zakres
robdt nie przewiduje si¢ koniecznosci wykonania badan gruntowo-wodnych terenu.

4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.

Na terenie stacji uzdatniania wody, nie wystepuja zabytki objete ochrona konserwatorska i zalecenia
konserwatorskie nie majg zastosowania. Poniewaz planowane roboty budowlane nie bgdg prowadzone
$cisle na terenie obiektu, zalecenia konserwatorskie nie maja zastosowania. Niezaleznie jednak od
powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty majace cechy zabytku archeologicznego, nalezy
wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ obiekt i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie organy ochrony
zabytkow.

4.3 Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod przebudowe stacji nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni
i nie jest konieczna jej inwentaryzacja. Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni. W razie
koniecznosci Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacj¢ zieleni na terenie, gdzie
realizowane beda roboty budowlane. Zamawiajacy, wystapi do odpowiedniego organu o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew lub krzew6w oraz poniesie wszelkie optaty z tego tytutu. Co do zasady,
prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby minimalizowaé koniecznos¢ naruszenia istniejgcych
zadrzewien.

4.4  Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska.

Nie majg zastosowania.

4.5 Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych uciazliwoSci.

W rejonie terenu przedsiewzigcia nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.
Z uwagi na specyfike zamowienia pomiary ruchu drogowego nie majg zastosowania.

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacj¢ obiektéow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczgce urzadzei naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania
rozbiorek.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich
prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektéw niezbednych do
prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca musi dokonaé¢ wizji
lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogdlnej inwentaryzacji obiektow zwigzanych w
jakikolwiek sposéb z robotami bedgcymi w zakresie umowy przed ztozeniem oferty. Potwierdzenia
odbycia wizji lokalnej nalezy zataczy¢ do oferty przetargowe;.
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4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych.

W zakres uzbrojenia terenu stacji uzdatniania wody wchodza sieci: technologiczna, wodociggowa i
energetyczna. W rejonie stacji nie ma kanalizacji sanitarnej. Modernizowane i nowe obiekty zostang
zasilone z wykorzystaniem wyzej wymienionych zrodet i miejsc wiaczenia mediéw. Wszystkie media
sa w dyspozycji Zamawiajacego.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu $ciekow, prowadzenia robét
tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy i
modernizacji stacji uzdatniania wody leza po stronie Wykonawcy.
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III. CZESC GRAFICZNA.
1. Kopia mapy zasadniczej SUW.
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